
许昌高级中学北校区理化生实验室设备

项目概况

（1）项目名称：北校区理化生实验室设备
（2）项目需求：物理实验室 两套，化学实验室两套，生物实验室1套     

（3）采购预算：58万。
（4）招标方式：公开招标
二、货物需求及其它要求

以下所需货物需求物理实验室 两套，化学实验室两套，生物实验室1套 
1、物理实验室设备
	序号
	名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下：
★1.台面尺寸（长宽高）2800mm×700mm×850mm。
2.台面材料：采用优质多彩（三色）倍耐板或抗倍特板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm。
3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。

4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。
桌脚：采用直径≥10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚≥1.2mm。
★7.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.2mm优质合金钢板一次性成型加工。
	套
	1

	2
	学生实验台1
	★铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下：
★1.台面尺寸（长宽高）2400mm×1200 mm×760mm，8人座。
★2.桌下净空尺寸（高宽）≥580mm×1040mm（单边）
3.台面材料：与教师演示台相同。
4.台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。
5.台体衬板：与教师演示台相同。
6.桌脚：与演示台相同。
7.封边：与演示台相同。
8.固定：实验台安装到位后应固定在地面。
	套
	6

	3
	教学安全总电源（实验室主控电源）
	★1.采用优质冷轧钢板冲压表面处理，喷塑制成;采用翻转式（带锁、带阻尼、可在任意一点停止）使用时向下翻转45度，保证操作和视觉处于最佳状态。电源外型尺寸为550mm*220mm。

★2.电源由一块多功能三位半高精度数码表,通过转换分别显示即时输出的交流电压，交流电流，直流电压，直流电流。并有相应的发光二极管显示工作状态。有过载保护和复位功能。
★3.电源有一组63A带防漏电（防触电）的电源总开关控制输入电压及四个32A的空气开关控制向学生桌输出交流220V交流电压。具有防漏电及保护功能。
★4.电源交/直流输出均为连续可调。交流输出必须保证正弦波。
★5.主要技术参数：（1）输入工作电压：交流200V     50HZ（2）交流输出电压：1.5V—＞18V/5A（无极微调，正弦波）直流输出电压：1.5V—＞18V/5A（无极调压）


	套
	1

	4
	学生安全电源
	★1.学生电源采用多功能形式，面板采用冷轧钢板冲压成型并喷塑制成，电源面板配有一块0—3A直流电流表，一块0—30V直流电压表，一块0—30V交流电压表，一块0—0.6—3A直流电流表，一块0—3—15V直流电压表，一块0—±30G灵敏电流计。★2.交流输出电压：2—24V/2A（步进调节，分10档）交流输出必须保证正弦波）直流输出电压：2—24V/2A（稳压，连续可调）
★3.电源交流输出为步进可调，直流输出为连续可调。交流输出必须保证正弦波。
★4.电源具有过载保护和复位及交流220V输出功能。
	套
	24

	5
	教师凳
	凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径≥320mm，两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿，脚垫采用注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。实验凳由螺杆带动升降，升降范围≥420mm-500mm。
	个
	1

	6
	学生凳
	1.凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径≥320mm。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘。
2.凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿，起到固定和美观作用，脚垫采用注塑成型，能做到防滑、减震、防静电。

3.实验凳由螺杆带动升降，升降范围≥420mm-500mm。
	个
	48

	7
	电气布线
	★预埋铺设优质耐压VC套管，主干电源线采用4 mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm²、1.5 mm²优质多芯铜质护套线；保证线路安全。实验室电源布线系统应配备专用地线。
	
	1

	　
	　
	物理准备室仪器室
	　
	

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	准备台
	铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下：
台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。
桌下净空尺寸（高宽）≥580mm×520mm。
★3.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度≥12.7mm，边缘加厚至不小于25mm。
★4.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。
台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边.
6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚≥1.5mm。
8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.5mm优质合金钢板一次性成型加工。
	套
	1



	2
	水池柜
	铝木结构，一体化台面，整体规格：700×600×760mm
1.台面材料：优质实芯理化板，并安装挡水边沿。
柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1mm。框架的立柱为方管，其外径45×32mm。框架的横梁为方管。
柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；
柜脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀。

6.水槽：采用高密度黑色R一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485×385×290mm，水槽厚度≥5mm。
	套
	1

	3
	水槽
	采用高密度一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×280 mm×190mm，水槽厚度不小于5 mm。
★2.水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。
★3.水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。
4.水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。
	套
	1

	4
	实验水嘴
	铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀
	个
	1

	5
	仪器柜
	柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm,铝木结构，基本要求如下：
柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0 mm。
柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚≥1.5mm。
高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条。
支脚：采用直径≥10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
	个
	40

	6
	办公电脑桌
	规格：1400mm×700 mm×780mm；1.桌面材料：25mm厚聚木屑板经后成型加工，优质耐磨防火板弯曲贴面。2.桌身：采用16mm厚聚木屑三聚氰胺浸渍板，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。一斗一柜并预留键盘、主机位置及穿线孔。
	张
	1

	7
	办公椅
	★五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。
	个
	1

	8
	维修工作台
	规格：1400mm×700mm×850mm。1.台面：采用40mm厚集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫；2.台架：采用60mm×60mm×1.5mm厚方钢。3.台身：材质采用16mm±0.3 mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门；设置二、三孔电源插座二套。4.台脚：配置减震垫。
	套
	1

	9
	技术要求说明
	2.配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。
2、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准，并取得国家权威部门出具的检测报告。

3、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品。

4、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用国家标准的知名厂商产品，设计位置应合理。

5、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用国家标准的知名厂商产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。
6、实验台布局应符合规范。
7、实验室不在一楼，特此说明。
	
	

	10
	其他要求
	1.配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线；地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。
2.地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复。
	
	


2、化学实验室设备
	序号
	名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下：
★1.台面尺寸（长宽高）2400mm×700mm×850mm。
2.台面材料：采用国内知名品牌生产的优质多彩（三色）理化板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm。
3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。
4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。
★5.水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设活动检修门，便于进行维护。
6.桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.2mm。
8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚不小于1.2mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。
★9.洗眼器：单口可移动不锈钢阀体，陶瓷芯。
	套
	1

	2
	学生实验台
	铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下：
1.台面尺寸（长宽高）2400mm×1200 mm×760mm，8人座。
2.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm。
3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。
★4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。
★5.水槽柜：设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。
★6.仪器架：台面上安装两组铝型材仪器架。
7.桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
★8.固定：实验台安装到位后应固定在地面。
	套
	6

	
	
	
★5.水槽柜：设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。
★6.仪器架：台面上安装两组铝型材仪器架。
7.桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。
★8.固定：实验台安装到位后应固定在地面。
	
	

	3
	教学安全总电源（实验室主控电源）
	★1.电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式(带锁）使用时向下翻转45度，并装有阻尼，可在任意一点停止。
★2.电源配置一组VGA和两组USB接口，并有相应的输出（引线长80公分以上）可与电脑主机相连接使用。
3.有二块3位半高精度数字电压表分别显示交/直流输出电压的实验参数。
★4.教师电源分四组向学生桌输出安全的220v交流电源（采用4个32A按钮组合开关控制）具有漏电保护功能，电源必须具有防雷击功能。
5.电源配有双安全的多功能插座一组。
6.电源具有过载.过热保护装置（交直流分别具有过载指示和过载手动复位功能）
7.教师演示实验电源主要技术参数：
输入电压：交流220V±10%   50HZ
交流低压输出：2-24V   5A（分辨率2V）采用叠加步进调节，交流输出必须保证正弦波。
直流稳压输出：1-24V   5A（分辨率0.1V）采用后连续可调，采用精密5圈电位器调节。
8.教师主控电源配有一个主变压器，并能控制学生电源的交直流输出。
	套
	1

	4
	学生实验电源
	1.学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。
2.学生电源具有交/直流电压输出，交流低压输出：2~24V  2A. 直流稳压输出：1~24V  2A。交流220V多功能插座输出，工作指示，过载复位等功能。
	套
	24

	5
	教师凳
	★1.凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
2.凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿。
3.实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。
	个
	1

	6
	学生凳
	★1.凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
2.凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿。

3.实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。
	个
	48

	7
	三联水嘴
	★实验水嘴铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀
	个
	15

	8
	水槽
	★410*310*200mmPP水槽，陶瓷铜芯片水阀。
	个
	15

	9
	供排水系统
	★每张实验台设置全铜水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径110mm、分管直径75mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中。
	套
	1

	10
	电气布线
	预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm²、1.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线提供合格的检测报告，保证线路安全，实验室电源布线系统应配备专用地线。
	
	1

	11
	自净式空气净化器
	电压220V、电流0.13A、功率不小于10W、吸风量不小于300m3/h、

实验室自净式空气净化、消毒灭菌器（以下简称净化器）它固定在实验桌台面上，吸风口高度和水平角度能自由调节，学生在做实验时散发出的有毒、有害、有味气体通过吸风口吸入净化器内，通过净化器特殊的净化措施对有毒、有害、有味气体进行净化、过滤，并输出符合排放标准和环保要求的新鲜空气。
	套
	49

	
	
	化学准备室药品室
	
	

	序号
	设备名称
	技术参数
	
	数量

	1
	准备台                                         
	铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下：
★1.台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。
★2.桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。
3.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm。
4.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。

★5.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；
6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。
8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚不小于1.5mm优质合金钢板一次性成型加工。
	
	1

	2
	水池柜
	铝木结构，一体化台面，整体规格：700×600×760mm
1.台面材料：实芯理化板边框，并安装挡水边沿。
★2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.2mm。框架的立柱为方管，其外径45×32mm。框架的横梁为方管。
3.柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；
4.柜脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫.
5.水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀。
6.水槽：采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485×385×290mm，水槽厚度5mm。
	
	1

	3
	水槽
	★1.采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×280 mm×190mm，水槽厚度不小于5 mm。
★2.水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。
★3.水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。
4.水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。
	
	1

	4
	水嘴
	★铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀
	
	1

	5
	仪器柜
	柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm,铝木结构，基本要求如下：
★1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
2.柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度16mm）。
3.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm。
4.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板的两条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.5mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。
5.高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作）。
★6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
	套
	40

	6
	药品柜
	药品柜铝木结构，基本要求如下：
★1.柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。
★2.柜体框架：与铝木结构仪器柜相同。
★3.柜体衬板：与铝木结构仪器柜相同。
4.柜门：与铝木结构仪器柜相同。

5.隔板：采用优质实芯理化板，应耐酸、耐碱、防腐、耐磨，板面厚度不小于12.7mm。。
★6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
	套
	6

	7
	危险毒害品柜
	规格：外部尺寸1120*1090*460mm（高*宽*深）；
锁具：双门，双锁；
基本要求如下：
★1.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层。
2.厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接。
3.三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。
4.防漏液槽：5厘米高，使意外流出的液体不外溢。
★5.专业规范的警示标签显而易见。
6.装设有防闭火装置的双透气孔。
7. 柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地装置。
	套
	1

	8
	通风柜
	尺寸：1200*800*2350  
1.框架外壳：采用1.2mm冷轧钢板压制成型。整个金属外框内外层均用环氧树脂电喷涂高温固化,分上下两部分。
2.台面板：12.7mm实芯理化板。
3.内衬板、导流板：采用实芯抗倍特板。
4.视窗：采用4mm厚钢化玻璃，边框铝合金专用门框料和门框拉手，用铝合金连接件组成；门开启高度为800mm,可自由升降，无级停留。
5.电路：配置三只250V10A防溅多功能插座，照明采用带防护罩日光灯；

电路控制面板:按键开关。

7.水路：一套循环水，遥控水阀、铜质烤瓷流体考克。
8.气路：预留气路安装孔，按需加装气路控制阀
	套
	1

	9
	办公电脑桌
	规格：1400mm×700 mm×780mm；
1.桌面材料：25mm厚聚木屑板经后成型加工，优质耐磨防火板弯曲贴面。
2.桌身：采用16mm厚聚木屑三聚氰胺浸渍板，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。一斗一柜并预留键盘、主机位置及穿线孔。
	套
	1

	10
	办公椅
	五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。
	个
	1

	11
	维修工作台
	规格：1400mm×700mm×850mm。
★1.台面：采用40mm厚集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫；
★2.台架：采用60mm×60mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防护；
★3.台身：材质采用16mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门；4.台脚：配置橡胶减震垫。
	套
	1

	12
	技术要求说明
	1、配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。
2、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准。
3、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品。
5、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用国家标准的知名厂商产品。
6、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用国家标准的知名厂商产品，确保实验室建设的质量。
7、实验台布局应符合规范。
8、实验室不在一楼，特此说明。
	
	

	
	其他要求
	配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线；地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。
★2.配水：地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。

★3.通风：风管采用PVC系列管材，最细管径不低于110mm；
4.地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复
	
	


3、生物实验室设备
	序号
	名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下：
★1.台面尺寸（长宽高）2400mm×700mm×850mm。
★2.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm。
★3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。
4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。
★5.水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。

桌脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.2mm，安全、牢固、防腐、耐用。
★8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚不小于1mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。
9.洗眼器：单口可移动不锈钢阀体，陶瓷芯。
	套
	1

	2
	学生实验台1
	铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下：
★1.台面尺寸（长宽高）2400mm×1200 mm×760mm，8人座。
★2.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度≥12mm，边缘加厚至≥24mm。
★3.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管。
4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。
★5.水槽柜：设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。
★6.仪器架：台面上安装两组铝型材仪器架。
7.桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。
8.固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。
	套
	6

	3
	教学安全总电源（实验室主控电源）
	★1.电源控制台（教师电源.主变压器控制箱）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式（使用时翻转45℃）。
★2.分四组向学生桌输出安全的220V交流电源，具有漏电及过载保护功能，并具备防雷功能。
★3.交流输入电压和四组输出电压分别由0~300V的数字电压表分别显示电压值。
	套
	1

	4
	学生实验电源
	★1.学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。
★2.电源配置多功能安全插座，输出交流220V电压，有电源指示和过载保护功能。
	套
	24

	6
	教师凳
	★1.凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
★2.凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿

★3.实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。
	个
	1

	7
	学生凳
	★1.凳面采用高密度ABS材质的双层凳面，直径320mm。两层凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
★2.凳脚采用四根25*25mm的方管弯曲成“7”字型焊接而成，中部采用钢圈（直径290mm）固定焊接四条腿。

★3.实验凳由螺杆带动升降，升降范围不小于420mm-500mm。
	个
	48

	8
	三联水嘴
	铜质喷塑瓷芯水嘴
	个
	13

	9
	水槽
	410*310*230㎜，实验室专用PP水槽
	个
	13

	10
	供排水系统
	给水管采用PPR管，排水管采用PVC管
	套
	1

	11
	电气布线
	电源布线系统预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm²、1.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线提供合格的检测报告，保证线路安全，实验室电源布线系统应配备专用地线。
	套
	1

	12
	光源系统
	★固定式荧光灯（生物台灯），规格：350*90MM，功率：20W基本要求如下：
★1.底座采用防火防阻燃的PP材料；
★2.为防止渗水漏电，台灯底座必须带盖；
★3.光源调节适合不同角度；
	套
	25

	
	
	生物准备室仪器室
	
	

	序号
	设备名称
	技术参数
	
	数量

	1
	准备台
	铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下：
★1.台面尺寸（度宽高）2400mm×1100mm×850mm。
★2.桌下净空尺寸（高宽）不小于580mm×520mm。
★3.台面材料：采用优质多彩（三色）理化板，板材厚度12.7mm，边缘加厚至25.4mm。
★4.台体框架：采用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×32mm×1.2mm方管，框架的横梁为32mm×32mm×1.0mm方管.
5.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用不小于1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。
6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。
8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚不小于1.5mm优质合金钢板一次性成型加工。
	套
	1

	2
	水池柜
	铝木结构，一体化台面，整体规格：700×600×760mm
★1.台面材料：实芯理化板边框，并安装挡水边沿。
★2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚1.2mm。框架的立柱为方管，其外径45×32mm。框架的横梁为方管

3.柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；
4.柜脚：：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
★5.水嘴：铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀。
★6.水槽：采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）485×385×290mm，水槽厚度5mm。
	套
	1

	3
	水槽
	★1.采用高密度黑色PPR一体化水槽，其内腔尺寸（长宽高）380mm×280 mm×190mm，水槽厚度不小于5 mm。
2.水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。
3.水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），四周应密封，无漏水现象。
4.水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。
5.排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患
	套
	1

	4
	水嘴
	铜质喷塑三联式高位水嘴、陶瓷芯片水阀
	个
	1

	5
	仪器柜
	柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm,铝木结构，基本要求如下：
★1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×35mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为35mm×35mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
2.柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度16mm）。
3.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm。
4.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板的两条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为30mm×19mm，壁厚1.5mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。
5.高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。
6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
	套
	33

	6
	药品柜
	药品柜铝木结构，基本要求如下：
★（1）柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。
（2）柜体框架：与铝木结构仪器柜相同。
（3）柜体衬板：与铝木结构仪器柜相同。
（4）柜门：与铝木结构仪器柜相同。
（5）隔板：采用优质实芯理化板，应耐酸、耐碱、防腐、耐磨，板面厚度不小于12.7mm。上柜为两层三级阶梯式固定隔板，下柜为1层固定隔板（同仪器柜）。
（6）支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
	套
	6

	7
	标本柜
	铝木结构，柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm,基本要求如下：
★1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.0 mm（误差≤±0.15 mm）。

2.柜体衬板：上部5mm玻璃，下部与实验台台体衬板相同（厚度16mm）。
3.柜门：上部移动玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。
4.隔板：上柜设置2块8mm厚钢化玻璃活动隔板，下柜同仪器柜
5.高度升降条：同仪器柜
6.支脚：采用直径不小于10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
	套
	5

	8
	办公电脑桌
	规格：1400mm×700 mm×780mm；
★1.桌面材料：25mm厚聚木屑板经后成型加工，优质耐磨防火板弯曲贴面。
★2.桌身：采用16mm厚聚木屑三聚氰胺浸渍板，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。一斗一柜并预留键盘、主机位置及穿线孔。
	套
	1

	9
	办公椅
	五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。
	个
	1

	10
	维修工作台
	规格：1400mm×700mm×850mm。
★1.台面：采用40mm厚集成木板材。桌面铺设4mm聚氨酯水晶塑胶防护垫；
★2.台架：采用60mm×60mm×1.5mm厚方钢。表面酸洗、磷化、喷塑防护；
★3.台身：材质采用16mm厚聚木屑三聚氰胺双面板经后成型加工，截面采用2mm厚塑制优质封边条机械封边。配置储物柜，上部设抽屉，下部柜门；
4.台脚：配置橡胶减震垫。
	套
	1

	11
	技术要求说明
	配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。
2、配置清单中提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供不低于基本技术要求的，且符合国家标准、行业标准和本技术要求的优质产品。
3、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准。

4、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、不生锈，开启灵活。

5、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用国家标准的知名厂商产品，并通过国家强制安全认证（如CCC认证），设计位置应合理。
6、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用国家标准的知名厂商产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。
7、实验台布局应符合规范。
8、实验室不在一楼，特此说明
	
	

	12
	其他要求
	1.配电：地上配电采用PVC管护套1.5mm²RV塑铜线；地下配电采用PVC管护套地埋处理，内穿2.5mm²、1.5mm²RV塑铜线。
★2.配水：地下给水采用Ф25㎜PPR热熔管，排水采用优质Ф75㎜PVC管。
3.地面：根据教室实际情况和施工要求进行水电路铺设后修复。
	
	


三、付款方式：
经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。
四、评分标准：
（本项目采用综合评分法，满分：100分）
1、信誉5分
（1）根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一份相关荣誉证书得1分，满分3分，最低得1分。
（2）投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。 
2售后服务5分

（1）解决问题时间以小时为单位，以6小时为起点，最低分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。6小时以上的不得分。
（2）免费保修时间以年为单位，以3年为起点，每增加1年加1分，最低分1分，满分3分。3年以下的不得分。
3投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰、无差错得1分，所提供资料准确完整得1分。

4业绩8分

2014年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在50万以上（含50万），合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准）

5对招标文件的响应程度30分

5.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

5.2满足招标文件技术要求15分，货物需求中的加★技术参数每优于招标文件一项的加1分。满分30分。

6投标报价50分
报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50
联系人：张先生   联系电话：17133853809

联系地址：许昌市建安大道西段许昌高中
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