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	序号
	名称
	型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及厂家

	1
	创意电子积木套装
	智位KIT0106
	1、电子模块参数：①电源主板：使用micro usb供电，电源5V，主控板上有三路独立电源通道。②模块种类：平台包含28个多种传感器、执行器和逻辑、延时、分支、阈值模块。③为统一使用，要求各模块数据连接口均为同一接口。④为防止反插，均使用双头通用防反插接口。2、功能参数：①无需使用电脑或pad等进行编程，只用连接各模块即可使用。②可完成教材中的示例，并可自由组合出更多成果。3、教学课程：①与此套件配套教材17课及以上，教材75页及以上。②与此套件配套视频19个，教案17个，教学用ppt19个★③以上教材、视频、ppt、教案中均需要有此套件产品出现。
	套
	32
	1200
	38400
	上海/智位机器人有限公司

	2
	创意机器人套件（小学版）
	智位KIT0075
	★可使用arduino ide，mixly，ardublock，s4a等软件进行编程控制；各模块上带3pin防反插接口，各模块间连接线颜色与主控板上io口插针颜色相同，防止反插；组件数量42个，模块可重复使用;各模块使用防静电包装袋包装，防止静电损伤；套件包括：1）★arduino改进型主控板(主控芯片32K Flash， 2K片内SRAM，兼容arduino， 1K EEPROM， 16个数字口， 6个PWM输出， 9路模拟口，主控板集成两路电机驱动，串口转换芯片使用atmel atmega16u2，主板集成5个按键，主控板集成蓝牙无线接口，主控板集成舵机专用供电端口，主控板引出IIC接口）*1，两轮驱动机器人小车平台（圆形桌面竞赛级机器人，双层安装板，上层安装板有焊接孔，可直接焊接电子元器件，两个橡胶轮，两个万向轮，底盘直径122mm，轮子直径42mm，底盘高度15mm）；2）电机参数，电机电压：3-9V，无负载转速13000rpm，50:1金属减速齿轮箱）*1，180度舵机（重量9克，输出力矩1.6kg*cm）*1；3）LED灯模块（带保护电阻）3;4)数字输入按键模块（带键帽）1;5)巡线传感器（按钮切换两种输出模式：数字信号输出、模拟信号输出）2，6）声音传感器（模拟量输出，具有输出大小调节电位器）1；7）数字钢球倾斜传感器（TTL数字信号输出）1；8）防跌落传感器（TTL数字信号输出，检测距离固定：10cm）2；9）碰撞传感器模块（TTL数字信号输出，带指示灯）2；10）光线传感器模块（检测环境光密度，环保光敏二极管，模拟量输出）1；11）USB线（A-B型，1米长）1；12）电机风扇（130电机，输入电压3-6v）1；13）DC2.1 电源转接头（目头）1；14）锂电池（7.4v，带充电保护板，充电电压：9-18V，容量2500mAh，输出接头：DC2.1，持续放大电流1C，最大放电电流5C），锂电池充电器（带充放电保护，带充电指示灯）；15）超声波传感器（探测距离2cm-400cm，兼容3.3v/5v，探测角度＜15°）1；16）红外遥控器（21个以上按键（数字0-9、电源、音量等），电池类型：优质环保纽扣电池（容量≥160mAh），发射频率≥38KHz ，发射距离：>8m ，有效角度：60度 ）；17） 红外接收模块（工作电压：5V,调制频率≥38KHz,信号类型：数字信号）；18）线性温度传感器（灵敏度：10mV/摄氏度，测量温度范围：0至100摄氏度，供电电压：3.3V或5V）；
19）尼龙螺柱螺丝等10种。★主控板及传感器使用沉金工艺，线路不易氧化，无铅工艺。★有22课时正规出版社已出版的配套教材课本，为国内受教育部门认可的正规Arduino课程。★提供了电子教材、教学设计、课件、微课、工具、源码等一系列的教学资源。
	套
	32
	2099
	67168
	上海/智位机器人有限公司

	3
	Scratch交互式可编程创意套装
	智位KIT0073
	★有已出版的配套教材，可使用arduino ide，mixly，ardublock，s4a等软件进行编程控制；各模块上带3pin防反插接口，各模块间连接线颜色与主控板上io口插针颜色相同，防止反插；组件数量大于25个，所有模块可重复使用；套件外观：各模块使用防静电包装袋包装，防止静电损伤。套件包括：1）arduino控制板（32K Flash， 2K片内SRAM，兼容arduino， 1K EEPROM，高品质沉金工艺，焊接牢靠，无铅工艺，高品质钽电容）；★2）io扩展板（兼容arduino uno控制板，引出8路模拟口， 16路数字口，集成xbee插口，集成蓝牙/APC接口，引出SD卡模块接口，引出两路I2C接口，兼容3.3v控制板及5v控制板，集成舵机单独供电接口，集成无线模块串口使能开关）；
3）A-B口USB线缆，数字输入按键模块（带键帽），光线传感器模块（检测环境光密度、环保光敏二极管、模拟量输出），LM35线性温度传感器（灵敏度：10mV/摄氏度，测量温度范围：0至100摄氏度，供电电压：3.3V或5V），数字钢球倾斜传感器（TTL数字信号输出）2，红外数字避障传感器（探测距离：3～80cm，信号类型：数字输出，有效距离3-80CM可调）2，电位器（旋钮式，模拟量输出，多圈精密电位器，转动角度：3600°）2，数字继电器模块（可直接用arduino数字io口控制，额定负载：10A 277VAC/10A 24VDC ，触点动作时间：10ms以下 ）2，LED灯模块（带保护电阻）3；★4）360度舵机（金属齿轮，在7.4V的电压下扭力19.3kg）2，180度舵机（金属齿轮，在7.4V的电压下扭力19.3kg）1，5）蓝牙串口模块（双层pcb板、带状态指示灯、带拨码开关、蓝牙2.0、工作电压：3.5~8v DC and 3.3v DC/50mA，蓝牙芯片CSR BC417143，硬件接口：兼容APC220通讯接口，可直插I/O Expansion Shield、Romeo、XBoard等产品直接使用）1；6）usb转串口模块（集成了转换器芯片，USB端口供电：5v，硬件接口：支持USB 2.0接口，最高速度12Mbps，板载LED状态指示灯，支持对STC单片机程序下载）1个，电源适配器（Arduino专用外部供电源，开关电源，输入电压：交流市电100-240V，输出电压：直流+ 7.5V，电流：2000mA，插头极性：内正外负，线长90cm）1，无线射频通信扩展板(315MHz，集成xbee接口) 1，金属无线遥控器（ 315MHz，工作电压：12V(27A电池)，工作电流： 10mA，震荡方式：SAW谐振，工作频率：315MHz，调制方式：ASK，频率偏差：±3kHz(max)，发射功率：10mW，编码芯片：SC2260-R4，8位地址可调）1个；7）主控板及传感器使用沉金工艺，元器件焊接更牢靠，线路不易氧化，耐用性高，无铅工艺。★8）配有9章配套教材，提供电子教材、工具、源码等。

	套
	32
	1100
	35200
	上海/智位机器人有限公司

	4
	Mbot2.4G教学蓝牙机器人
	makeblock 90059
	一体化的小车平台，易于学生搭建，可以直接在平台上构建造型。可提供粉色、蓝色多种颜色，提现学生个性，满足男女生差异。1、工作电压：3.7v~6v   2、控制方式：红外控制和2.4G控制.3、★编程方式：兼容Arduino编程和mBlock图形化编程同时也支持手机或平板编程，并通过手机、平板操纵，兼容iphone、ipad、安卓。5、充电方式：电脑USB可充电，2~3个小时可以充电完毕。6、锂电池电量：1800mAh
7、主要结构件材料使用2mm航空铝板，冲压成型，蓝色氧化铝，接线简单，无需焊接。8、包含一块可充电锂电池、一个车身、两个电机、一块超声波传感器、一个巡线传感器、一个遥控器、一块mCore主板、两个2.4G无线模块和其他零件。
	套
	32
	890
	28480
	深圳/创客工厂科技有限公司

	5
	Mbot蓝牙机器人配件扩展包
	makeblock 98048
	包括各种蓝色金属结构件补充包，可以搭建青蛙、甲虫机器人、螳螂机器人、跳舞的小猫、小猫探照灯、追光机器人、蝎子机器人、智能声控台等多种造型
	套
	32
	500
	16000
	深圳/创客工厂科技有限公司

	6
	电子钢琴
	makeblock 90010
	特性：可用3种不同方式来操作该音乐机器人。1.通过手势控制（使用超音速模块检测位置）；2.可以播放预先设定好的乐曲（或编程播放） ；3.通过PC软件控制高品质步进电机配以高性能Me 步进电机驱动器
易于驱动，可以播放Xylophone坚固的铝挤压件，配以阳极氧化表面，电源：12V，使用USB线，将电脑和音乐机器人连接起来；通过电脑上安装的应用程序，可以实现机器人弹奏木琴的目的。通过该应用程序，您可以直接用电脑键盘上的数字键1到7敲击木琴。您也可以在应用程序中编写乐谱，并将其发送给机器人，机器人会自动播放您发送的乐谱。
	套
	1
	1500
	1500
	深圳/创客工厂科技有限公司

	7
	桌面绘图仪2.0
	makeblock 90014
	1、功能：是基于开源软件平台设计的一款绘画机器人，其精度为达到0.1mm以上。工作面积为310mm×390mm。除了专门设计的硬件结构，还为其专门配备了软件—mDraw，让绘画变得简单。2、材质：型材由模具挤压生成，半成品由CNC加工，外观阳极氧化蓝色处理。双孔梁螺纹槽结构，无级调整连接，锁紧方便快捷。孔距标准为16mm，兼容性强，可兼容乐高体系。由于其为铝合金型材，强度较高。3、特点：高工艺的机械零件，高性能电子模块配合，实现精确的坐标定位。4、基于Arduino开源平台开发，兼容mBlock(Scratch)软件，兼容Arduino IDE软件 
5、参数：框架:阳极氧化处理过的铝，尺寸： 620× 620×140mm(长×宽×高)工作面积： 310×390mm(X×Y)XY 精度：0.1mm，最大工作速度：50mm/s，电源：100-240 V~50/60Hz AC/DC 电源适配器，12V/2.0A，软件：GRemote，支持文件类型：*.CNC(G-code)，连接：USB
	套
	1
	950
	950
	深圳/创客工厂科技有限公司

	8
	激光雕刻扩展包
	makeblock 98004
	配有镭雕头，配合XY绘图仪套件使用
	套
	1
	1000
	1000
	深圳/创客工厂科技有限公司

	9
	3D迷宫
	Makeblock-99052
	3D迷宫通过3个摇杆的X轴方向控制3个独立的直流电机的升降，从而控制迷宫的3个位置，达到控制乒乓球的滚动方向。当摇杆向前推，对应的RGB灯亮蓝色，迷宫一端被上拉；当摇杆向后推，对应的RGB灯亮红色，迷宫一端被下拉；当松开手，对应的RGB灯不亮，电机停止转动。如果电机方向反了，可以改程序或者将电机的两条线反过来接就行。本案例搭建完成后，需要将附件的程序下载到主控板上便可开始游戏。
	套
	1
	3900
	3900
	深圳/创客工厂科技有限公司

	10
	暗影魔狼战车
	Makeblock-99065
	主要结构件材料使用2mm航空铝板，冲压成型。电子模块接口：国标RJ25接口
（1）控制板基于全球最流行的硬件开发平台Arduino，包含丰富的传感器和驱动器模块，提供配套的库文件；（2）编程平台多样，可兼容乐高积木及其它智能教育平台的产品；（3）动力部分，兼容大量市面上常见的直流电机，舵机，步进电机以及编码电机，在动力装置方面选择范围广。（4）驱动模块体积小，驱动能力大，稳定控制，在行业中处于领先地位。（5）传感器种类丰富，涉及范围广泛。包括支持mBlock、Scratch、Arduino IDE的控制器，多种传感器、电机模块。（6）无线通讯模块，实现高端创意设计作品（7）型材由模具挤压生成，半成品由CNC加工，外观阳极氧化蓝色处理。双孔梁螺纹槽结构，无级调整连接，锁紧方便快捷。孔距标准为16mm，兼容性强，可兼容乐高体系。由于其为铝合金型材，强度较高，可以搭建出很高精度的机器人。
	套
	1
	5400
	5400
	深圳/创客工厂科技有限公司

	11
	毛毛虫仿生机器人
	Makeblock-99078
	材质：型材由模具挤压生成，半成品由CNC加工，外观阳极氧化蓝色处理。外观美观大气，金属质感强烈。双孔梁螺纹槽结构，无级调整连接，锁紧方便快捷。孔距标准为16mm，兼容性强，可兼容乐高体系。由于其为铝合金型材，强度较高。包括多组电机，可以多节蠕动。
	套
	1
	2400
	2400
	深圳/创客工厂科技有限公司

	12
	麦克纳姆运输轮平台
	makeblock 90030
	麦轮中型底盘机器人是基于 Makeblock 开源硬件平台建立起来的大型机器人底盘，它主要由麦克纳木轮、编码电机动力部分、机械框架结构部分和主控板等电子部分构成。可应用于中型移动机器人、全向轮椅、全向运输工具等场合，如果您需要一个可以全方位移动的大型机器人，比如搬运较大物体，那么这个机器人非常适合。该底盘为二合一麦轮底盘，可以搭建两种尺寸大小的底盘。麦轮中型地盘机器人还兼容 Makeblock  平台的所有机械零件，您可以发挥无穷的创造力，做出更好玩的大型机器人。
	套
	1
	6400
	6400
	深圳/创客工厂科技有限公司

	13
	高级机器人套件
	makeblock 90041
	1、功能：可以装配：：包含履带机械臂坦克机器人、机械酒保、移动摄影车、自平衡机器人、履带探测坦克机器人、3D摄影台 A、3D摄影台 B、翻滚坦克机器人、六足爬行机器人、弹射锤。2、支持通过使用蓝牙模块，您还能够使用手机蓝牙控制机器人的一举一动。3、编程平台：基于Arduino开源平台开发，兼容mBlock(Scratch)软件，兼容Arduino IDE软件，4、材料：主要结构件材料使用2mm航空铝板，冲压成型。电子模块接口：国标RJ25接口，（1）控制板基于全球最流行的硬件开发平台Arduino，包含丰富的传感器和驱动器模块，提供配套的库文件；（2）编程平台多样，可兼容乐高积木及其它智能教育平台的产品；（3）动力部分，兼容大量市面上常见的直流电机，舵机，步进电机以及编码电机，在动力装置方面选择范围广。（4）驱动模块体积小，驱动能力大，稳定控制，在行业中处于领先地位。（5）传感器种类丰富，涉及范围广泛。包括支持mBlock、Scratch、Arduino IDE的控制器，多种传感器、电机模块。（6）无线通讯模块，实现高端创意设计作品，5、型材由模具挤压生成，半成品由CNC加工，外观阳极氧化蓝色处理。外观美观大气，金属质感强烈。双孔梁螺纹槽结构，无级调整连接，锁紧方便快捷。孔距标准为16mm，兼容性强，可兼容乐高体系。由于其为铝合金型材，强度较高，可以搭建出很高精度的机器人。
	套
	5
	2700
	13500
	深圳/创客工厂科技有限公司

	14
	动感小猫扩展包-国内版
	makeblock 98054
	包括各种蓝色金属结构件补充包，可以搭建跳舞的小猫、小猫探照灯、追光机器人等多种造型
	套
	35
	400
	14000
	深圳/创客工厂科技有限公司

	15
	游侠教育机器人
	makeblock 90093
	包含总计约100个的机械零件和电子元件，能够轻松完成坦克机器人、三轮竞速机器人和自平衡小车三种不同搭建形态。搭配的App和图形化编程软件可实现无线遥控机器人或者让机器人实现更多你的想法。
1、工作电压：9v~12v。2、控制方式：蓝牙手机控制。3、编程方式：兼容Arduino编程和mBlock图形化编程。4、模型种类：a)四轮履带车  b)三轮车。5、特点：可以在各个复杂的环境运行。6、材料：主要结构件材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工；耐高温度达到500摄氏度。抗拉强度大于250MPa；耐力大于172MPa；延伸率小余1.7%；硬度大于70HB；
	套
	5
	1200
	6000
	深圳/创客工厂科技有限公司

	16
	电子模块套件
	智位KIT1122
	包括：UNO主控板，超声波模块，光线传感器，人体红外传感器，声音传感器，温度传感器，蓝牙模块，彩色LED模块，数码管模块摇杆，电位器，MicroUSB数据线，电池盒。
颜色色标体系：通过颜色色标跟主控板颜色接口配对，连接方便，快速入门。
支持Arduino编程；支持图形化编程语言。
	套
	35
	800
	28000
	上海/智位机器人有限公司

	17
	六足机器人配件扩展包
	makeblock 98048
	包括各种蓝色金属结构件补充包，可以搭建青蛙、甲虫机器人、螳螂机器人等多种造型。
	套
	35
	400
	14000
	深圳/创客工厂科技有限公司

	18
	27件传感器套装
	智位KIT0011
	继电器模块、数字红色LED模块、数字白色LED模块、数字绿色LED模块、数字蓝色LED模块、模拟灰度传感器、LM35模拟线性温度传感器、模拟环境光线传感器(Arduino兼容)、数字震动传感器(Arduino兼容)、数字钢球倾角传感器(Arduino兼容)、 数字大按钮模块 黄色(Arduino兼容) 、数字触摸开关ouch(Arduino兼容) 、数字贴片磁感应传感器(Arduino兼容)、模拟声音传感器(Arduino兼容、模拟一氧化碳气体传感器 (MQ7)、模拟电压检测模块(Arduino兼容)、模拟压电陶瓷震动传感器(Arduino兼容)、模拟角度传感器Rotation Sensor V2(Arduino兼容)、JoyStick摇杆(Arduino兼容) 、Flame sensor火焰传感器(Arduino兼容)、MMA7361三轴加速度传感器(Arduino兼容)、人体热释电红外传感器 、P2Y0A21 距离传感器 、土壤湿度传感器(Arduino兼容)、红色按键模块、白色按键模块、水分传感器模块
	套
	5
	1000
	5000
	上海/智位机器人有限公司

	19
	电子超轻粘土套件
	智位TOY0057
	5种颜色超轻粘土，白色*18g 黑色*12g 蓝色*18g 红色*18g 黄色*18g，电源主板*1 人体红外热释电传感器*1  红蓝双色LED模块*1，粘土制作工具三件套*1，海底世界制作说明卡片*1，接口防反插，无倒扣
	套
	5
	200
	1000
	上海/智位机器人有限公司

	20
	MakeyMakey水果钢琴创意套件
	智位MakeyMakey
	Makey Makey 是一款DIY电子套件，它可以把你生活中的点点滴滴全都连接起来，串成一个个生活小项目。接上香蕉，你就有了一个香蕉控制器；接到你家楼梯，把单调的楼梯变成动人的琴键，忙碌的早晨也能享受到片刻的乐趣.配送清单：Makey Makey x1，鳄鱼夹线 x7，USB 线 x1，接线 x6，手册 x1，贴纸 x1。
	套
	5
	500
	2500
	上海/智位机器人有限公司

	21
	多足机器人
	智位KIT0090
	六足虫虫机器人套件搭配了带蓝牙功能的微型主控板，3个小舵机，红外距离传感器和光敏传感器。学生需要自己动手组装整个套件，学习传感器的工作原理和舵机的控制，学习用图像化编程软件如Ardublock，mixly对虫虫进行运动控制。整个机器小虫可以实现前进、后退、拐弯、避障、寻光等功能。板载蓝牙可实现无线遥控的功能。套件包含：9g舵机*3，主控板（尺寸29mm*34mm，兼容arduino，集成蓝牙4.0，可无线下载程序及手机蓝牙遥控）*1，红外距离传感器*1，光敏传感器*2
	套
	2
	400
	800
	上海/智位机器人有限公司

	22
	Robocom大赛场地竞赛包小学组
	Makeb-lock-obocom
	obocom大赛是工信部、科协、电子协会组办，北京市政府承办的创客、机器人大赛，是响应习主席、李总理号召，推进STEM教育的专门组织大赛。组委会主任包括工信部部长苗圩、北京市市长王安顺、科协副主席尚勇，并由刘延东副总理发言，有微软、IBM、特斯拉、软银、阿里巴巴集团参加的全球级盛会，是目前国内最高级别的大赛，也是世界级大赛。产品包括不少于500个结构件，包括控制器、蓝牙、传感器、电机模块、动力组模块、结构件、常用零部件。结构件：氧化蓝色CNC处理航空级铝结构件，可兼容乐高式积木。包含结构件（双孔梁、单孔梁）、连接件、基本传动、轴类传动部件、五金及工具、电子模块、电机模块等不同零件，种类丰富，功能齐全，可搭建基础类案例和部分进阶类案例。兼容大量工业标准件，完美实现工业应用场景；创新的螺纹槽设计让连接更加多样化，在不需要螺母的情况下也可以实现固定和连接。
	套
	2
	7000
	14000
	深圳/创客工厂科技有限公司

	23
	央馆创意大赛专用包
	智位EDU0006
	主控板(Arduino UNO R3)*1，传感器扩展板 V7.1（彩色排针，带3.3V和5V IO 电平选择）*1，L298电机驱动（带散热片）*1，环境光线传感器（模拟量输出）*1，按钮传感器（带帽）*1，温度传感器（线性温度传感器，模拟量输出，测温范围是-40℃到150℃）*1，模拟角度传感器（旋钮输出模拟量）*1，LED模块（带限流电阻）*2，RGB LED模块（共阴）*1，9g舵机（最大180°）*1，声音传感器（模拟量输出）*1，口香糖电池转接头 *1，纽扣电池电池盒(带三颗电池) *1，IR kit红外遥控套件 *1，带防反插接口（PH2.0）金属齿轮减速电机*2，红外避障传感器（探测距离3～80cm）*1，自锁按键模块（带指示灯）*1，蓝牙串口模块*1，蓝牙模块适配器*1，无源音箱小喇叭 (8Ω3W)*1，录音模块*1，风扇模块（PH2.0接口，软扇叶）*1，无源蜂鸣器 *1，振动开关sw-200D滚珠开关绿色*1，振动马达*1，220欧电阻*10,1K欧电阻*20,1M电阻*5，发光二极管*20，两端长排针*1，铜箔20cm，杜邦线（公公头30根，公母头10根），封口袋若干。胶枪套装*1，彩色瓦楞纸若干，绕线棒*1，实验室焊接套装（电烙铁，镊子，焊锡，平口钳，烙铁架带包装），主控板及传感器使用沉金工艺，元器件焊接牢靠，线路不易氧化，耐用性高，无铅工艺。
	套
	2
	2800
	5600
	上海/智位机器人有限公司

	24
	3D打印机
	智位3DP0003-CB-AU
	成型方式 熔融堆积 FDM，成型尺寸 150mm 直径＊160mm 高度 圆柱形成型空间，打印耗材 1.75mm PLA
喷头直径 0.4mm 不锈钢喷头，打印软件 专用CURA软件，SIMPLIFY3D，文件支持 .stl, .obj .dae .amf，连接方式 SD Class4 ，USB连线打印，主板 DreamMaker 专用 Arduino主板，支持单喷头多彩打印，支持带传感器的自动调平，支持自动程序进料，支持自动程序退料 ，支持打印平台自动加热，支持支持断点恢复打印（中国专利)，支持水平对置双风扇冷却，支持挤出机强制风冷，支持高刚性铝合金精铸机身，免维护专用打印贴纸，打印速度 60mm/s 快速打印，0.05mm层厚精度，打印精度 0.1mm层厚精度，机身尺寸370*320*625 mm，平台温度 无加热，显示屏幕 高亮度OLED显示屏，操作语言 中文，英文等，操作系统 Windows ， Mac OS，Linux，启动包 750克PLA耗材，SD卡，常用工具。
	台
	3
	8000
	24000
	上海/智位机器人有限公司

	25
	打印耗材
	智位FIT0292
	1、PLA或ABS打印材料，强度和韧性高，配合3D打印机可打印出高品质作品，1000g/包，直径1.75mm；                                                                                                 2、它基于3d打印，挤出热融的塑料，然后在空气中迅速冷却，最后固化成稳定的状态。
3、颜色多样
	卷
	30
	300
	9000
	上海/智位机器人有限公司

	26
	3D打印教材
	智位BOK0025
	3D打印配套教材可以让孩子在学习过程中把课程与生活中的细节联系，引发自己的独立思考，甚至自己动手创造
	本
	35
	30
	1050
	上海/智位机器人有限公司

	27
	热熔胶枪
	MNT-25W
	电压：110V-240V  频率：50-60HZ  功率：25W 胶条型号：7mm枪嘴：合金嘴
	把
	32
	50
	1600
	上海/美耐特科技公司

	28
	实验室工具套装
	智位KIT0077
	7合1剥线钳、自动量程数字万用表3/4位、螺丝刀套装(9把)、吸锡线、高级无酸焊膏、无铅黑色K型烙铁头、强力松香焊锡丝、不锈钢镊子套装、防静电无铅恒温电焊台、防静电手腕、软手柄防滑吸锡器、自动刀匣式美工刀、万向式挟持工作架带放大镜、双色钛金6寸尖嘴钳、双色钛金6寸老虎钳、双色钛金6寸斜口钳、多功能塑料工具箱
	套
	10
	2000
	20000
	上海/智位机器人有限公司

	29
	创意搭建耗材包
	智位DF-GC100
	要包含创客常用的结构搭建件，比如：亚克力板2㎡、椴木板60张、竹签600支、木条1500支、硬彩纸100张、不织布20张、超轻粘土3盒，热熔胶棒100支，多功能剪刀1个， 3D打印笔1个：打印范围无限制，三维成型、吐丝速度可调、打印耗材：PLA/ABS 1.75mm。
	套
	20
	1500
	30000
	上海/智位机器人有限公司

	30
	7.4V锂电池充电器
	智位FIT0137
	7.4V锂电池、充电器
	个
	32
	240
	7680
	上海/智位机器人有限公司

	31
	创伤应急包
	智位260
	108件急救用产品，包括：医用胶带、医用消毒棉片，创可贴、纱布绷带等应急用产品
	套
	2
	260
	520
	上海/智位机器人有限公司

	32
	线材包
	智位FIT0030
	40PIN排针(11mm) 10根、面包实验杜邦线（公母头）、单芯优质杜邦线(50根)、铜导线3卷
	套
	10
	100
	1000
	上海/智位机器人有限公司

	33
	激光雕切机
	科泰KT4060
	有效幅面：600*400㎜，电源：220V±5%交流冷却系统：水冷，激光管功率60W，雕刻速度：1~60000/Min任意设置，切割速度：0-10000mm/Min任意设置,切割厚度0-20mm（亚克力15视材料而定），激光强度：0～100％手动或软件任意设置，最大扫描精度：0.0004网纹精度：600DPI定位精度：±0.01㎜，汉字2毫米，英文1毫米，支持格式：AI,PLT、BMP、DXF、田岛等多种，1.雕刻软件，Flash升级技术，具有排序功能，格式DST及一般图形格式PLT、DXF、BMP等，多种文件格式一次输出；2.四均衡直线导轨；配置名牌三相步进电机及驱动器；3.光路系统，聚焦镜和高反射率金属反射镜；4.CA控制系统，人机界面，160*80大幅面液晶显示屏；FAT16文件系统，可同时存储100个文件；存储的文件外框预览功能，在多个文件中找到需要的文件；高速10/100MLAN通讯接口，实现高速数据通讯，完全脱机工作；双向通讯功能，实现计算机端对设备完全的操控。 支持掉电数据保存功能，并有数据预先检测功能，防止运行中出错；在线系统升级功能，随时获得控制性能和功能，扩充系统的应用范围；一台电脑可控制多台机器（254台）；支持USB连接，方便U盘的操作，控制系统为CA系统，控制软件为激光操作软件，同时支持网络传输文件，支持断电续雕，同时支持U盘读取文件，完全脱机，文件自动保存到雕刻机器.
	台
	1
	32000
	32000
	山东/科泰激光科技有限公司

	34
	设计编程用电脑
	联想ThinkCentre M818z-D010 

	一体机电脑， 23寸屏幕,英特尔酷睿：i5-6500内存:1x8G/2133MHz DDR4; 硬盘:2.5 英寸 1TB 7200转/3个USB接口/英特尔集成显卡；无线网卡支持802.11ac无线协议 + 蓝牙,有线网卡；原装光电键鼠
	台
	10
	6900
	69000
	联想/中国联想有限公司

	35
	小型桌面工具
	启航GZXH
	1、小型磨床，整机主要部件：机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、工作台，采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接；马达转速：20000转/分钟，输入电压/电流/功率12VDC/2A/29W ，工作桌面积：120 x 100mm ，加工材料：木质塑料,软金属，机身重量: 1.5kg。
2、小型钻床，整机主要部件：机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮，金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接；马达转速：20000转/分钟，输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/29W，工作台面积： 120 x 100mm。滑块行程：小滑块30MM，大滑块50mm （可选配加长大滑块行程140MM），夹头：1-6mm，机身重量： 2.8 kg。
3、 小型锣床，整机主要部件：机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮，金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接，马达转速：20000转/分钟，输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/29W，尾架特殊设计，增加轴承，使用更舒适，加工材料最大直径：50mm，加工材料长度：135mm，加工材料：木质、工程塑料，机身重量： 2kg 。
4、小型五金车床，整机主要部件：机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮，金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接，尾架特殊设计，增加轴承，使用更舒适；，加长大滑块，行程140MM，马达转速：20000转/分钟，输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/29W，加工材料最大直径：正爪25mm，反爪50MM，最大加工材料长度：135mm，加工材料：木材、软金属，机身重量： 2.5kg。 
5、 小型卧式铣床，整机主要部件：机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮，金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接，马达转速：20000转/分钟，输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/29W，滑块行程：小滑块30MM，大滑块50mm，夹头：1-6mm，虎钳的夹持尺寸：1~35mm，加工材料：木质塑料,软金属，机身重量： 2.8kg。
6、 小型分度钻床，整机主要部件：机座、主轴箱、马达风叶、齿轮、中间块、大小滑块、手轮，采用金属材料结构，使用“工”字型金属连接块锁紧连接，马达转速：20000转/分钟，输入电压/电流/功率/：12VDC/2A/29W，滑块行程：小滑块30MM，大滑块50mm，钻夹头：1-6mm ，三爪盘夹持范围：正爪25MM，反爪50MM，机身重量： 3.2 kg。
7、小型裁板机， 马达转速：20000转/分钟，输入电压/电流/功率：DC12V/3A/29W，锯床工作台面：100*100，有中心线，钻床工作台面：120*100，加长大滑块：行程 140MM，小滑块行程：30MM，锣床最大加工直径：50/100MM，车床最大加工直径：50MM，锣床、车床最大加工材料的长度：135MM，三爪盘夹持范围：正爪25MM，反爪50MM，钻夹头范围：1-6MM。
8、裁纸机，规格尺寸不小于480*260mm，可调节尺寸，底盘牢固防滑。
9、泡沫切割刀16cm，预热速度快，10秒内即可加热到210°C，带有线控开关，使用更安全，更方便，可以很方便的切割成任何形状。
	套
	1
	18952
	18952
	济南/启航有限公司

	合计
	大写：伍拾贰万陆仟元整       小写：526000元
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