投标分项报价一览表
	序号
	名 称
	规格及型号
	技术参数
	单位
	数 量
	单 价
	总价
	产地及
厂家

	1
	PLC网络实训设备
	SINAMICS V80伺服驱动器
	[bookmark: _GoBack]V80伺服驱动器通过脉冲输入接口来接受从上位控制器发来的脉冲序列，进行速度和位置的控制，通过数字量接口信号来完成驱动器运行的控制和实时状态的输出.
[image: ]
  厂家：西门子、
产地：中国
品牌：西门子
型号：SINAMICS V80伺服驱动器
订货号：6SL3210-5CB08-4AA0
详细参数：
紧凑型单轴设备
1.功率：100W
2.动模块额定电流可为0.84 A
3.300%的过载能力
4.输入电压：1AC 200V至230V，+10% 至 -15% 
5. 冷却方式:内置风扇冷却
6.工作环境温度: 0 °C 至 +55 °C 
7.工作环境湿度: 90% RH 以下（不得结露）
8.保存环境温度-20 °C至 +70 °C 
9.保存环境湿度90% RH 以下 （不得结露）
10.使用环境不得有腐蚀性气体、尘埃、铁粉等，不得粘上水滴和切削油等。
11.海拔高度海拔1000m以下
12.抗震动4.9m/s2
13.耐冲击 19.6m/s
14.与1FL4电机配套使用
	套
	14
	45800
	641200
	产地：
河南许昌
厂家：
许昌中意电气科技有限公司

	
	
	SINAMICS V80伺服电机
	[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：SINAMICS V80伺服电机
订货号：1FL4021-0AF21-0AA0
详细参数:
1. 电机类型: 永磁同步电机 
2. 定子绕组的绝缘: 等级等级B, 电机线圈最高允许温度为130 °C
3. 保护等级:IP55
4. 安装类型:IM B5
5. 冷却:自然风冷
6. 表面喷漆:没有涂漆
7. 震动等级:V15或以下
8. 耐压:AC1500V 1分钟
9. 绝缘电阻:DC500V, 10MΩ 以上 
10. 耐冲击性:当电机轴水平方向安装时：冲击加速度在上下、左右、前后3个方向都为49m/s2,冲击次数为2。 
11. 抗震动性: 当电机轴水平方向安装时：震动加速度在上下、左右、前后3个方向都为49m/s2
12.额定电流：0.84A
13.最大转速：3000 r/min
14.额定功率：100W
15.额定转矩：0.318 N.m
16.编码器：2500线的TTL
17.是否抱闸：否
	
	
	
	
	

	
	
	SINAMICS V80电机电缆及连接器
	[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：SINAMICS V80电机电缆及连接器
详细参数：
1. 与SINAMICS V80伺服驱动器、电机配套
2. 电缆长度：3米
	
	
	
	
	

	
	
	SINAMICS V80编码器信号电缆及连接器
	[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：SINAMICS V80编码器信号电缆及连接器
详细参数：
1.与SINAMICS V80伺服驱动器、电机配套
2.电缆长度：3米
	
	
	
	
	

	
	
	SINAMICS V80 DI/DO信号电缆
	[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：SINAMICS V80 DI/DO信号电缆
详细参数：
1.与SINAMICS V80伺服驱动器配套
2.电缆长度：2米
3.电缆中部的集成电路中包含了信号优化所需的电阻以及源型、漏型PLC选择电路。通过这根电缆，将PLC与伺服电机驱动器组成一个全新的可靠的系统。
	
	
	
	
	

	
	
	SINAMICS V80供电电源插头
	[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：SINAMICS V80供电电源插头
详细参数：与SINAMICS V80伺服驱动器配套
	
	
	
	
	

	
	
	2CM525
	产品简介： 
    采用交流伺服驱动原理，三相正弦电流输出。
    内部驱动直流电压高达40V。
    具有自动半流功能。 
    具有最高≥10000步/转的细分功能。
    无共振和爬行区，输出相电流可拨动开关设定，噪声低。
    采用光耦器件隔离，降低外部噪声干扰。
    电机的空载起跳频率高。
[image: ]
厂家：深圳步科电气
产地：中国.深圳
品牌：Kinco步科
型号：2CM525
详细参数：
    供电电压：直流 24V～40V
    输出电流:3.0A～5.8A
    控制信号输入电流:6～16mA
    冷却方式：风冷
    使用环境要求：避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体
	
	
	
	
	

	
	
	2S42Q-0348
	三相交流步进电机(与驱动器配套电机）
[image: ]
厂家：深圳步科电气
产地：中国.深圳
品牌：Kinco步科
型号：2S42Q-0348
详细参数：
1.步距角:	1.8°
2.相电流(串联)(A)	:0.7
3.相电流(并联)(A)	:1.4
4.保持扭矩(Nm):	0.34
5.阻尼扭矩(Nm):	0.026
6.相电阻(Ω):	4.6±10%
7.相电感 (mH)	:4.0±20%
8.电机惯量(kg.cm²)：	0.068
9.电机长度L(mm): 48
10.电机轴径(mm):	5
10.引线数量:	8
11.绝缘等级:	B
12.耐压等级:	500VAC for 1 minute
13.最大轴向负载(N):	10
14.最大径向负载(N):	28(20mm from the flange)
15.工作环境温度:	-20℃～+50℃
16.表面温升:	最高80℃（相线圈接通额定相电流）
17.绝缘阻抗:	最小100MΩ ，500VDC
18.重量(Kg):	0.36
	
	
	
	
	

	
	
	CPU1511C-1PN
	CPU 1511C控制器集成；
16DI/DO16
5AI和2AO
6通道400 KHz的高速计数器
集成自带交换机功能的PROFINET端口，可以作为IO控制器带高达128个IO设备，且支持iDevice,IRT,MRP,PROFIenergy,Option handing等功能
支持开放式以太网通讯（TCP/IP，UDP，ISO-on-TCP）
集成Web服务器
集成Trace,运动控制，闭环控制等功能
集成信息安全功能，最大限度保护知识产权和投资
提供配套前连接器
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：CPU1511C-1PN 
订货号：6ES75111CK000AB0
详细参数:
1.程序:175 KB程序
2.数据:1 MB；60 ns
3.网口：2x PN接口
4.数字量: 16 DI/16 DO, 
5.模拟量:5 AI/2 AO, 
6.高速计数:6 HSC@100kHz
	
	
	
	
	

	
	
	PM1507
	与PLC CPU1511C-1PN配套 电源
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：PM1507 
订货号：6ES75070RA000AB0
详细参数:
1.稳压电源 PM1507 
2.输入： 120/230 V AC
3.输出： DC 24 V DC/3 A
	
	
	
	
	

	
	
	S7-1500 4M 存储卡
	与PLC CPU1511C-1PN配套存储卡
[image: P_ST70_XX_04764p]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：S7-1500 4M 存储卡
订货号：6ES79548LC020AA0
详细参数: S7-1500 4M 存储卡
	
	
	
	
	

	
	
	S7-1500 530mm安装导轨
	与PLC CPU1511C-1PN配套安装导轨
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：S7-1500 530mm安装导轨
订货号：6ES75901AF300AA0
详细参数: S7-1500 530mm安装导轨
	
	
	
	
	

	
	
	CP1542-5
	与PLC CPU1511C-1PN配套
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：CP1542-5
订货号：6GK7 542-5FX00-0XE0
详细参数：CP 1542-5 通信模块，用于将 S7-1500 连接到 PROFIBUS DP，DPV1 主站或 DP 从站，S7 和 PG/OP 通信，时钟同步，诊断，组态限制更少
	
	
	
	
	

	
	
	MM440变频器 0.37KW
	MM440系列变频器 
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：MM440变频器 0.37KW
订货号：6SE6440-2UD13-7AA1
详细参数：
1.供电电压:三相380V--480V 
2.滤波:无内置滤波器
3.功率：0.37KW
	
	
	
	
	

	
	
	BOP面板
	基本操作面板BOP
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：BOP面板
订货号：6SE6400-0BP00-0AA1
详细参数：
1. 与MM440系列变频器配套设定变频器参数
2. 值和单位显示在一个 5 位显示屏上
	
	
	
	
	

	
	
	PROFIBUS DP通讯板
	与MM440系列变频器配套的DP通讯板
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：PROFIBUS DP通讯板
订货号：6SE6400-1PB00-0AA0
详细参数: 
1.PROFIBUS是一种开放的标准协议，它是针对一般工业环境下的应用而设计和开发的，常用的版本为DP；
2.使用PROFIBUS可以极大地减少现场布线，且便于重新编程、监测和控制；
3.速度快，最高可达12M；
4.一个主站最多可连接125个从站；
5.MM4系列变频器需通过可选件PROFIBUS模板连接到DP网络中；
6.面板从变频器正面插入，不需单独的供电电源； 
7.通过PROFIBUS总线，可进行快速的周期通讯；
8.处理数据响应时间为5mS；
9.采用专门设计的软件，可方便地集成到SIMATIC S5或S7的PLC系统中；
10.通过串行总线读出数字和模拟的输入，控制数字和模拟的输出；
11.通过面板上的拨码开关选择从站地址
分别设置P0700＝6，P1000＝6用以选择控制命令源，及频率设定源；
	
	
	
	
	

	
	
	KTP900 PN
	HMI,KTP900 基础面板, Tasten-/Touchbedienung, 9" TFT（彩色）显示屏,65536 颜色, PROFINET 接口, 可项目组态 WinCC 基础 V13/ STEP 7 基础 V13
功能按键≥8个
接口：工业以太网、USB接口
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：KTP900 PN
订货号：6AV2 123-2JB03-0AX0
详细参数:
1. 显示规格：TFT 宽屏显示器，LED 背景光
2. 屏幕对角线:	9 in
3. 分辨率：800 X 400
4. 供电电压：DC24V
5. 功能按键：8个
	
	
	
	
	

	
	
	PROFIBUS DP接头，带PG编程口
	PROFIBUS 总线连接插头，RS485，带PG插孔
接口：适用于连接2根PROFIBUS 导线
终端电阻规格：集成电阻合并通过滑动开关连通
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：PROFIBUS DP接头，带PG编程口
订货号：6ES7972-0BB12-0XA0
详细参数:
1. 传输速率:9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s
2. 端接电阻:集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择：如果连接有电阻器，则引出总线是断开的
3. 接口：9 针 Sub-D 插座
4. PROFIBUS 总线电缆：4 个端子板，用于截面积最大为 1.5 mm2的导线
	
	
	
	
	

	
	
	PROFIBUS DP接头
	PROFIBUS 总线连接插头，RS485
接口：适用于连接2根PROFIBUS 导线
终端电阻规格：集成电阻合并通过滑动开关连通
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：PROFIBUS DP接头
订货号：6ES7972-0BA12-0XA0
详细参数:
1.传输速率:9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s
2.端接电阻:集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择：如果连接有电阻器，则引出总线是断开的
3.接口：9 针 Sub-D 插座
PROFIBUS 总线电缆：4 个端子板，用于截面积最大为 1.5 mm2的导线
	
	
	
	
	

	
	
	EM AM06
	[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：EM AM06
订货号：6ES72883AM060AA0
详细参数：
1. 尺寸 W x H x D（mm）: 45 x 100 x 81
2. 类型: 电压或电流（差动）：可 2 个选为一组
3. 范围: ±10 V，±5 V，±2.5 V，或 0 ~ 20 mA
4. 满量程范围:（数据字） -27,648 ~ 27,648
5. 4AI 2AQ与S7-200SMART 配套
	
	
	
	
	

	
	
	Profibus电缆
	12Mbps的高速传速，充分发挥PROFIBUS-DP的性能
铝箔PET带和高密度编织的双层屏蔽抗干扰性能更强，通讯的传速质量更稳定的通讯电缆。
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：Profibus电缆
订货号：6XV18300EH10
详细参数：
1.实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。 
2.铝箔,裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,阻燃,外观紫色。 
3.符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。 
4.带米标识,分100米,200米,300米包装,500米,1000米木轮包装。 
5.工作参数：单线传输规格：1000m,加中继器可延长至10000m
	
	
	
	
	

	
	
	S7-200 smart SR40
	S7-200 SMART SR40
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：S7-200 smart SR40
订货号：6ES7 288-1SR40-0AA0
详细参数：
1. 高速计数：4路200 kHz
2.工业以太网接口数量:1个
3.RS485接口数量：1个
4.DI24/DO16
5.供电电源 AC220V
	
	
	
	
	

	
	
	S7-200 smart ST40
	S7-200 SMART ST40
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：S7-200 smart ST40
订货号：6ES7 288-1ST40-0AA0
详细参数：
2. 高速计数：4路200 kHz
2.工业以太网接口数量:1个
3.RS485接口数量：1个
4.DI24/DO16
5.供电电源 DC24V
6.高速脉冲输出:3路100 kHz
	
	
	
	
	

	
	
	TL-SF1008
	8口交换机
[image: ]
厂家：深圳普联技术有限公司
产地：中国.深圳
品牌：TP-LINK
型号：TL-SF1008+
详细参数：
1.网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
2.端口:8个10/100M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）
3.尺寸:140mm x 66mm x 28mm（L x W x H）
	
	
	
	
	

	
	
	ZYSJ
	网孔板及台架
[image: 3398932106568828699.jpg]
厂家：许昌中意电气科技有限公司
产地：中国.河南.许昌
品牌：ZYDQ
型号：ZYSJ
详细参数：
1.	本设备尺寸为：800mm(长)*800mm(宽)*2040mm(高)
2.	整体骨架为3mm厚的4080的矩形钢管，焊接而成，骨架本体喷塑418绿，且两侧面立柱，加工有可以安装工具挂钩的安装孔
3.	底板为2mm的冷轧钢板钣金制作而成的720mm*600mm的托板用以放置实验模型
4.	底部安装有4个承重为150KG的福马脚轮
5.	电气安装网孔板为3张厚度为2mm的的720mm*500mm的镜面不锈钢制成
6.	网孔板顶部安装有一个720mm*150mm*80mm的供电电源盒，用于给设备提供实验所需的电源
	
	
	
	
	

	
	
	TD端子
	TD系列适用于交流50Hz或60Hz 额定电压至 、额定电流至200A的电力和控制电路中，导线间作连接之用。
本系列接线座采用螺钉压接连接，导线端头须压接TU型或TO型端头后才能与接线端子连接。接线座均有防护罩，采用C型安装轨安装
[image: ][image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：TD端子
详细参数：
1. 额定电流15A
2. 安装方式:螺丝固定
3. 螺丝直径:3mm
4.规格：TD15、TD20
	
	
	
	
	

	
	
	扬天M4900K
	厂家：联想控股有限公司
产地：中国
品牌：联想
型号：扬天M4900K-11
详细参数：
	基本参数

	类型
	商用台式机

	操作系统
	Windows 10

	处理器

	处理器
	Intel Core i5-7400(3.0GHz/L3 6M)

	处理器系列
	第七代酷睿i5

	处理器频率
	3.0GHz

	三级缓存
	L3 6M

	硬件参数

	内存类型
	DDR4

	内存大小
	8GB

	硬盘类型
	SATA硬盘

	硬盘参数
	7200转

	硬盘容量
	1000GB

	光驱类型
	DVD刻录机

	通讯

	显卡
	1G独显

	MODEM
	内置

	网卡
	内置网卡

	无线通讯
	内置无线网卡

	其它硬件

	显示器类型
	宽屏液晶 

	显示器尺寸
	21.5

	显示器分辨率
	1980*1080

	声卡
	内置声卡

	机箱规格
	366×293.2×145mm

	机箱重量
	约5.4kg



	
	
	
	
	

	
	
	NKY1-S-145
	开关电源
[image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：NKY1-S-145
详细参数：
1. 输入电压：AC 220V
2. 输出电压：DC24V
3. 容量: 145W
4. 输出最大电流:6A
	
	
	
	
	

	
	
	6L2-450V（电压表）、6L2-5A（电流表）、LW112-16/D4/4（转换开关）
	仪器仪表、开关
电压表
[image: ] 
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：6L2-450V
详细参数：
1. 测量电压范围：交流0-450V
2. 开孔尺寸：77*77
3. 数量：2个
电流表
[image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：6L2-5A
详细参数：
1.测量电流范围：交流0-5A
2.开孔尺寸：77*77
3.数量：2个
转换开关
[image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：LW112-16/D4/4
详细参数：
1.测相开关
2.数量：2个
	
	
	
	
	

	
	
	DZ47 4P C25A（空气开关）、NBXLE-32 2P C32（漏电空开）、安普1859620-6（以太网电缆）、JZX-22F（中间继电器）、YE3-80M（交流异步电动机）、CJX2-0910（交流接触器）、JR36-20（热继电器）、TD端子（端子排）、ZYCN/宗意（线槽）、DIN 35mm（导轨）、博图V13 SP1（软件编程）、STEP 7-MicroWIN SMART v2.2（软件编程）
	空气开关
[image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：DZ47 4P C25A
详细参数：
1. 额定电压：400VAC
2. 极数：4P
3. 额定电流：25A
4. 数量1个

漏电空开
[image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：NBXLE-32 2P C32 
详细参数：
1.额定电压：220VAC
2.极数：2P
3.额定电流：32A
4.数量1个

以太网电缆
[image: ]
厂家：东莞市民兴电缆有限公司
产地：中国.广东
品牌：民兴电缆
型号：1859620-6
详细参数：
1. 六类四对双绞线
2. 含网线接头
3. 长度10米

中间继电器
[image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：JZX-22F
详细参数：
1.线圈额定电压：220VAC
2.主触头额定电流：3A
3.含配套底座
4.数量5套

交流异步电动机
[image: ]
厂家：山东力久特种电机股份有限公司
产地：中国.山东
品牌：力久
型号：YE3-100L-2
详细参数：电源AC380V 功率120W 频率50HZ，电机轴安装金属圆盘作为旋转指示，安装一只金属接近开关作为转速测量。

交流接触器
[image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：CJX2-0910
详细参数：
1.线圈额定电压：220VAC
2.主触头额定电流：9A
3.数量3只

热继电器
[image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：JR36-20
详细参数：
1.JR36系列热过载继电器(以下简称热继电器)适用于交流50Hz/60Hz、电压至690V，电流0.25 160A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。
     2.热继电器具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位、产品性能稳定可靠。
      3.符合标准：GB 14048.4、GB 14048.5、IEC 60947-4-1。
      4.热继电器只有独立安装方式。该产品可与CJT1接触器组成QC36型的电磁起动器。
      5.数量3只

端子排
[image: ][image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：TD端子
详细参数：
1.额定电流15A
2.安装方式:螺丝固定
3.螺丝直径:3mm
4.规格：TD15、TD20
5.数量一批

线槽
[image: ]
厂家：上海宗意电气有限公司
产地：中国.上海
品牌：ZYCN/宗意
型号：50*35
详细参数：
1.绝缘型材料：采用阻燃性硬质PVC料制成.
 2.环保阻燃型：采用低卤素硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物.
3.防火等级：UL94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳.
4.产品结构：由槽底和槽盖组成,底槽两侧设有出线孔.
5.产品颜色：灰色
6.工作温度：静态-40℃,持续高温至70℃.
7.使用方法：先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可.
8.数量：一批

导轨
[image: ]
厂家：正泰
产地：中国.浙江
品牌：CHNT
型号：DIN 35mm
详细参数：
1. 长度1米
2. 宽度：标准35mm
3. 数量：一批

网板及台架含电源系统、元器件按控制规律固定在网板上、元器件两端接端子排，方便学生接线。

每台配备相关的编程软件
博图V13 SP1
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：博图V13 SP1
详细参数：
1. S7-1500 PLC组态编程
2. KTP900触摸屏组态编程
3. 
STEP 7-MicroWIN SMART编程软件
[image: ]
厂家：西门子
产地：中国
品牌：西门子
型号：STEP 7-MicroWIN SMART v2.2
详细参数：S7-200 smart PLC组态编程
	
	
	
	
	

	2
	投影仪
	CB-G6170
	厂家：河南精视智能科技有限公司
产地：中国
品牌：爱普生
型号：CB-G6170 
详细参数：
	产品类型

	显示芯片
	RGB光阀式液晶投影系统,0.79英寸含微透镜

	投影亮度
	6500流明

	标准分辨率
	1024×768 

	投影对比度
	5000:1

	投影距离
	1.3-8.04米(广角);2.38-14.47米(长焦)

	调整功能
	梯形校正:-30度到+30度;四角调整;点校正;弧形校正;像素偏移校正;色彩均匀度校正

	开机时间
	开机时间约15秒，预热时间30秒。直接关机零秒冷却，关机后风扇立即停转（非断电保护），支持即关即开功能

	镜头参数

	投影镜头
	光学变焦(手动)/对焦(手动)

	光圈范围
	F1.65-2.55

	实际焦距
	f=21.34-37.99mm

	变焦比
	1-1.8倍光学变焦

	灯泡参数

	灯泡类型
	UHE灯

	灯泡功率
	投影灯泡功率：400W； 灯泡寿命，正常模式：3000小时，经济模式：4000小时，纵向模式：2000小时

	屏幕参数

	投影色彩
	10.7亿色

	屏幕比例
	4:3

	投影尺寸
	50-300英寸

	投射比
	1.29-2.35

	接口参数

	输入端子
	1*视频输入：D-sub 15pin，1*视频输入：5BNC，1*HDMI, 1*视频输入DVI-D, 
1*视频输入:HD-BaseT，  3*音频输入：迷你立声体

	输出端子
	1*视频输入：D-sub 15pin
1*音频输入：迷你立声体    

	控制端子
	1*RS-232C: D-sub 9pin， 1*遥控器输入: 迷你立声体,1*USB A型，1*USB B 型，有线LANRJ-45

	功耗参数

	内置扬声器
	10W单声道

	噪音
	31dB( 耗电量:ECO模式)

	电源
	100-240V AC ±10%,50/60Hz

	正常功耗
	504W(耗电量:标准模式)/405W(耗电量:ECO模式)

	待机功耗
	0.41W

	其他参数

	菜单语言
	支持中文

	产品尺寸
	505×409.5×171mm

	重量
	9.9kg



	套
	1
	21000
	21000
	产地：中国
厂家：河南精视智能科技有限公司


	3
	幕布
	电动幕(120英寸)
	厂家：张家港宝视特影视器材有限公司
产地：张家港
品牌：红叶
型号：电动幕(120英寸)
详细参数：
幕布类型：电动幕；
幕布材质：玻珠
幕布基材：软幕；
安装方式：壁挂式
打开方式：电动方式；
对角线：120英寸
幕布比例：4:3
增益：2.5倍
	套
	1
	1500
	1500
	产地：张家港
厂家：张家港宝视特影视器材有限公司


	4
	电脑
	扬天M4900K

	厂家：联想控股有限公司
产地：中国
品牌：联想
型号：扬天M4900K-19
详细参数：
	基本参数

	类型
	商用台式机

	操作系统
	Windows 10

	处理器

	处理器
	Intel Core i5-7400(3.6GHz)

	处理器系列
	第七代酷睿i5

	处理器频率
	3.6GHz

	三级缓存
	L3 6M

	硬件参数

	内存类型
	DDR4

	内存大小
	4GB

	硬盘类型
	SATA硬盘

	硬盘参数
	7200转

	硬盘容量
	1000GB

	光驱类型
	DVD刻录机

	通讯

	MODEM
	内置

	网卡
	内置网卡

	无线通讯
	内置无线网卡

	其它硬件

	显示器类型
	宽屏液晶 

	显示器尺寸
	19.5英寸

	显示器分辨率
	1600×900

	声卡
	内置声卡

	机箱规格
	366×293.2×145mm

	机箱重量
	约5.4kg



 节能产品清单截图
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	套
	1
	4800
	4800
	产地：中国
厂家：联想控股有限公司


	5
	控制台
	XBY-HF02

	厂家：郑州兴博益电子科技有限公司
产地：郑州
品牌：兴博益
型号：XBY-HF02
详细参数：
1.850*715*1005mm。
2.钢木结合结构。钢板采用冷轧钢板。人性化流线设计。
3.桌面单独两路usb、单独笔记本接口模块（高清、vga、音频、网络、强电）。
4.反转打开17-21寸显示器（最大496*326）
5.侧面抽屉可放高拍仪
6.预留中控系统、电子锁、脚轮位置。方便日后升级
7.内部预留功放音响电脑等安装位置。
	套
	1
	1684
	1684
	产地：郑州
厂家：郑州兴博益电子科技有限公司
产地：郑州


	6
	音响
	N2.4G
	生产厂家：佛山钮纬尔电子有限公司
产    地：佛山
品    牌：钮纬尔
型    号：N2.4G
详细参数：
一、蓝牙麦克风1个
1.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用；
2．系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角；
3．发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间≥20小时；充电接口采用通用USB接口，方便使用；
4．发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器；
5．具有激光教鞭功能；
6．具有麦克风音量调节功能；
7．具有闲置静音，防止啸叫技术；
二、蓝牙无线音箱一对
1．扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用；
2．必须使用蓝牙接收方式，使用频率：2402-2480MHz；
3．输出功率：2×60W，蓝牙音箱输出音量高于100db(含)；音量在距离音箱5米时高于70db；
4．频率响应：50Hz~25KHz；
5．灵敏度：-80dBm；
6．1路RCA音频输入,1路3.5插孔音频输入，2路6.35话筒输入，支持自带6.8V电源，可接会议话筒，1路3.5插孔录音信号输出;
7．输出接口：全频输出60W功率端子×1；
8．调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮；
9．音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保临近教室之间互不干扰；
10．无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换
11．6.5寸全频喇叭，盆边涂黑色阻尼油，进口纸盆,T铁磁钢一体化设计，中低音雄厚富有磁性，配磁钢高音，高音清晰，有效防止声音啸叫；
12． 箱体尺寸310*202*168MM,箱体采用10MM高密度中纤板生产。
13．SMD双面线路板工艺，性能稳定，适合复杂的环境使用。
14．采用全密封型电位器，使用寿命更长久，减少灰尘对线路的影响。
15．内置继电器软启动电路，放开关机冲击。
16．支持校园广播功能，校园广播强插功能。
	套
	1
	600
	600
	产    地：佛山
生产厂家：佛山钮纬尔电子有限公司


	7
	空调
	KFR-72LW/(72555)FNhAd-A3

	厂家：珠海格力电器股份有限公司
产地：广东珠海
品牌：格力
型号：KFR-72LW/(72555)FNhA
详细参数：
	基本参数

	型号(别称)
	KFR-72LW/(72555)FNhA

	空调类型
	立式空调

	适用面积
	约32-50㎡

	WiFi
	支持

	技术参数

	冷暖类型
	冷暖型

	是否变频
	变频

	制冷量
	7210(1100-8300)

	制冷功率
	2410(370-3400)

	制热量
	9110(1100-10770)

	制热功率
	3100(350-3900)

	电辅加热功率
	1800W

	循环风量
	1210m3/h

	室内机噪音
	(静音档-高档)34-43dB

	室外机噪音
	≤56dB

	能效等级
	3级

	能效比(SEER)
	SEER 3.70 /APF 3.29

	制冷剂
	R32

	电源性能
	220V/50Hz

	其它性能

	机身颜色
	皓雪白

	室内机尺寸
	458×1790×458mm

	室外机尺寸
	955×700×396mm

	室内机质量
	49kg

	室外机质量
	51.5kg 


节能认证截图
[image: ]
	台
	4
	9199
	36796
	产地：广东珠海
厂家：珠海格力电器股份有限公司


	8
	椅子
	B04
	厂家：佛山市旺亚家具有限公司
产地：佛山
品牌：旺亚
型号：B04
详细参数：
500*570*830左右，座背：塑胶材质，外包蓝色穿孔PU铁件折弯成型后烤漆，承受压力达300Kg、防潮防腐；表面带有保护面、防氧化、软硬适中；腿：优质国标2.0厚电镀钢支架。
	台
	400
	100
	40000
	产地：佛山
厂家：佛山市旺亚家具有限公司


	9
	六角桌
	钢木款
	厂家：枣庄永创商贸有限公司 
产地：山东枣庄
品牌：汇海永创 
型号：钢木款
详细参数：
桌面：2.5三聚氰胺板，材质e1级认证，质保三年，桌面耐污，耐磨，防腐蚀适用于教学桌椅设备
桌体：桌腿5.0圆管，壁厚1.2横梁3×5方管壁厚1.2,所有钢材经过防静电磷化防锈处理，高温氧化粉末喷涂工艺，保证不掉漆，不生锈，质保三年
尺寸：1200mmX1200mmX760mm
	张
	74
	350
	25900
	产地：山东枣庄
厂家：枣庄永创商贸有限公司 


	10
	多功能激光打印机一体机
	M126a
	厂家：中国惠普有限公司
产地：中国
品牌：惠普
型号：M126a
详细参数：
	主要参数

	型号
	M126a

	产品类型
	黑白激光一体机

	涵盖功能
	打印/复印/扫描

	网络打印
	无线/有线网络打印

	双面打印
	手动双面打印

	最大处理幅面
	A4

	介质类型
	普通纸,信封,投影胶片,标签,明信片

	介质尺寸
	介质重量:60-163g/m

	预热时间
	0秒预热

	耗材类型
	鼓粉一体

	耗材型号
	耗材容量CC388A:1500页

	接口类型
	USB 2.0接口,RJ-45接口

	处理器
	600MHz

	内存大小
	128MB

	打印参数

	打印速度
	20(黑白)

	打印分辨率
	600×600dpi

	月打印量
	8000页

	打印机语言
	PCLm/PCLms

	首页打印时间
	9.5秒

	其他打印性能
	无线打印WIFI(IEEE802.11b/g/n端口),惠普云打印,AirPrint打印:直接从iPhone/iPad或iPod touch进行打印

	复印参数

	复印速度
	20cpm

	复印分辨率
	400×600dpi

	连续复印
	1-99页

	复印缩放
	25%-400%

	扫描参数

	扫描类型
	平板式

	扫描速度
	黑白7ppm,彩色5ppm

	扫描分辨率
	光学分辨率1200×1200dpi

	其他扫描性能
	扫描尺寸:216×297mm

	
	扫描格式:PDF,TIF,BMP,GIF,JPG

	
	扫描控制器:标准配置

	功耗参数

	电源
	AC220-240V,50/60Hz

	功率
	耗电量工作:465W,复印:110W,待机:2.2W,睡眠:0.7W,手动关闭:0.2W

	噪音
	48dB(A)

	外观参数

	尺寸
	420×438×254mm

	重量
	8.0kg

	其它参数

	适用平台
	Windows 8/Windows 7/Vista/XP,Mac OS X v10.6.8或更高版本

	附件
	包装清单主机,耗材,电源线,USB连接线,安装指南,参考指南,随机光盘,保修卡

	其它性能
	工作温度:15-32.5℃,工作湿度:30-70%

	
	供纸盒容量:150页,输出容量:100页面朝下


节能认证
[image: ]
	台
	2
	1300
	2600
	产地：中国
厂家：中国惠普有限公司


	11
	工具车
	318405
	厂家：上海岩本五金工具制造有限公司
产地：上海
品牌：岩本ROCKBEN
型号：318405
详细参数：
工业级工具，达到德国DIN和美国ANSI标准，钢板厚度达到1.0-2.0MM，经久耐用，四周铝合金包角，独有的5轮结构，防倾斜效果佳，重型、双刹二次解锁轮子，可承载800KG，模块化、专业化内托设计，方便管理。
外形尺寸：≥865*570*920mm
内设：                
72件12.5MM套筒工具托组套；           
153件6.3MM、10MM套筒工具托组套；  
34件扳手工具托组套；
28件扳手、螺丝批工具托组套；
17件钳子螺丝批工具托组套；
60件汽保工具托组套；
35件汽修专用工具托组套。
	台
	21
	8800
	184800
	产地：上海
厂家：上海岩本五金工具制造有限公司


	12
	工具柜
	136036
	厂家：上海岩本五金工具制造有限公司
产地：上海
品牌：岩本ROCKBEN
型号：136036
详细参数：
≥1023*600*1800mm，内配3块隔板，
配3个100MM高单导轨抽屉，抽屉内3*3分隔，每屉承重80KG，门内侧配方孔挂板（挂工具），背板上部配方孔挂板。送30个挂钩。材料说明(板材厚度不小于)：柜体1.2mm，层板1.2mm，双加强筋，挂板1.5mm，立柱2.0mm，抽屉面板2.0mm，配全宽铝合金把手，配安全销。
	个
	14
	2400
	33600
	产地：上海
厂家：上海岩本五金工具制造有限公司


	13
	带门多功能物料盒储物柜
	136031
	厂家：上海岩本五金工具制造有限公司
产地：上海
品牌：岩本ROCKBEN
型号：136031
详细参数：
≥1023*600*1800mm，内配5块240隔板，
配30个01组立盒，配2块等深隔板，配9个02的组立盒。门内侧配27个01背挂盒。隔板每层承重不小于100KG。材料说明(板材厚度不小于)：柜体1.2 mm，层板1.2mm，双加强筋，挂板1.5mm，立柱2.0mm
	个
	6
	300
	1800
	产地：上海
厂家：上海岩本五金工具制造有限公司


	14
	中量B型货架
	岩本ROCKBEN
	厂家：上海岩本五金工具制造有限公司
产地：上海
品牌：岩本ROCKBEN
型号：主架号：905311，副架号：905312
详细参数：
≥1800*600*1800mm,货架4层钢板，每层承重≥300KG，立柱80*40*1.5mm，横梁60*40*1.5mm，层板≥0.8MM，2板3筋。
	个
	4
	15000
	60000
	产地：上海
厂家：上海岩本五金工具制造有限公司


	15
	多功能置物柜
	136201
	厂家：上海岩本五金工具制造有限公司
产地：上海
品牌：岩本ROCKBEN
型号：136201
详细参数：
≥1000*400*1700mm，内配10块隔板，柜子配多功能物料盒01*16个，02*16个，03*32个。颜色：柜子整体颜色灰白色，物料盒常规蓝.
材料说明(板材厚度≥)：柜体1.2mm，层板1.2mm，双加强筋，挂板1.5mm，立柱2.0mm
	个
	5
	2000
	10000
	产地：上海
厂家：上海岩本五金工具制造有限公司


	合  计
	大写：人民币壹佰零陆万陆仟贰佰捌拾元整      小写：¥ 1066280.00　
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