	序号
	名 称
	品牌
型号
	技术参数
	单位
	数 量
	单 价
	总价
	产地及
厂家

	1
	柜式空 调
	KFR-72LW/
06ZBC12
海尔
	定频2级能效，制冷量(W)7300，制热量(W)8120，制冷功率(W)2219，制热功率(W)2240
	台 
	16
	5800
	92800
	青岛
海尔电器有限公司

	2
	壁挂空 调
	KFR-35GW/
06NCA12
海尔
	定频2级能效，制冷量(W)3600，制热量(W)3960，制冷功率(W)1020，制热功率(W)1220
	台
	5
	2700
	13500
	青岛
海尔电器有限公司

	3
	投影
	UX415C
松下
	投影技术：3LCD亮度：4100流明
对比度：12000:1标准分辨率：XGA（1024×768）灯泡寿命：10000小时
变焦方式：手动变焦、聚焦方式：手动聚焦
变焦比：1.2X、屏幕比例：4：3
投影方式：正投、背投、桌上、吊顶
输入接口：视频输入×3；VGA输入×2；HDMI×1
	台
	5
	10972
	54860
	日本
松下电器产业株式会社

	4
	幕布
	120寸
三星
	幕布类型：电动幕；幕布材质：玻珠
幕布基材：软幕；安装方式：壁挂式
打开方式：电动方式；对角线：120英寸、幕布比例：4:3增益：2.5倍
	个
	5
	2500
	12500
	张家港三星银屏器材有限公司

	5
	音响
	DSP-1002
迪士浦

	一、蓝牙麦克风1个
1.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用；
2．系统采用近距离联接机制，对频范围不大于5米，防止各教室之间串扰；使用距离确保15米内无噪音、断音、无死角；
3．发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于20小时；充电接口采用通用USB接口，方便使用；
4．发射器具有电脑翻页器功能，可以与教室里蓝牙接收器实现电脑翻页功能，无需另配接收器；5．具有激光教鞭功能；
6．具有麦克风音量调节功能；
7．具有闲置静音，防止啸叫技术；
二、蓝牙无线音箱一对
[bookmark: _GoBack]1．扩音音箱内置蓝牙接收模块能与蓝牙麦克风互相匹配，实现自动对频、班班通用；
2．必须使用蓝牙接收方式，使用频率：2402-2480MHz；
3．输出功率：2×60W，蓝牙音箱输出音量高于100db(含)；音量在距离音箱5米时高于70db；4．频率响应：50Hz~25KHz；
5．灵敏度：-80dBm；
6．1路RCA音频输入,1路3.5插孔音频输入，2路6.35话筒输入，支持自带6.8V电源，可接会议话筒，1路3.5插孔录音信号输出;
7．输出接口：全频输出60W功率端子×1；
8．调节形式：立体声音量旋钮、麦克风音量旋钮；
9．音箱可以与蓝牙教学麦克风发射器通用，建立有效连接后，其他有效范围内的话筒发射器将无法再与之连接，确保临近教室之间互不干扰；
10．无线接收与功放、音箱三合一体安装简便，便于维修替换
11．6.5寸全频喇叭，盆边涂黑色阻尼油，进口纸盆,T铁磁钢一体化设计，中低音雄厚富有磁性，配磁钢高音，高音清晰，有效防止声音啸叫；
12． 箱体采用10MM高密度中纤板生产。
13．SMD双面线路板工艺，性能稳定，适合复杂的环境使用。
14．采用全密封型电位器，使用寿命更长久，减少灰尘对线路的影响。
15．内置继电器软启动电路，放开关机冲击。
16．支持校园广播功能，校园广播强插功能。
	个
	5
	1200
	6000
	
深圳索想伟业科技有限公 司

	6
	台式电脑
	HP288ProG2H2034000057惠普
	i5-6500/4G/1T/集显/19.5英寸，配键盘鼠标
	台
	5
	5800
	29000
	上海
惠普（中国）有限公司

	7
	控制台
	LD-1020ST
鑫洋华
	多媒体教室讲桌
1.850*715*1005mm（±30mm）。
2.钢木结合结构。钢板采用冷轧钢板。人性化流线设计。
3.桌面单独两路usb、单独笔记本接口模块（高清、vga、音频、网络、强电）。
4.反转打开17-21寸显示器（最大496*326）
5.侧面抽屉可放高拍仪
6.预留中控系统、电子锁、脚轮位置。方便日后升级
7.内部预留功放音响电脑等安装位置。
	个
	5
	2000
	10000
	
长沙洋华机电设备制造有限公 司 

	8
	触摸查询机
	XC-3202WD
先创
	液晶屏及显示屏幕： a-Si TFT-LED    分辨率：1366*768P
屏幕尺寸：32英寸 LED屏（16:9）
可视角度：178 degree(H):178 degree(V)
亮度：550cd/m2     对比度：1200：1响应时间：4ms   背光电源：CCFL  LED
外部接口:USB 2.0 × 4或 USB 2.0 × 2，USB3.0 × 2；VGA OUT × 1 ；HDMI OUT × 1；MIC × 1；
EARPHONE OUT × 1；RJ45(LAN) × 1；DC OUT × 1
触摸屏
触摸表面：超薄超白钢化玻璃，透光率95%以上、触摸分辨率：32767*32767        触摸方式：红外10点触控
反应时间：≤10ms  防水等级：IP65
主机配置
主板：Intel HM65 Express chipset芯片组 ，4GDDRIII内存， SSD 128G固态硬盘CPU：Intel Core I3， 无线网卡    电源：AC110-220V
结构参数
安全圆角设计，铝合金外框，高品质钣金，钢制柜体，2毫米钢板，外表面进口汽车金属烤漆，防磁、防静电。
	台
	1
	9000
	9000
	深圳
先创电子科技有限公司


	9
	PVC地胶
	H4.5mm
浩康
	室内4.5mm厚PVC地胶 灰色宝石纹
高标准工厂生产，应具有良好的耐磨性、耐污性、环保性，阻燃性、静音；具有耐冲击、防滑减震的作用；具有抑制霉菌生长、不变形、不开裂翘边，且膨胀系数低；产品柔软舒适，富有弹性。
	平方
	220
	100
	22000
	石家庄市河北浩康体育用品有限公司

	10
	瑜伽球
	Φ75cm
摩登人
	加厚防爆健身球，环保无味，直径75cm  落球重量1250克，承重1000KG，粉色、蓝色、紫色数量相同。
	个
	20
	100
	2000
	南通市
摩登体育用品有限公司

	11
	钟表
	1104
钟意轩
	形状: 异形              尺寸: 20英寸          
外壳材质: 金属镜面 
材质: 水晶玻璃    表盘材质: 有机玻璃       机芯类型: 扫秒机芯    动力类型: 电池
	个
	5
	88
	440
	佛山市南海区钟意轩工艺制品有限公司

	12
	标牌
	定制
	材质：亚克力，大小30*40cm
	个
	10
	50
	500
	许昌

	13
	空调布线
	定制
	自电井引入满足设备需要的用电，室内安装空开。
	批
	1
	1000
	1000
	许昌

	合  计
	大写：人民币贰拾伍万叁仟陆佰元　　　　　　           小写：253600


投标人（公章）：许昌市第三家电商场有限公司
投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期： 2017年 9  月 6日

