
许昌市东城区安全生产监督管理局“执法电动巡逻车”采购项目需求
一、投标条件
1、在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、具有相应的经营范围；

3、本次采购不接受联合体投标。

4、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
二、货物需求及其它要求

执法电动巡逻车6辆，具体参数详见下表。
	序号
	类别
	名    称
	参   数

	1
	基

本

参

数
	整车外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	4035×1738×1930±100

	2
	
	轴距（mm）
	2508±20

	3
	
	前/后轮距（mm）
	1480/1475±20

	4
	
	乘坐人数
	5人

	5
	
	变速器
	电子换挡无级变速

	6
	性
能
指
标
	最大续航里程 (km)
	150～200

	7
	
	最小转弯半径（m）
	≤5

	8
	
	最大爬坡度（%）
	≥15

	9
	
	最小离地间隙（mm）
	≥150

	10
	
	制动距离（m）
	≤5（30km/h）

	11
	
	充电时间（mm）
	8～10

	12
	
	电机形式
	交流无刷电机，使用寿命长

	13
	驱

动

系

统
	电机额定功率（kw）
	10

	14
	
	电机额定电压（v）
	96(6v，16块电池)

	15
	
	蓄电池类型
	胶体免维护电池

	16
	
	蓄电池容量（Ah）
	不小于200

	17
	
	蓄电池组总电压（V）
	96（16×6v）

	18
	
	蓄电池循环使用寿命（次）
	≥600

	19
	
	控制器
	96v交流系统

	20
	其

它

配

置
	车顶平台
	一体式警用装备平台，安装警灯，爆闪灯，LED屏

	21
	
	车顶长排警灯
	红蓝长排警灯，7种警报音，对外报警和警示作用，可以实现对外喊话等功能

	22
	
	冷暖空调
	冷暖一体空调，夏天凉爽，冬天取暖

	23
	
	组合仪表
	组合仪表各种信号和灯光显示，低压报警灯功能

	24
	
	宣传系统
	LED防水屏

	25
	
	警灯警示系统
	爆闪杠灯4只、蜗牛警灯2只


三、其它要求

1、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。
2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。
3、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

4、投标人须提供由公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告（巡逻车或警务室等相关），否则为无效投标。
5、投标人须提供“国家汽车质量监督检验中心”出具的警务用车（警务室或四轮汽车）底盘及整车的检验报告，否则为无效投标。
6、供应商需为生产制造厂家或具有独立法人资格和服务能力的授权经销商；
7、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。
9、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。
10、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收等），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。
11、供货地点：许昌市东城区。

四、付款方式（不响应者为无效投标）
经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

