许昌职业技术学院“学生体质健康测试仪与公共体育教学设备”项目货物采购需求
[bookmark: _GoBack]体测设备参数
	序号
	货物名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	身高重测试仪
	技术参数：
身高量程：90cm-210cm  分度值：0.1cm   误差：±0.1%
体重量程：5kg-150kg  分度值：0.1kg   误差：0
功能要求：
1、同时测试身高与体重，并同时显示身高和体重两项数据；还可显示BMI指数值；自动存储最佳测试数据；可以交替查看身高和体重数值；测试仪底板带有水平仪校对功能,精度高，数据自动清零；
2、单机存储50000条以上数据，测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的安全性可靠性；
3、为了数据的安全，测试主机与外设采用有线连接方式；
4、测试数据传输方式：有线传输、无线传输同时兼具，无线传输距离大于等于1公里，数据可以实时或者集中批量传输；
5、测试主机具有键盘手工录入ID号，可拓展读取ＩＣ卡、身份证、扫描条形码身份识别方式；
6、键盘采用导电硅胶，使用寿命长；屏幕带有背光源显示，中文界面；
7、测试过程全程有语音报数，音量可调节或者关闭；可使用直流电/交流电双电源；主机具有开机自动标定功能；
8、测试主机内置全部测试项目，可任意选择，无需电脑修改程序便可互换使用；如数据无意丢失，有一键找回数据功能；
	台
	2

	2
	肺活量测试仪
	技术参数：
量程：100～9999mL  分度值：1mL  误差：±1.5%
功能要求：
1、测量肺活量值，与体重数值搭配构成肺活量体重指数，用于评价学生肺通气能力;自动存储最佳测试数据；可查询三次肺活量值和最佳值；可选定测试次数.外设到主机数据传输是通过非流量管方式，避免水汽进入主机；呼气装置采用压差传感技术，可防止多次吹气后气筒积水、也可以排水和防止细菌传染；吹嘴更换方便，通气道可清洗；
2、单机存储50000条以上数据，测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的安全性可靠性；
3、为了数据的安全，测试主机与外设采用有线连接方式；
4、测试数据传输方式：有线传输、无线传输同时兼具，无线传输距离大于等于1公里，数据可以实时或者集中批量传输；
5、测试主机具有键盘手工录入ID号，可拓展读取ＩＣ卡、身份证、扫描条形码身份识别方式；
6、键盘采用导电硅胶，使用寿命长；屏幕带有背光源显示，中文界面；
7、测试过程全程有语音报数，音量可调节或者关闭；可使用直流电/交流电双电源；主机具有开机自动标定功能；
8、测试主机内置全部测试项目，可任意选择，无需电脑修改程序便可互换使用；如数据无意丢失，有一键找回数据功能；                    
	台
	2

	3
	坐位体前屈测试仪
	技术参数：
量程：-20 ～ 40cm   分度值：0.1cm   误差：±0.1cm      
功能要求：
1、测试静止状态下躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度，反映身体柔韧素质的发展水平；
2、单机存储50000条以上数据，测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的安全性可靠性；
3、为了数据的安全，测试主机与外设采用有线连接方式；
4、测试数据传输方式：有线传输、无线传输同时兼具，无线传输距离大于等于1公里，数据可以实时或者集中批量传输；
5、测试主机具有键盘手工录入ID号，可拓展读取ＩＣ卡、身份证、扫描条形码身份识别方式；
6、键盘采用导电硅胶，使用寿命长；屏幕带有背光源显示，中文界面；
7、测试过程全程有语音报数，音量可调节或者关闭；可使用直流电/交流电双电源；主机具有开机自动标定功能；
8、测试主机内置全部测试项目，可任意选择，无需电脑修改程序便可互换使用；如数据无意丢失，有一键找回数据功能；
9、推板可自动回位，无惯性和回弹力                                    
	台
	2

	4
	仰卧起坐测试仪
	技术参数：
量程：0～99次/分   分度值：1次  误差：0                                  
功能要求：
1、通过测试一分钟内完成仰卧起坐的次数，反映测试者腹部肌群的力量；
2、单机存储50000条以上数据，测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的安全性可靠性；
3、为了数据的安全，测试主机与外设采用有线连接方式；
4、测试数据传输方式：有线传输、无线传输同时兼具，无线传输距离大于等于1公里，数据可以实时或者集中批量传输；
5、测试主机具有键盘手工录入ID号，可拓展读取ＩＣ卡、身份证、扫描条形码身份识别方式；
6、键盘采用导电硅胶，使用寿命长；屏幕带有背光源显示，中文界面；
7、测试过程全程有语音报数，音量可调节或者关闭；可使用直流电/交流电双电源；主机具有开机自动标定功能；
8、测试主机内置全部测试项目，可任意选择，无需电脑修改程序便可互换使用；如数据无意丢失，有一键找回数据功能；
9、可自动计数，外设为床体设计；
10、双红外感应装置，根据身高调节红外感应位置，人性化设计，精度高，可智能判断有效次数；
	台
	2

	5
	立定跳远测试仪
	技术参数：
量程：90～300cm   分度值：1cm   误差：0cm
功能要求：
1、通过测试立定跳远的距离，反映下肢爆发力及身体协调能力的发展水平；
2、单机存储50000条以上数据，测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的安全性可靠性；
3、为了数据的安全，测试主机与外设采用有线连接方式；
4、测试数据传输方式：有线传输、无线传输同时兼具，无线传输距离大于等于1公里，数据可以实时或者集中批量传输；
5、测试主机具有键盘手工录入ID号，可拓展读取ＩＣ卡、身份证、扫描条形码身份识别方式；
6、键盘采用导电硅胶，使用寿命长；屏幕带有背光源显示，中文界面；
7、测试过程全程有语音报数，音量可调节或者关闭；可使用直流电/交流电双电源；主机具有开机自动标定功能；
8、测试主机内置全部测试项目，可任意选择，无需电脑修改程序便可互换使用；如数据无意丢失，有一键找回数据功能；
9、可选择测量次数，自动取最好值，采用了红外非接触性传感技术，犯规提示；可选择起跳线；加厚胶垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害；

	台
	2

	6
	50米跑测试仪
	技术参数：
量程：0～999.9s   分辨率：0.1s  误差：0 
功能要求：
1、自动测量人体跑步的时间，从而反映人体的速度、耐力发展水平；
2、单机存储50000条以上数据，测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的安全性可靠性；
3、为了数据的安全，测试主机与外设采用无线连接方式；
4、测试数据传输方式：有线传输、无线传输同时兼具，无线传输距离大于等于1公里，数据可以实时或者集中批量传输；
5、测试主机具有键盘手工录入ID号，可拓展读取ＩＣ卡、身份证、扫描条形码身份识别方式；
6、键盘采用导电硅胶，使用寿命长；屏幕带有背光源显示，中文界面；
7、测试过程全程有语音报数，音量可调节或者关闭；可使用直流电/交流电双电源；主机具有开机自动标定功能；
8、测试主机内置全部测试项目，可任意选择，无需电脑修改程序便可互换使用；如数据无意丢失，有一键找回数据功能；
9、具备起跑语音提示及智能判断犯规功能,测试者抵达终点自动停止计时，犯规情况下无需重新进行身份识别（测试者信息录入），一件重测；
10、50米跑测试为2人测，最多可拓展到8人；

	台
	2

	7
	中长跑测试仪
	技术参数：
量程：1～3599.9S；分度值；0.01S 误差：0；
功能要求：
1.地毯式中长跑，长宽均可按照考场要求更改尺寸和定做；采用有源无线技术，搭配号码衣，芯片卡置于前胸或上臂和腰间均可，自动测量中长跑测试数据，数据传输稳定，精度高。
2.标配为20人，可拓展为40人或更多同时测试，实现多组同时测试提高测试效率；主机可根据需要选择400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000、10000米的跑步项目的计时，可满足体质测试、体育考试、学校运动会等场合长跑步项目的计时需求。
3.拓展主机可同时测试800米、1000米，20人同时测试，男女同测试，可不同起点各自任意时间出发并自动计圈、计时判定成绩。
4.起跑配备发令枪，主机具备语音起跑功能。
5.具有多组同时发令、间隔发令出发、有自动计时、记圈功能，能够自动识别和显示测试者所完成的圈数、通过终点的时间。测试主机在发令枪发出“枪声”起跑口令的同时开始计时，无需人工按键。
6、测试数据传输方式：有线传输、无线传输同时兼具，无线传输距离大于等于1公里，数据可以实时或者集中批量传输；
7、测试主机具有键盘手工录入ID号，可拓展读取ＩＣ卡、身份证、扫描条形码身份识别方式；
8、键盘采用导电硅胶，使用寿命长；屏幕带有背光源显示，中文界面；
9、测试过程全程有语音报数，音量可调节或者关闭；可使用直流电/交流电双电源；主机具有开机自动标定功能；
10、测试主机内置全部测试项目，可任意选择，无需电脑修改程序便可互换使用；如数据无意丢失，有一键找回数据功能；
11.主机与软件无线连接，之间全部实现采用2.4G 无线数据传输技术，有效传输距离等于或大于1000米，多台主机可同时集中上传数据。

	台
	2

	8
	引体向上测试仪
	技术参数：
量程：0～255次  误差：0次  分度值：1次。
功能要求：
1.设备采用两点式红外智能感应技术，自动判断测试者是否下颌过杠等动作，具有智能判断犯规和防作弊功能。
2.测试支架采用三角固定设计，无需固定在单杠杆上，可针对不同高度单杠进行灵活换用，稳定且不受场地和极端天气限制。
3、单机存储50000条以上数据，测试主机具备双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机主板配置两个相同的存储芯片（不含IC卡芯片），确保测试数据的安全性可靠性；
4、为了数据的安全，测试主机与外设采用无线连接方式；
5、测试数据传输方式：有线传输、无线传输同时兼具，无线传输距离大于等于1公里，数据可以实时或者集中批量传输；
6、测试主机具有键盘手工录入ID号，可拓展读取ＩＣ卡、身份证、扫描条形码身份识别方式；
7、键盘采用导电硅胶，使用寿命长；屏幕带有背光源显示，中文界面；
8、测试过程全程有语音报数，音量可调节或者关闭；可使用直流电/交流电双电源；主机具有开机自动标定功能；
9、测试主机内置全部测试项目，可任意选择，无需电脑修改程序便可互换使用；如数据无意丢失，有一键找回数据功能；
10、可自动计时计数；
	台
	2

	9
	无线网集线器
	1.无线通讯距离≧1000米； 
2.可同时用有线、无线采集主机数据。
3.当遇到空间电磁干扰时，收发端能够同步自动跳频，以保证通讯质量。不受任何空间电磁干扰。
4.配合PC机软件，自动采集各测试主机数据。
5.内置无线模块，采用2.4G无线数据传输协议，抗干扰性强，1000米可靠传输，可以实时采集主机数据。
6.允许多台采集器同时使用，提高采集速度。
7.直流电源：ＤＣ-6Ｖ　1Ａ　多种接口设计：标准RS-232，计算机通讯接口；RS485接口，有线采集数据接口。
	套
	9

	10
	国家学生体质健康标准数据管理软件
	1、 软件测试项目选测设置;
2、学生信息导入或者录入软件;
3、具有评分功能；
4、数据导出上报模版(导出教育部新版本的上报模版、导出地方上报模版）；
5、可生成运动处方；
6、学生学年度升级(升级后成绩分数转为历史库,学生信息的年级增长一级)；
7、打印登记卡(可打印往年转入历史库中的成绩)；
8、内容导出包括学生信息,各测试项成绩、分数、等级等；
9、查询统计(按学校,年级或者班级统计:总人数,各等级人数及比率,未评分人数.有相应图表显示.)
10、可查询学生；
11、可删除学生信息(清除全部,清除选中的学生及相关信息,清除全部学生的成绩和分数)；
12、可进行数据库维护；
13、具有学生标准差、标准误、平均值及最大最小值统计；
14、可通过软件直接将数据上报到教育部；
15：可对序号1-8设备，利用序号9无线网集线器，自动与本软件对接分析数据。
	套
	1

	11
	商用台式电脑
	★1、CPU:i5(3.6G/8M/4核)
2、主板：≥Intel270.
3、DDR4内存：容量≥8GB。
4、显卡：集成显卡，支持双屏显示。
5、集成声卡，千兆网卡，配1个无线网卡。
6、3.5英寸硬盘：容量≥1T，转速≥7200转。
7、扩展槽：1个PCI-E×16；1个PCI-E×4；1个PCI；
★8、显示器：≥24寸16:9LED背光液晶显示器，宽屏幕，VGA+DVI接口，≥250nits,动态对比度≥5百万：响应时间≤5ms,分辨率≥1920*1080.9、键盘鼠标：抗菌键盘，抗菌鼠标
	台
	2

	12
	激光打印机
	A4幅面,A3幅面/35ppm/1200*1200dpi/2种以上供纸盒
	台
	2

	13
	网球拍
	拍面分类：OS拍面（100-110）；拍线材质：尼龙已穿线；拍体材质：碳素复
	只
	30

	14
	网球
	天然橡胶，亚克力毛毡
	个
	1000

	15
	秒表
	规格：74.5*58.0*19.4 mm   类型：电子，材质：ABS
	块
	10

	16
	移动球车
	钢结构，四角有转向轮，长1米宽1米高1米
	个
	4

	17
	手推板车
	钢结构，四角有转向轮，有推手，长1.5米宽1米高0.3米
	个
	2

	18
	盒尺
	5米4个，50米4个,100米2个
	个
	10

	19
	跨栏架
	实木跨栏横板，钢架，可调高低
	个
	100

	20
	发令枪子弹
	标准盒装发令枪子弹
	盒
	10

	21
	毽子
	材质：羽毛,橡胶，规格：高度22CM  彩色
	个
	100

	22
	篮球
	7号球，pu材质，丁基内胆，球体需要印学校名称:许昌职业技术学院
	个
	100

	23
	立式篮球记分牌
	金属，手推立式，数值000-999，规格宽130cm高155cm 
	个
	2

	24
	球类220V电动充气泵
	规格：机子长25，宽10，高20cm（含把 手）；电源线长140cm；充气管长 78cm；黄色充气管170cm；
	个
	2

	25
	起跑器
	碳钢，塑胶跑道专用，可调节   直径：10~20cm  重量：≥7kg  长度：30~60（cm）
	个
	8

	26
	腰挎多功能教学扩音器
	Abs工程塑料，功率5W，体积88*129*40mm；内置锂电池，支持MP3，信噪比≥70db,LED屏幕，音频线，腰带，头戴麦克风
	个
	10

	27
	数字对讲机
	信道数：16；信道间隔25KHZ/12.5KHZ；电压3.7v,电池容量2200mAH锂电池，原厂标配充电器
	个
	16

	28
	篮球网
	材质：加厚涤纶  红白两色  
	个
	200




5.2其它要求
1、我院现有设备为“中体同方800学生体质健康测试仪器“投标人投标文件中须承诺所投设备序号1-8“学生体质健康测试仪器”与现有设备兼容使用，同时现有设备必须与所投设备序号10国家学生体质健康标准数据管理软件实现无缝对接，否则为无效投标。
3、付款方式（不响应者为无效投标）
经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。
5、投标文件规范程度2分
装订规范、文字清晰、无差错得1分，所提供资料准确完整得1分。
6、对招标文件的响应程度30分
不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。
满足招标文件技术要求得27分，优于招标文件货物需求中加★产品技术参数的，每一项加1分，满分为30分。
6、投标报价50分
报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50



