许昌市农村公路管理处
2017年养护设备采购需求
一、供货商资格要求
（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定规定。
（二）具有相应的经营范围。
（三）本次招标不接受联合体招标。
（四）A包投标人须为为生产制造商。
（五）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动 。
二、货物需求
A包：路面养护车11台
	名 称
	规格及技术参数

	路面
养护车
	一、整车技术参数要求：
1、整车外形尺寸（长×宽×高）：4300-5600×1500-1700×1600-1900(mm)。
2、总质量：1890-2500kg 。  
3、整备质量(kg)：1400-1900kg。
4、最高车速：≥100km/h。
5、整车发动机功率≤130kw，燃油：汽油，国V排放标准或优于。
6、整车经过中国质量认证中心3C强制认证，有环保公告，列入国家税务总局免税图册行列。
7、底盘种类：JX1020PSGD5型多用途货车底盘或优于。
8、驾驶室准乘人数≥2（人）。
9、轴距≤3000mm。
10、轴数：2。
11、驱动型式：4×2后轮驱动。
12、底盘配置有倒车影像、冷暖空调、方向助力、电动升降玻璃、织物座椅、作业警示、ABS功能。
13、招标车辆在工信部公告车辆名称为路面养护车，便于车辆购置后入户及使用；主要功能具备：实现水泥（沥青）路面裂缝、水泥路面伸缩缝开槽、清缝、灌缝一体化、平台化作业及路面巡查、人员通勤。
 14、路面养护车组成包括：车辆底盘、开槽设备、清缝设备、灌缝设备，开槽设备、清缝设备、灌缝设备数量各1台，均放置车辆货厢内，货厢上部为非封闭敞开式布置或优于，便于设备装卸。该车型在工信部公告参数页中可明确显示所载设备。
二、作业装置部分技术参数要求：
（一）开槽设备： 
1、装置外形尺寸（长×宽×高）：750-800×650-700×950-1100（mm），装置整备质量：55-60kg。
2、配备汽油发动机，功率≥9kw。
3、油箱≥5.0L。
4、设备能够轻松、精确、快速地在各种类型路面上沿任意裂缝开出宽度8-15mm（可调），深度0～35mm（可调）的灌缝槽。
5、配有开槽深度锁定装置，确保良好的开槽效果。
6、整机轻巧灵活，依据裂缝指示器，可准确的针对路面不规则裂缝进行开槽扩缝作业，使用方便、快捷。
7、操作把手：把手两端套软垫，把手支架安装弹簧，可有效减振；把手高度可调节；采用手动螺旋升降装置。
8、整机制动装置紧急按钮来关闭发动机操作，安全、可靠。
9、采用合金刀片的集成式刀盘，使用成本低，维护、更换刀片更简单。
（二）清缝设备：
1、设备重量≤15 kg 。
2、配备汽油发动机，油箱容积≥2.0L，功率≥2 kW。
3、采用注油泵技术，有助于设备迅速启动。
4、使用2级进气过滤系统，延长在粉尘环境中工作时间。
5、作业装置配备柔软手柄套。
6、气缸排量：≥65cm³
7、采用巡航定速技术，可调整风扇转速，正常工作时风速≥95m/s，
8、工效学设计加宽肩带和腰带，通风透气，均匀分散设备重量 
（3） 灌缝设备： 
1、设备重量≤220Kg，设备外形尺寸（长×宽×高）： 1800-1850×830-900×1130-1150mm。
2、装置可通过固定车载或加轮手推方式移动，并安装助力上车装置，配置独立脚刹万向转向、制动装置，移动时方便控制设备运动方向，让设备工位停靠在坡道上施工。
3、独立圆柱形加热釜体设计，釜体容积：≤110L，釜体直径φ≤480 mm，便于块状灌缝胶整体投放。
4、釆用进口柴油燃烧器，功率≥3万大卡，燃烧过油浸方式加热，首次使用加热融化时间≤1H，作业过程中罐体应保持恒温。
5、燃烧器便携式油箱容积≤30L，可以与设备分离，双油管供回油，油箱采用圆柱造型，四周独立悬空设计，附加防撞、防滑、防转动定位装置，保证油表不受伤害，避免作业过程中出现剐蹭 、滑移、泼溅现象。
6、加热时应采用强制搅拌，加快灌缝胶融化，缩短融化时间，搅拌在釜底转动，保证底部不粘料、不老化。
7、釆用自动温控技术，设定温度后，自动加热保温，并设有双金属温度表，白天易观察温度，无电时也知道温度变化。
8、采用≥1KW本田发动机组（或优于），动力强劲，汽油箱容积≥3L，保证连续工作3小时以上。
9、沥青泵驱动电机功率≥300W，直流调速电机，随时可调整转速，调整泵的流量。
10、沥青泵应采用电热耐磨泵技术，可以把混入的石屑碾碎，延长泵体使用寿命。
11、配备可换位式手柄及控制系统，可在不同工况下自由切换，方便操作，手柄带有电加热软管≥3M，外有防水隔热层，质地轻，手持重量小，对接便利，电加热软管从0℃加热至180℃控制在≤15min ，出胶口应设置特殊装置，保证胶体略高于地面1mm，胶体形状饱满。
（四）随车备件、备品部分
每台路面养护车随车带开槽机刀片一套、刀片轴及轴承螺栓一套、一根电加热管长度3.5m/根、随车工具一套及常温型灌缝胶1吨，其中：
1、刀片：开槽装置同部位、同型号
2、刀片轴：开槽装置同部位、同型号
3、轴承螺栓：开槽装置同部位、同型号
电加热管：灌缝装置同部位、同型号
4、随车工具：能满足车辆、工作装置日常安装、维修需要，如螺旋千斤顶、拖钩、螺丝扳手等
5、常温型密封胶：要求具有良好的粘合性（锥入度50-90，弹性恢复率30-70）、低温柔性（满足-10℃施工）、热稳定性（软化点≥80℃）、耐老化性、固化时间短（半小时可开放交通）。能广泛应用于水泥混凝土路面、沥青混凝土路面和基层缝隙处理。




B 包：压路机11台
	名 称
	规格及技术参数

	压路机
	1） 主要参数
工作质量：≥3000kg
最大爬坡度: ≥30%
转弯半径: ≥4000mm
压实宽度：≥1200mm
静线压力：≤125N/cm
钢轮直径：≥710mm
震动频率：≥61Hz
理论振幅：≥0.48mm
激振力：≥ 32KN*2
行驶速度：≥0-12km/h
2） 发动机
发动机类型：ZN390B或优于
发动机形式：液压双轮驱动、无级变速或优于
发动机功率：≥28.3KW
发动机转速：≥2600r/min
废气排放标准：≥国三
3）液压系统
全液压双驱双钢轮振动，电控起振或优于




C包：挖掘机（履带式）11台
	名 称
	规格及技术参数

	挖掘机
（履带式）
	1） 主要参数
机械式快换器，橡胶履带块
操作重量（kg）：≥6000
铲斗容量（m³）：≥0.23
最大挖掘高度(mm)：≥5600
最大挖掘深度(mm)：≥3800
最大挖掘半径(mm)：≥6130
推土铲最大提升高度(mm)：≥390
外形尺寸(mm)：≥5800×1900×2500
转台宽度(mm)：≥1780
底盘宽度(mm)：≥1900
履带宽度(mm)：≥400
轮距(mm)：≥1990
轨距(mm)：≥1500
2）发动机
发动机型号：4TNV94L-BVXG或优于
发动机型式：四冲程、四缸，水冷、直喷式发动机，国三或国三以上排放标准。
发动机额定功率（kw/rpm ）：≥36/2100
3）液压系统
主导系统流量（L/min）：≥151
行走系统压力（Mpa）：≤22
先导系统压力（Mpa）：≤3.6
4）主要性能
行走速度（km/h）：≥4.2/2.2
回转速度（r/min）：≥10
爬坡能力≥35
接地比压（Kpa）：≤32.5
铲斗挖掘力（kN）：≥48
斗杆挖掘力（kN）：≥32.5
最大牵引力（kN）：≥50
5）油箱容积
燃油箱容积（L）: ≥110
液压油箱容积（L）: ≥80
发动机机油容量（L）: ≥12



D包：滑移5台
	名 称
	规格及技术参数

	滑移
装载机
	1）工作参数
额定载荷（kg）：≥1220
卸载高度（mm）：≥2600
★行驶速度(km/h)：≥19
★轴距(mm)：≥1300
最大举升时的收斗角度≥99.7°
铲斗油缸崛起力（KN）≥38
装载臂油缸崛起力（KN）≥27
前部回转半径（无附件）（m）≤1.4
后部回转半径（m）≤1.8
2）发动机
发动机型式：四冲程、四缸，水冷、直喷式涡轮增压柴油发动机，Tier III 排放标准。
★额定功率（HP）：≥90       最大扭矩（N.m）≥340
3）液压系统
液压系统流量（L/min）：≥131
4）操作系统
全液压驱动，操作手柄为液压伺服控制，配备手脚油门。
★铲斗的升降和倾翻由两个操作手柄控制。
★装载臂举升方式为径向举升。
钢质燃油箱和液压油箱，散热性好，安全可靠。
防滚翻、防落物驾驶室，带空调。
5）行走系统
高强度驱动链条—长寿命、高可靠性
6）工作附件
需配备和主机同品牌的破碎锤，清扫收集器，铣刨机。


三、其它要求：
1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。
2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。
3、投标人为代理商的必须在投标文件中提供所投产品生产厂家授权书原件，否则为无效投标。
4、A包投标人投标文件中需提供以下承诺：
（1）、投标人能够在使用地提供所投产品三至五年免费保管服务。
（2）、投标人能够在车辆交付三至五年内保养维修时提供具有同类功能备用车辆。
（3）、投标人承担车辆入户行为及三至五年内车辆审验行为。
5、付款方式:
A包设备经验收合格后付总价的 30 %，运行三个月后无质量问题付总价的60%，剩余总价的10%满一年后无质量问题一次付清。
B包、C包、D包经验收合格后付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。
6、预算金额：A包303.6万元、B包425万元、C包352万元、D包209万元。
7、供货期限：A包供货期为合同签订之日起3天内，B包、C包、D包供货期为合同签订之日起30天内。
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联系人：徐志涛                   联系电话：2959662     13782202066
联系地址：许昌市莲城大道2199号市交通运输局6017室
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