JZFCG-G2017066许昌市东城区市政管理中心“东城区市政道路路灯设施维修养护工作”项目需求

一、投标条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）须具有城市及道路照明工程专业承包三级（或以上）资质，具有有效的安全生产许可证。拟派项目负责人须在本单位注册，具备市政公用工程或机电工程专业二级（或以上）注册建造师资格（不含临时），且具有有效的安全生产考核合格证。

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（四）本次招标不接受联合体投标。

二、项目需求

（一）项目概况：

1、本项目为许昌市东城区市政道路路灯设施维修养护服务项目，主要包含以下设施、设备的日常维修、养护工作：

（1）箱式变电站43座；

（2）高8-13m功能照明灯18116盏；

（3）14-20m中杆灯176盏；

（4）25m以上高杆灯6基；

（5）亮化灯30400盏；

（6）电缆231.8km。

2、本项目以学院路为界，分为东、西两个标段，各占工程量的约50%，学院路以西（包含学院路）为第1标段，学院路以东为第2标段。

（二）服务内容

1、维修养护的主要内容：

（1）路灯光源及电器维护

A、光源的维护，型号、规格必须与设计保持一致，严禁任意更换。

B、严禁使用外壳破损的光源。

C、各类照明器的配件应完好。

D、照明器中的各种电器，在更换维修时，应与原规格、型号一致。安装方式和位置应保持原状，并紧固。严禁用扎线或其它方式捆绑。

E、更换各类电器时，对电器上的所有紧固件必须行检查，无异常状况后才能安装投入使用。

F、灯引下线若是穿管敷设，应采用护套电线或电缆。明敷时可用绝缘导线。

G、灯头的接线必须相线接在中心触点端子上，零线接在螺纹口端子上。

H、在灯臂、灯杆、灯盘内穿线不得有接头。

I、照明器的清洁在检修、维护时应同时进行。

（2）灯杆和金具维护 

A、灯杆表面不应有其它影响美观的物体和图像

B、金具的维护严禁使用规范以外的扎线或其它方式捆绑固定。

C、金属灯杆应完整、灯杆编号清晰。

D、金属灯具锈蚀1/2以上时，必须全面更换。

E、基础螺栓和灯杆下发兰盘应进行保护或防腐。

F、灯臂、照明器应保持平整，不能有肉眼能看到的偏斜。更换电器光源时须一人操作、一人监护，防止其光源电器及金具的脱落。

G、每年应对金属灯杆的接地或接零设施进行一次测试，其数值应符合现行国家标准。

（3）电线、电缆维护

A、架空导线截面的选取必须符合现行国家有关规定，并与原线路一致。

B、不宜采用裸导线。

C、架空线路应经常巡查，对不符合城市道路照明工程施工及验收规程的缺陷，立即改进。

D、引下线应紧固规则。

E、电缆线路的绝缘处理严禁使用普通绝缘黑胶布包扎处理。处理时先用黄腊绸带进行包扎，再用防水绝缘胶带包扎。

F、电缆线路应经常进行地面检查，应无绿化、修路以及地面堆物下沉等各种异常现象。

G、暴雨后应立即对低洼地带的窨井进行检查。

H、线路故障后，严禁回路合并超负荷运行。

（4）配电及运行控制维护 

A、控制线上严禁接搭路灯或其它负荷。

B、配电设施应经常测试线路负荷以及电压三相平衡。

C、维修更换配电设施时，不准任何更换规格。

D、开关设备应保持配件的完好。 
　　（5）变压器运行维护

A、出力能达到铭牌要求。

B、上层油温不超过85℃，油位在规定监视线内。

C、声音正常。

D、一、二次引出线及其结点符合标准，温度不超过70℃。

E、线圈、瓷套管及分接开关经预防性试验，各项指标合格。

F、变压器油各项指标符合要求。

G、外壳上有额定铭牌。

H、应具有设备履历表、运行记录、检修试验记录，并准确齐全。

I、安全警示标牌必须完好。

J、仪表监视，电压表、电流表、功率表、功率因数表等必须经常监察。

K、不解体小修每年应进行一次。

L、不同型号的变压器油不应混合使用。

（6）资料管理

A、各种路灯设备、设施必须建立台帐，并且帐卡物相符。

B、随着设备、设备的检修更换，完工后一星期内应更换（改）有关台帐记录。

C、配电箱、屏、柜，以及变压器均应建立独立档案。

D、各类路灯设施、设备检查后，必须进行记录归档。

（7）维护记录

运行值班日志记录、检修工作记录、事故记录、报修电话记录、设备（施）检查记录。

2、需要执行的相关标准及规范

承包人在路灯设施养护维修工作中，应严格遵守以下法律、法规、技术规范及标准：

（1）承包人标段内路灯照明设施在建设阶段的有关设计、竣工验收文件；

（2）中华人民共和国建筑法；

（3）河南省城市照明管理实施细则；

（4）许昌市住房和城乡建设局关于进一步加强市政基础设施工程建设管理的通知（许建发〔2017〕66号）；

（5）城市道路城市照明工程施工及验收规程（CJJ89-2001）（CJJ89-2012）；

（6）城市道路城市照明设施管理有关规定（建设部令第 104 号）；

（7）建筑安装工程质量检验评定统一标准（GB300-88）；

（8）建筑电气安装工程质量检验评定标准（GBJ303-88）；

（9）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）；

（10）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006）；

（11）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）；

（12）施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）；

（13）建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）；

（14）混凝土结构工程施工质量验收规范 (2011 年版)；

（15）城市道路城市照明设计标准（CJJ45-2006）；

（16）建筑机械使用安全技术规程 (JGJ33-2012)；

（17）电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范（GB50173-92）；

（18）电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 (GB50147-2010)；

（19）电气安装工程电力变压器、油浸电热器、互感器施工及验收规范 (GB 50148-2010)；

（20）电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150-2006）；

（21）变压器油（GB2536），设备中变压器油指标（GB7595）；

（22）建设工程质量管理条例；

（23）工程测量规范（GBJ50026-2007）；

以上未尽之处，在管理过程中依照国家和地方最新颁布的法律、法规以及规范、标准执行。

3、维修养护机械和设备配置要求

为确保养护维修工作的服务质量，除特种大型机械（如船舶、大型吊车、高空作业设备）可临时向社会租赁外，养护维修承包人须投入以下机械（具体配置数量以满足维修养护工作需要为准），并保证服务期间能正常使用：

（1）大型机械：投标人须自有至少一台18米或以上高空作业车、巡查车辆。

（2）小型施工机械

角磨机、压线钳、冲击钻、手枪钻、交流电焊机、发电机、台钻、气割工具、电锤、液压钳、小型发电机、小型电焊机、电工专用箱。

（3）检测工具

接地电阻表、相序表 、电位差计、兆欧表、多用钳表、数字钳表、数字温度仪、直流电阻表、指针式万用表、数字式万用表。

（4）安全设施与辅助设备

照相机、反光锥、反光衣、安全帽、安全带、安全警示牌、围蔽设施、强光电筒、对讲机。

（5）其他机械或设备

根据行业技术发展和养护维修工作过程中需要提供其他上述未涉及到的机械、设备，承包人须无条件添加以满足管养维修工作需要。

4、日常保养要求

（1）路灯照明设施需每日进行亮灯率检查，发现故障及损坏应在24小时内修复。

（2）承包人投入本项目足够的、数量不低于投标时承诺投入的养护维修人员。

（3）在除正常工作开展外，发生紧急状况时，接到通知后立即派专业人员2小时内赶到现场迅速进行检修工作。

（4）国家法定节假日期间养护维修工作按常态化进行，重大节假日前三天提交保亮灯方案报发包人备案。

（5）养护维修过程中，如工作人员操作不慎引起其他设备损坏，由养护维修单位负责，并无偿修复。

（6）养护维修工作的技术质量标准严格按国家、省、市及行业的规范标准执行。

5、质量标准和要求

（1）自觉接受甲方及有关部门的监督管理，每逢法定节日或庆典、重大活动中。必须无条件服从甲方组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成甲方所分配的工作。

（2）在维护期间要确保养护范围内的路灯设施达到98%的完好率及98%以上的亮灯率。

（3）应在项目区所在地设置固定办公场所，并配置专业人员及相关维修设备，24小时待命，及时处理路灯故障。如接投诉通知24小时内未完成修复，无条件接受甲方的罚款处理。并每天派专人，对养护范围内的设施实行安全巡视，对灯具、电器、接线盒进行检查。

（4）用于维护的各种电气、机械材料必须是合格品，具有正规的合格证明书。

（5）现场开关灯时间不得早于和迟于发包人规定的开关灯时间5分钟。

（6）灯杆、灯具的外罩和灯光小品每半年至少清洗保洁一次。

（7）按照有关规范要求，每月对配电箱及内部电器、所有接头进行一次整理、检修和清理。

（8）灯具内部不得进水，每月进行一次检查，以保持其内部的干燥。

（9）遇台风及暴雨预警时，应做到事前检查维修，以保持灯具和电器设施处于不漏电、不短路的正常状态，灯具内部和接线盒内不积水，接线处无渗水，并保证路灯的正常运行，无安全隐患。

（10）每天对配电箱和控制系统进行检查，做好防盗电工作，保持控制系统处于正常状态。

（11）在亮灯期间，若发生突发性灯具损坏，应立即进行抢修，并及时通知发包人，做好记录。

（12）按时上报维护保养季度和年度报表，并制定安全巡视值班表和维护制度。

（13）在合同内，乙方因各种原因，造成第三方的损失，由乙方独自承担其法律和经济责任，与甲方无关。

（14）乙方无故停止工作，甲方有权按损失程度扣减维护费，并处以乙方合同总额10%的违约金给甲方。若因故停工累计达7天的，甲方有权终止合同。

（15）实施过程中乙方必须根据承包合同中的各项条款，履行各项职责。如发现乙方组织措施不力、计划不落实、管理不严、实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致维护质量达不到标准，甲方多次考评档次为差，情况严重，甲方有权终止合同

6、文明安全养护要求

（1）承包人按照国家、地方有关安全条例的规定建立安全保障措施，对作业人员进行专门的安全教育和作业规程训练，确保人员、机具、设施的安全，任何由承包人原因引起的纠纷或损毁事故均由承包人承担相应的民事或法律责任，发生事故的一切责任及造成的损失由承包人承担。

（2）承包人工作人员必须是经国家认可的相关部门专业技术培训合格，并持证上岗；特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证书。

（3）养护设备、工具需定期标定，合格后方可投入使用。

（4）必须具备安全可靠的高空作业、绝缘设备和制定详尽的高空作业、电气设备安全操作规程，确保作业安全。采用高空升降车作业时，应严格按照安全操作规程操作，并设安全监护人；养护设备、工具需定期检测或标定，符合要求方可投入使用。进入维护现场的作业人员，必须穿戴安全工作服和安全帽，严禁带电操作，在断电后应使用接地装置将电缆各头相接地，确保连接电缆和设备中存留电荷泄放掉。

（5）路灯照明设施维护现场，必须设置明显的安全警示标志，并采取围挡的安全防护措施。

（6）养护维修过程中，如工作人员操作不慎引起其他设备损坏，由承包人负责，并无偿修复。

（7）养护维修作业时，不影响其他相关公共设施的正常运行，并由专人负责监督，以做到文明安全养护。

（8）养护工作应严格按照国家、省、市、行业等有关安全、消防规定执行。

（9）做好与供电有关单位的协调工作，防范来信来电上访事宜。

7、验收标准

（1）中标人应给出项目日常设备维护的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等；

（2）路灯照明设备维护修复后的验收工作由采购人、中标人及相关单位人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

三、其他要求

1、投标人须自有至少一台 18 米或以上高空作业车【须附提供车辆的车辆行驶证、车辆权属登记证，租赁合同（若有租赁车辆）。投标文件里附复印件，开标时提供原件备查】。未提供者为无效投标
2、所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。
3、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等的购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作等为完成本项目所产生的费用）。

4、维修养护地点：许昌市东城区。

5、预算金额：第一标段：120万元/年；第二标段：120万元/年。最高限价：第一标段：120万元/年；第二标段：120万元/年。

6、服务期限：自合同签订之日起三年。

7、付款方式：

招标人按照中标价每6个月支付一次服务费用。

四、采购单位联系方式及地址：

联系人：李先生       

联系电话：18639728212

递交书面材料地址：许昌市新兴路东段东城区管委会四楼许昌市东城区市政管理中心
