
许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队“环卫车辆购置”采购项目需求

一、投标条件
1、在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、具有相应的经营范围；

3、本次采购不接受联合体投标。

4、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

二、货物需求及其它要求

A包：25吨洒水车3台。
	25吨洒水车基本参数表

	序号
	项目
	参数

	1
	整车尺寸参数
	外形尺寸（mm）
	≥9500×2500×2900

	2
	
	轴距（mm）
	≥4350+1300

	3
	
	前悬/后悬（mm）
	≥1440/2570

	5
	
	接近角/离去角（°）
	≥26/10.5

	6
	整车质量参数
	总质量（kg）
	25000

	7
	
	整备质量（kg）
	≥9900

	8
	
	额定载质量（kg）
	≥14500

	9
	专用装置参数
	罐体有效容积（m³）
	≥15.3

	10
	
	前冲宽度（m）
	≥24

	11
	
	洒水宽度（m）
	≥14

	12
	
	水枪射程（m）
	≥38

	13
	
	清洗速度（km/h）
	5～20

	14
	底盘参数
	底盘型号
	东风底盘

	15
	
	发动机型号/功率（kW）
	≥ISB220 50/162

	16
	
	排放标准
	国V

	17
	
	轮胎规格
	10.00R20

	18
	
	最高车速 (km/h)
	≥90


技术特点

采用国内知名自吸式双级离心泵，效率高，扬程大，水泵由底盘发动机取力传动。

前冲圆锥喷头，水流集中，压力大，冲洗幅面宽，一次可覆盖6车道。

后洒圆柱喷嘴，喷出均匀的扇形水雾，宽度可达14米，能有效抑制路面尘土，降低地面温度。

360°旋转的后置不锈钢水炮，可进行雾状、柱状水流调节，最远射程超过38米。

喷雾除尘功能具有节水、雾状效果好的特点，能有有效净化空气。

前冲、后洒、喷雾除尘功能均采用清洁环保的气动控制，一键操作，简易方便，安全可靠。

水罐采用四心圆结构，造型美观、重心低，容积大，比同外形尺寸椭圆形罐体容积增大12％.

罐体采用先进的成型技术，自动连续焊接，渗透无损探伤检测，焊后进行抛丸处理，消除内应力，提高罐体强度。内部整体电泳后喷涂专业防腐涂层——低表面处理环氧树脂漆，有效的阻隔水介质对金属表面的侵蚀，使用寿命长。

B包：16吨洗扫车1台。
	序号
	项目
	参数

	1
	整车尺寸参数
	外形尺寸
	长（mm）
	≥8710

	2
	
	
	宽（mm）
	≥2490

	3
	
	
	高（mm）
	≥3050

	4
	
	接近角（°）
	≥15

	5
	整车质量参数
	总质量（kg）
	≥15800

	6
	
	整备质量（kg）
	≥11600

	7
	专用装置参数
	最大清扫宽度（m）
	≥3.5

	8
	
	清扫效率（%）
	≥96

	9
	
	最大吸入颗粒（mm）
	≥110

	10
	
	垃圾箱箱体总容积(m³)
	≥7

	11
	
	清水箱容积（m³）
	≥9

	12
	底盘参数
	底盘型号
	DFL1160BX1V

	13
	
	发动机型号/功率（kW）
	ISD210 50/≥155

	14
	
	排放标准
	国Ⅴ

	15
	
	驾驶室配置
	排半、冷暖空调

	16
	
	最高车速（km/h）
	≥98


适用于城市道路路面、路缘和路缘石立面的清洗，并且能回收清洗污水。
技术特点：
1、整车箱体受力均匀，结构性能强，美观。

2、采用“中置双扫盘+吸嘴内置高压喷水杆+中置超宽吸嘴左右吸口+左右侧高压侧喷水杆” 布置形式，实现路面的清扫、清洗、洗扫及吸尘。作业时左右扫刷+左右吸口同时进行垃圾收集路面洗扫更干净。采用两扫盘结构减少扫刷磨损，降低使用成本。

3、采用超宽吸嘴，左右侧高压侧喷水杆总成布置，吸嘴内置高压喷水杆使其对地面的间隙保持恒定，有效的将清洗后的污水和垃圾全部归拢赶至吸嘴处，并吸收于污水垃圾箱内，使路面不留尘土、积水，路面清洗、刷扫和污水回收效果更好更稳定，避免了作业状态下污水与垃圾的飞溅现象。

4、采用动力强劲的国三副发动机，节能环保；

5、采用水泵便捷排水技术，杜绝水泵隐性损伤。（提供说明材料）

6、扫刷吸盘采用单向电磁阀控制，全液压浮动。（提供说明材料）

7、高效低噪的抽吸风机，抽吸力强；

8、采用原装进口高压水泵，压力高，流量大；

9、采用原装进口喷嘴，击打力强，使用寿命长；

10、具有防撞避障功能的清扫刷盘及冲水架，有效防止部件损坏；

11、采用举升加高压冲水相结合的卸料方式，卸料更加干净彻底；

12、具有前冲、后洒降尘功能，冲洗宽度可达24米；

13、水箱及垃圾箱均采用SUS304不锈钢，可靠性高、寿命长；

14、采用先进的智能化专用控制系统，可在驾驶室内完成所有操作，所有控制开关触手可得，操作极为便利；

15、污水阀排放装置，可对污水、淤泥进行有效分离并随时根据垃圾箱内污水情况将污水单独排放；

16、自动故障诊断系统，自动提示车辆维护检修。

随车配1套除雪铲技术要求：

1、控制要求：适用本次采购的所有车型；安装于车身前方，除雪铲为无支撑机构设计，可在驾驶室内对进行除雪作业控制。

2、铲板宽≥3.05m；铲板高≥1.1m；铲板重量≥900kg。

3、梨板式除雪结构，双向角度可调，左右偏转角≥30°。

4、避障高度/方式≥300mm / 铲刀采用分段避障。

5、铲刃厚度/材质≥16mm / 65Mn材质。

6、连接方式：驶入式连接，3分钟内可完成(需说明工作原理并提供原理图、实物图)；

7、除雪铲提升系统设有可调式液压缸限位机构（需说明工作原理并提供原理图、实物图），作业中可精确控制除雪铲铲刃与地面距离，除雪铲作业效果好、使用寿命长。

8、除雪铲具有复合式水平提升偏转机构（需说明工作原理并提供原理图、实物图），偏转作业时除雪铲与地面水平，铲体调整和工作时均保持水平无倾斜，除雪更彻底。

注：随车所配除雪铲连接方式可以与已购置除雪设备互换通用。
三、其它要求

1、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。
2、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。
3、信用信息查询及使用，评标委员会在评标时通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn/）、许昌政府采购网（http://xuchang.hngp.gov.cn/）等渠道查询相关供应商信用记录，并保存网站查询结果截图，与供应商提供的信用信息查询结果进行对应认定，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。

4、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。

5、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。
6、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。
7、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收等），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。
8、供货地点：许昌市示范区。

8、供货地点：许昌市示范区。

9、付款方式（不响应者为无效投标）
经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。
四、采购单位联系方式及地址：

联系人： 徐先生                  

联系电话：13569993162

递交书面材料地址：许昌市魏武大道

