许昌市机关公务用车服务中心“公车管理信息化监控大屏”

货物需求及其它要求
一、货物需求
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	LCD单元屏
	1）显示屏规格：49寸，物理拼缝1.8mm，后维护安装方式。 
2）LCD显示屏具有高亮度、高清晰度、宽色域、亮度均匀、画质优异的特点，亮度达500cd/㎡、对比度达4100:1以上、色彩饱和度高达95%、平整度≤0.2mm、亮度均匀性≥85%，几何失真≤3%、白平衡误差≤±0.010、色彩还原能力≥16.7M、噪声检测≤8（dB）-A、图像显示清晰度（水平分辨力）＞800TVL、平均无故障运行时间MTBF≥8万小时
3）直下式LED背光源技术，使显示单元在亮度、色彩一致性、寿命等方面有显著提升。
4）内置图像处理模块及信号处理技术，可提供模拟视频、高清视频、模拟HDMI、数字DVI多种信号的接入与显示功能，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性，具有独特的无缝拼接和内部调节功能，支持M×N任意组合拼接。
5）10bit真彩色输出技术增强色彩的纵深感、饱和度、色彩层次感等多方面表现。色彩过渡更加平滑细腻，色彩表现更加丰富艳丽、层次丰富，可以准确还原物体真实的色彩。
6）响应时间可达全程6ms或更高，有效杜绝了画面拖尾的现象，使画面更加流畅，可视角度可达双向178°以上(横向和纵向)。
7）支持7x24小时不间断工作,可根据用户需要采用后维护的维护方式。
8）拥有120Hz倍频液晶显示技术，能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊，增强图像的清晰度和对比度，使画面更清澈，人眼长时间观看也不易疲劳。
9）使用寿命不小于10万小时。
10）平均恢复前时间MTTR＜10s。
11）提供生产厂家授权手续。提供LCD显示单元CCC、EN62233电磁辐射认证证书复印件加盖制造商公章。
	台
	12

	2
	LCD安装框架
	铝型材专用支架，制式产品，稳固性好，拼接效果好，安装简单，美观轻巧 
	套
	12

	3
	图像视频处理器
	1）图像拼接控制器采用全模块化结构设计、支持板卡热插拔，单通道数据带宽不小于10Gbps，单机带宽不小于180Gbps，设备支持级联使用，N台级联系统总带宽：N×单机带宽，全模块化设计、支持板卡热插拔，采用实时信号数据流与超高分辨率计算机数据流独立并行处理，计算机信号采用全硬件后端处理技术完全不占用系统资源。
2）每个输入输出卡独立工作，任意板卡故障不影响其他板卡正在工作，不会对系统整体造成影响。
3）设备供电电源的平均效率应符合GB20943-2007相关要求
4）图像控制处理器应具备良好的环境适应性，可在-20~70℃温度范围内及10%~95%RH湿度范围内贮存，噪声不超过20dB，环境温度25℃时信号处理器温升小于23.5K；。
5）图像拼接控制器具备良好的防尘特性，通过IP5X防尘，8级抗震测试；通过高低温循环测试，通过带包装跌落测试。
6）处理器平均无故障工作时间MTBF≥12万小时，平均恢复前时间MTTR＜10S,每个通道显存为512M，输入信号切换实时、无缝，无黑场现象，任意信号切换时间≤0.5S，单个信号开窗操作瞬时执行，运行256个窗口模式开窗执行时间＜0.5S。
7）信号要求：输出：12*DVI,输入：6*DVI。
8）图像控制处理器应具备良好的环境适应性，可在-20~70℃温度范围内及10%~95%RH湿度范围内贮存，噪声不超过35dB，环境温度25℃时信号处理器温升小于23.5K；
9）支持将移动的笔记本电脑、IPad或PC 桌面等信号通过无线/有线方式快速接入系统，并可实现输出到任意显示屏上进行实时显示，至少可支持64个终端接入。
10）图像拼接控制器具备良好的防尘特性，通过IP5X防尘8级抗震测试；通过高低温循环测试，通过带包装跌落测试。
提供生产厂家授权手续。提供产品CCC、EN62233电磁辐射认证证书复印件加盖制造商公章。
	台
	1

	4
	大屏幕控制管理软件
	全中文操作界面，包括所有菜单、控制按钮、信号源名称及窗口标题等均支持全中文显示。控制软件采用C/S架构，支持Windows操作系统平台。并支持B/S系统架构，支持IE浏览器登陆，网络上任意一台用户PC只要安装了IE浏览器，就成为一台控制终端，既可以对大屏幕进行任意操控管理，还可以对大屏幕显示画面进行实时回显监控。可实现视频信号、RGB信号、网络信号、音频信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可对信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整。具有信号源信息提示功能，方便用户随时随地了解每一路信号源的详细信息。支持各类信号源预览及快速调用。
	套
	1

	5
	其他辅材
	包括超六类网线2根20米、DVI线揽12根、强电6平方（三芯）从强电配电箱到大屏配电箱位置、3根4孔三项工程插排，LED条屏Φ3.75双基色，定制、4256mm长*304mm高含控制软件，含边框支架
	批
	1

	6
	配电箱
	15KW并确保与LCD大屏幕系统的LCD显示单元、图像拼接控制系统和大屏幕控制软件等设备的稳定性和兼容性。
	台
	1

	7
	台式电脑
	1、内存：4G；
2、硬盘: 500G 
3、显卡：集成高性能显卡
4、显示器 ≥21.5寸高清宽屏LED背光显示器；
	台
	2

	8
	笔记本电脑
	1、内存：4GB
2、硬盘：500GB转速5400转/分钟。
3、显示屏：14.0"LED背光屏幕，16:9
4、显卡：独立2GB
5、网络接口：集成10/100/1000M高速以太网卡
6、电池：3芯锂离子电池，续航2-5小时
电源适配器：100-240V自适应交流电源适配器
	台
	1

	9
	打印机
	1、分辨率：高达600x600dpi (1200dpi有效)；
2、打印速度：黑白，标准，A4：高达 25页/分钟。
3、打印质量：黑白，最佳：高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效）
4、打印负荷：每月、A4：最高 15000页
5、系统参数：Microsoft Windows 7/8.1、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008; 
7、电源：220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹（+/- 2 赫兹）
	台
	1

	10
	交换机
	24口千兆网口交换机
	台
	1

	11
	6联操作台
	控制台为工业控制用操作台，优质冷轧钢板，同时保持其耐用性和功能可靠性，可以实现7*24小时工作。全拼装结构，，设计合理，符合人体工程学原理。钢板厚度为1.2mm—1.5mm，控制台的钢板部分采用优质冷轧钢板表面静电喷塑，柜体颜色为白色，木质部分颜色为钢琴漆。台面采用一级高密度板加工而成，表面通过防火底漆、金属面漆、耐磨处理等多道工序处理，具有抗压、抗刮、抗冲击、大承载力、防火、防潮、防水、耐腐蚀的功能，控制台应采用一体化延伸的台板边缘，经电脑数控加工成适合人手放置的流线型表面，操作舒适。台面上后方具有方便的圆形走线槽，供显示器及其他设备的电源、信号，电话线，鼠标线等穿过，控制台下架标配一层托板用于放置主机等设备，柜体四周有散热孔，及解决了设备的散热问题有使整体造型简洁、美观，柜体内部有进线孔，方便电源线等进出。
	台
	1

	12
	路由器
	2个千兆WAN口4个千兆LAN口，支持上网行为管理 ，WEB管理，防火墙策略,专业的网络处理器双核1GHz,256内存
	个
	1

	13
	防静电地板
	无边防静电地板，防火阻燃、架空、防静电、高承载、隔音、防滑，完成高度10cm 
	㎡
	63


二、其它要求
1、投标文件中须提供“序号4大屏幕控制软件”软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂家公章。否则为无效投标。
2、付款方式（不响应者为无效投标）
经验收合格一周内付合同总价款的90%，剩余10%满三年无质量问题一次付清。
3、预算金额：311700元；最高限价：311700元。超出者为无效投标。
4、验收要求:根据《河南省公务用车统一信息平台建设实施方案》要求和按照中央、省、市关于党政机关公务用车制度改革的要求，该项目完工后，由许昌市机关公务用车服务中心组织邀请市工信委及相关专家成立验收工作小组，对该项目工程质量及实现功能进行现场检查验收，建设项目各项参数、性能、功能符合合同文件要求，建设项目验收合格，由验收工作小组出具验收合格手续。
