
（一）开标一览表
	标段
	项目名称
	投标报价
	交货期或工期
	备注

	/
	业务大厅配套建设
	大写：壹佰伍拾陆万圆整　　　　　　小写：1560000元
	25日历天
	/


投标人（公章）：河南继元智能科技股份有限公司
投标人法定代表人 （或代理人）签字：
日期：2017年12月11日
注：交货期指最终 交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

（二）投标分项报价一览表
	序号
	名称
	规格及型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及厂家

	（一）计算机网络系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	上网行为管理
	品牌：天融信
型号：TopACM/V3
规格：标准机架式， 4个10/100/1000BASE-T接口， 1个可插拨的扩展槽，接口支持Bypass；吞吐量:1Gbps；最大并发连接数：120万；
	1、标准机架式， 4个10/100/1000BASE-T接口， 1个可插拨的扩展槽，接口支持Bypass；吞吐量:1Gbps；最大并发连接数：120万； 2、具有ISP自动地址表（电信、移动、网通、铁通等）的策略路由的选路方式；3、具有链路聚合功能，链路聚合通道可以捆绑10个物理端口；4、具有详细的告警功能，包含管理员操作日志、设备状态、流量异常、违规网站、违规帖子、违规文件上传、违规邮件发送以及潜在危害的行为告警；5、具有临时账号自动申请功能，方便外来的临时用户使用。具有自动审核和管理员手动审核的核定方法将临时帐户加入到组织结构中。具有网页发送和邮件方式通知临时用户账号和密码；6、具有防支持防DDos攻击,ARP防欺骗,具有根据IP地址/IP地址范围/IP子网/地址簿/用户组的配置来控制网络中单个用户的上行会并发会话数、下行并发会话数；7、绑定 IP、绑定 MAC、绑定 IP+MAC、VLAN绑定，支持移动终端接入管理与监控；8、记录基于个人的行为监控，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录；9、功能满足公安部82号令的要求；10、免费提供
三年原厂售后服务及免费软件升级、URL库及应用特征库升级服务。
	台
	1
	40250
	40250
	北京、北京天融信网络安全技术有限公司

	2
	防火墙
	品牌：天融信
型号：NGFW4000-UF/V3(千兆）
规格：标准机架式，4个10/100/1000BASE-T接口和4个SFP插槽(含2个对应模块)吞吐率3Gbps，并发连接数180万；
	1、标准机架式，4个10/100/1000BASE-T接口和4个SFP插槽(含2个对应模块)吞吐率3Gbps，并发连接数180万；2、具有基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、时间、用户、文件、网址、关键字、邮件地址、脚本、MAC地址等多种方式进行访问控制；3、可以对HTTP、SMTP、POP3、FTP等协议的深度内容过滤，具有URL、关键字过滤；可以对移动代码如Java applet、Active-X、VBScript、Java script的过滤；动态端口支持协议：H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL*NET、MMS、RPC、TFTP、PPTP；4、有完善的地址转换能力，可以正向、反向地址/端口转换、双向地址转换等；5、静态和动态路由，动态路由RIP；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、METRIC值、网络接口的路由；6、DHCP SERVER/CLIENT/RELAY功能；OPSEC或TOPSEC等类似联动协议；7、免费提供
三年原厂售后服务及免费软件升级服务。
	台
	1
	40250
	40250
	北京、北京天融信网络安全技术有限公司

	3
	防毒墙
	品牌：天融信
型号：TopFilter V3
规格：
标准机架式，4个10/100/1000BASE-T接口；
	1、标准机架式，包含 4个10/100/1000BASE-T接口；2、内嵌双引擎杀毒技术，可单独采用流杀毒（快速扫描）引擎或文件型杀毒（深度扫描）引擎，能防御病毒、木马、蠕虫，具有对压缩数据、加壳病毒的查杀；3、具有对SMTP、POP3、IMAP、HTTP和FTP协议进行病毒扫描和过滤；4、具有病毒隔离功能，管理员可以方便的管理隔离区；5、具有蠕虫攻击实时检测功能，并对其进行实时阻断，从而有效防止内部网络因遭受蠕虫攻击而陷于瘫痪；6、具有独立的蠕虫防护规则库，并可通过手动或自动方式进行升级；7、提供完整的病毒日志、访问日志和系统日志等记录，并可根据日志数据生成多种格式的统计图形化统计报表。8、免费提供
三年原厂售后服务及免费软件升级、病毒特征库升级服务。
	台
	1
	34500
	34500
	北京、北京天融信网络安全技术有限公司

	4
	接入交换机
	品牌：华为
型号：S5720-52P-SI
规格：
三层，背板带宽336Gbps，包转发率96Mpps；48个10/100/1000，Base-T，4个千兆SFP；MAC地址容量：16K
	三层，背板带宽336Gbps，包转发率96Mpps；48个10/100/1000，Base-T，4个千兆SFP；MAC地址容量：16K，满足IP路由静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6；配置可插拔双电源，采用交流供电；满足防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，满足IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，满足端口隔离、端口安全、Sticky  MAC，满足MFF，满足黑洞MAC地址，满足MAC地址学习数目限制，满足IEEE 802.1x认证，满足单端口最大用户数限制，满足AAA认证，满足Radius、HWTACACS、NAC等多种方式，满足SSH V2.0，满足HTTPS，满足CPU保护功能，满足黑名单和白名单，满足dot1X、MAC认证和Portal认证，满足DHCPv4/v6  client/relay/server/snooping，满足MACSec。
	台
	3
	7070
	21210
	深圳、华为技术有限公司

	5
	交换机
	品牌：华为
型号：S2700-26TP-SI-AC
规格：背板带宽32Gbps,包转发率6.6Mpps；下行24个百兆端口，上行2个千兆光电复用端口。
	背板带宽32Gbps,包转发率6.6Mpps；下行24个百兆端口，上行2个千兆光电复用端口。IEEE 802.1Q（VLAN），满足基于端口的VLAN；自动配置功能，满足集群管理HGMP V2，满足IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；满足端口隔离、端口安全、Sticky MAC，满足MAC地址过滤。
	台
	3
	1000
	3000
	深圳、华为技术有限公司

	6
	光模块
	品牌：华为
型号：eSFP-GE-LX-SM1310
规格：光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm,10km,LC)
	光模块-eSFP-GE-单模模块（1310nm,10km,LC)
	个
	4
	230
	920
	深圳、华为技术有限公司

	（二）视频监控系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	硬盘录像机
	品牌：海康威视
型号：DS-8632N-K8
规格：网络视频输入32路； HDMI输出2路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz；VGA输出2路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz；
	网络视频输入32路； HDMI输出2路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz；VGA输出2路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz；音频输出2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 预览分割1/4/6/8/9/16/25/32画面；视音频编解码参数录像12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF同步回放16路 ；录像管理 录像/抓图模式手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图 ；硬盘驱动器类型8个SATA接口，1个eSATA接口 容量每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘 外部接口语音对讲输入1个，RCA接口； 网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口1个，标准RS-485串行接口1个，键盘(KB)485串口1个，RS-232串行接口 USB接口2个USB2.0，1个USB3.0 报警输入16路 报警输出4路(可选配8路)。
	台
	1
	2400
	2400
	杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司

	2
	硬盘
	品牌：希捷
型号：ST3000NM0033
规格：3T企业级
接口类型：SATA3.0，接口速率6Gb/秒。
	3T企业级，硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘容量：3000GB，盘片数量：3片，单碟容量：1000GB，缓存：64MB，转速：7200rpm，接口类型：SATA3.0，接口速率6Gb/秒。
	块
	8
	650
	5200
	苏州、希捷科技(苏州)有限公司

	3
	解码器
	品牌：海康威视
型号：DS-6904HD-T
规格：DVI输出4路，DVI输出分辨率1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ BNC输出2路；解码分辨率800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps
	DVI输出4路，DVI输出分辨率1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ BNC输出2路；解码分辨率800W@20fps、600W@25fps、500W及以下@25fps，解码通道32，解码能力2路800W/4路500W/6路300W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率，画面分割数1/4/6/8/9/12/16 硬盘驱动器，外部接口：DVI输入口1个，DVI输入分辨率1080P:1920*1080@60/50HZ，VGA输入口1个，VGA输入分辨率1080P:1920*1080@60HZ，UXGA：1600*1200@60HZ，1个 RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网口，串行接口1个，标准232接口（DB9）、1个标准485接口，语音对讲输入1个，3.5mm音频接口，语音对讲输出1路，3.5mm音频接口，报警输入4路，报警输出4路，音频输出4路，解码通道16，解码能力2*500W/4*1080P/16*720P/16*4CIF。
	台
	1
	8600
	8600
	杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司

	4
	液晶显示屏
	品牌：创维群欣
型号：M55PJDZ-GS
规格：拼接缝隙3.5mm，液晶面板分辨率1920×1080 8Bit，外尺寸（mm）W1213.5×H684.3，有效显示范围（mm）1209.6(H)×680.4(V)，标准颜色16.7M，类型DID FHD-LED，亮度700cd/m²，对比度4000:1，响应时间8ms，可视角度178°
	拼接缝隙3.5mm，液晶面板分辨率1920×1080 8Bit，外尺寸（mm）W1213.5×H684.3，有效显示范围（mm）1209.6(H)×680.4(V)，标准颜色16.7M，类型DID FHD-LED，亮度700cd/m²，对比度4000:1，响应时间8ms，可视角度178°，信号接口输入接口VGA×1，HDMI×1，DVI×1，CVBS×5，YUV×1，S-video×1，DP×1，输出接口CVBS×2，USB输入1路：USB2.0  软件在线升级，通讯接口RS485环路输入/输出；包含拼接屏支架、配套信号线缆。
	台
	2
	11800
	23600
	深圳、深圳市创维群欣安防科技有限公司

	5
	交换机
	品牌：华为
型号：S2700-26TP-SI-AC
规格：背板带宽32Gbps,包转发率6.6Mpps；下行24个百兆端口，上行2个千兆光电复用端口。
	背板带宽32Gbps,包转发率6.6Mpps；下行24个百兆端口，上行2个千兆光电复用端口。IEEE 802.1Q（VLAN），基于端口的VLAN；自动配置功能，集群管理HGMP V2，IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；端口隔离、端口安全、Sticky MAC，MAC地址过滤。
	台
	1
	1000
	1000
	深圳、华为技术有限公司

	6
	交换机
	品牌：华为
型号：S2700-18TP-SI-AC
规格：三层，传输速率，10/100/1000Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：32Gbps，包转发率：5.4Mpps：MAC地址表：8K，端口数量：18个
	三层，传输速率，10/100/1000Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：32Gbps，包转发率：5.4Mpps：MAC地址表：8K，端口数量：18个，端口描述，10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP，传输模式，全双工/半双工自适应，功能特性：网络标准，IEEE 802.1Q，堆叠功能，可堆叠，VLAN：IEEE 802.1Q(VLAN)，整机4K个VLAN，基于端口的VLAN，QOS：出端口限速；每端口4个或8个优先级队列；根据报文802.1p映射到不同队列；满足SP、WRR、SP+WRR算法，安全管理：AAA认证，Radius、HWTACACS+等多种方式。
	台
	1
	960
	960
	深圳、华为技术有限公司

	7
	监控管理软件
	品牌：海康威视
型号：iVMS-4200
规格：基于对视频监控系统的图像管理和控制软件，管理视频150路。
	基于对视频监控系统的图像管理和控制软件，管理视频150路。
	套
	1
	13700
	13700
	杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司

	8
	机柜
	品牌：图腾
型号：A3.6842
规格：42U标准机柜，2000*600*600，静载承重达800KG(带支脚) ；防护等级： IP20；
	42U标准机柜，2000*600*600，静载承重达800KG(带支脚) ；防护等级： IP20；主要材料： SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm；表面处理：方孔条镀蓝锌。
	台
	1
	2500
	2500
	上海、上海图腾信息科技有限公司

	（三）公共广播系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	网络广播控制中心
	品牌：惠声电子
型号：TP-8200
规格：工业级机柜式机箱设计； 15英寸LED液晶显示屏
	工业级机柜式机箱设计； 15英寸LED液晶显示屏，内置5线工业加固触摸屏；工业主板设计，双核四线程嵌入式处理器，内置固态硬盘128GSSD； 6组工业异步传输接口， 4组通用串行总线；具有定时驱动开机运行，实现无人值守功能；可以多声卡，可以双显卡。
	台
	1
	13500
	13500
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	2
	网络广播控制服务器软件
	品牌：惠声电子
型号：TP-9000W
规格：具有音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；具有节目库资源管理功能，为各音频工作站提供数据接口服务；具备多台服务器分布式布署与服务器集群；
	具有音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；具有节目库资源管理功能，为各音频工作站提供数据接口服务；具备多台服务器分布式布署与服务器集群；具备自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，具备无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放；具备多用户、多级别的分控管理及多任务实时监听；具备附属终端管理、会议调度、任务重入智能识别功能，具备断电数据保护，具备节目定时离线播放任务，具备远程手动、智能控制终端电源；具备播音室文本广播,语音选择、调节语速功能；软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合；具备全区、分区消防联动，具备消防N±N模式，具备人工报警与数字报警混音；具有统一管理终端登陆密码，并具备授权范围管理；具备全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除。
	套
	1
	2760
	2760
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	3
	IP软件加密狗
	品牌：惠声电子
型号：TP-9000K
规格：具备设定授权终端数量及使用时间期限功能。
	具备设定授权终端数量及使用时间期限功能。
	套
	1
	600
	600
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	4
	数字调谐器
	品牌：惠声电子
型号：TP-6002
规格：标准机柜式设计，高亮度动态VFD荧光显示；AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 1路音频信号左右声道（L /R）输出；
	标准机柜式设计，高亮度动态VFD荧光显示；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，具备电台频率记忆存储及电台频率自动搜索存储功能，具备断电记忆功能；两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 1路音频信号左右声道（L /R）输出；可以面板按键及红外遥控器控制操作。
	台
	1
	660
	660
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	5
	CD播放器
	品牌：惠声电子
型号：TP-6003
规格：具有自动播放控制，可播放CD/VCD/MP3/DVD碟片；内置宽频高保真监听扬声器；
	具有自动播放控制，可播放CD/VCD/MP3/DVD碟片；内置宽频高保真监听扬声器；内置MP3播放器，可以USB存储设备和SD卡读取；可以面板按键及红外遥控器控制操作。
	台
	1
	720
	720
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	6
	前置放大器
	品牌：惠声电子
型号：TP-6001
规格：5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；
	5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；具有话筒强行切入优先功能；MIC和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；5路MIC输入 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	台
	1
	722
	722
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	7
	话筒
	品牌：惠声电子
型号：P-200
规格：阻抗：600欧姆；电源:-220V/50Hz,DC9V；
	阻抗：600欧姆，灵敏度：-63db ；频率响应: 50-12000Hz，电源:-220V/50Hz,DC9V；尺寸:125*150*455mm，带钟声提示功能。
	台
	1
	290
	290
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	8
	电源时序器
	品牌：惠声电子
型号：TP-6007
规格：标准机柜式设计（2U），16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量6KVA；具备电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；
	标准机柜式设计（2U），16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量6KVA；具备电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。
	台
	1
	966
	966
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	9
	IP网络适配器
	品牌：惠声电子
型号：TP-9008
规格：
内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；内置高保真模拟功放， 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并具有断网寻呼功能； 1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级； 1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子；
	工业级3.4寸LCD显示屏，内置1路网络硬件音频解码模块，满足TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；内置高保真模拟功放， 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并具有断网寻呼功能； 1路EMC输入接口，输入紧急报警语音音频信号，具有输入最高优先级； 1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子； 1路三线制音控强切输出接口，同时兼容3、4线制消防强切，无需24V强切电源，不限音控数量；内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能；具有缄默强度预置减少功能，具有背景伴奏预置功能；具有手机WIFI点播，具有无线遥控器点播。
	台
	3
	1495
	4485
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	10
	数字化IP网络终端嵌入软件
	品牌：惠声电子
型号：TP-V3
规格：具有独立控制网络适配器，进行单独语音播放功能，也可受广播控制中心统一控制，具有节目管理功能。
	具有独立控制网络适配器，进行单独语音播放功能，也可受广播控制中心统一控制，具有节目管理功能。
	套
	1
	12500
	12500
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	11
	屏桌面式对讲呼叫话筒
	品牌：惠声电子
型号：TP-9012
规格：桌面式设计， 7英寸触屏；采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，内置1路网络硬件音频解码模块，具有TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；
	桌面式设计， 7英寸触屏；采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，内置1路网络硬件音频解码模块，具有TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；具有全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于200ms，具有多种呼叫策略，内置会议调度管理功能，具备会议讨论模式，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听；1个3.5耳机插座和1个3.5MIC输入插座，1路音频线路输出，外扩功率放大器；1路音频线路输入，具有多音源传输；1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；1路短路输入，具有用作触发预置语音提示（或报警）；
	台
	1
	3050
	3050
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	12
	消防信号智能接口
	品牌：惠声电子
型号：TP-9021
规格：30路消防报警采集接口，可扩展至300路；
	30路消防报警采集接口，可扩展至300路；由地址码可配制两种报警采集触发方式（常闭触发方式跟常开触发方式）；内置数码语音报警播放器，实现分区独立语音报警功能；具有RJ45通讯接口，可与系统主机通讯数据，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能；
	台
	1
	2930
	2930
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	13
	数字转换IP终端
	品牌：惠声电子
型号：TP-9021内置
规格：1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址；以太网接入，可以跨网段和跨路由。
	标准机柜式设计（1U），2路RS-422协议RJ45输入接口，1路RS-232协议DB9输入接口； 1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址；以太网接入，可以跨网段和跨路由。
	台
	1
	12500
	12500
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	14
	节目定时器
	品牌：惠声电子
型号：TP-6000
规格：内置钟声输出，警报输入接口；断电程序不丢失，来电自动恢复运行；
	10路可编辑定时控制电源，最大电量2500W；内置钟声输出，警报输入接口；断电程序不丢失，来电自动恢复运行；自带短路触发输出接口，可以控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座；可以进行多步编程定时控制电源。
	台
	1
	2000
	2000
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	15
	交换机
	品牌：华为
型号：S1700-8-AC
规格：交换容量1.6Gbps，包转发率1.2Mpps，MAC地址表：8K，端口数量8个，端口描述：8个10/100Mbps。
	交换容量1.6Gbps，包转发率1.2Mpps，MAC地址表：8K，端口数量8个，端口描述：8个10/100Mbps。
	台
	1
	110
	110
	深圳、华为技术有限公司

	16
	天花喇叭
	品牌：惠声电子
型号：P-501
规格：喇叭单元： 5" × 1；外壳材料：塑料外壳+铁质网罩。
	额定功率：(100V) 1.5W, 3W, 6W， (70V) 0.75W, 1.5W, 3W；灵敏度(1W/1M)： 92dB，最大灵敏度(W/1M)： 102dB；频率响应(-10dB)： 110-18KHz，喇叭单元： 5" × 1；外壳材料：塑料外壳+铁质网罩。
	个
	17
	45
	765
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	17
	机柜
	品牌：图腾
型号：A3.6827
规格：高1200*深800*宽600，厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm；
	高1200*深800*宽600，防护等级： IP20；材料： SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm；表面处理：方孔条镀蓝锌。
	台
	1
	1960
	1960
	上海、上海图腾信息科技有限公司

	（四）网络机房
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ups输出配电柜
	品牌：荣富
型号：RF-LM200
规格：整套配电柜，含完整配件及线材
	包括断路器，浪涌保护器、电流互感器、各支路空开、零线接线柱、漏电开关、地线端子，包含底座，机房配电包含机房强电配电、弱电综合布线，设置强电铜地插、信息铜地插、配套线缆及管材等。
	面
	1
	4600
	4600
	深圳市、深圳市荣富科技有限公司

	2
	后备电源系统
	品牌：北科
型号：BLK—20KS
规格：功率20KVA、长延机(直流电压192V)，
	功率20KVA、长延机(直流电压192V)，在线式双变换UPS,配置32节电池及电池柜，延时2小时。三进单出。采用PFC技术，全数字化控制，可并联数量4，具有RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议，具有良好的电气隔离，LCD/LED双重显示，智能管理系统。电池为12V，100AH。
	套
	1
	31500
	31500
	北京、北科电子（北京）有限公司

	3
	智能电量仪(LCD)
	品牌：尚为
型号：SW-EMS-0343YD
规格：输入范围：0~600VAC，继电器接点容量：DC30V 1A
	输入范围：0~600VAC ，输出：当输入≥临界值(如100V，250mA)时，继电器接点为闭；当输入≤临界值(如90V，230mA)时，继电器接点为开；继电器接点容量：DC30V 1A，导轨式安装，动力总进线配电柜的总电流、电压、有功、无功、视在功率、功率因数、谐波及动力总进线断路器的开关状态等监测。
	套
	1
	860
	860
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	4
	电流互感器
	品牌：尚为
型号：SW-EMS-0030
规格：
变比值:250/5。
	变比值:250/5。
	只
	1
	46
	46
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	5
	UPS智能设备监测模块
	品牌：尚为
型号：IMS-800
规格：网络接口、RS232/RS422/RS485通讯接口；
	网络接口、RS232/RS422/RS485通讯接口； HTTP、TCP、UDP、ARP、ICMP、TELNET 等多种协议；Telnet、RS232控制台等多种配置方式；串口速率：1200～19200bps，可设置；标准DB9接口及4位接线端子；通信距离 RS485/422 接口300m， RS232 接口：15m，通信速率 1200bps～115200bps；工作方式 TCP Server ，环境温度：-10℃～60℃，环境湿度：10%～90%RH ；对UPS输入和输出功率、电压、频率、电流、功率因数、负荷率；电池输入电压、电流、容量；同步／不同步状态、不间断电源系统／旁路供电状态、市电故障、不间断电源系统故障监控。
	只
	1
	2300
	2300
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	6
	UPS监测软件接口
	品牌：尚为
型号：Emview-UPS
规格：与智能设备监测模块配套使用，与集中环境平台软件对接，进行数据信息的读取、上传。
	与智能设备监测模块配套使用，与集中环境平台软件对接，进行数据信息的读取、上传。
	套
	1
	14000
	14000
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	7
	空调智能设备监测模块
	品牌：尚为
型号：IMS-800
规格：网络接口、RS232/RS422/RS485通讯接口；
	网络接口、RS232/RS422/RS485通讯接口； HTTP、TCP、UDP、ARP、ICMP、TELNET 等多种协议；Telnet、RS232控制台等多种配置方式；串口速率：1200～19200bps，可设置；标准DB9接口及4位接线端子；通信距离 RS485/422 接口300m， RS232 接口：15m，通信速率 1200bps～115200bps；工作方式 TCP Server ，环境温度：-10℃～60℃，环境湿度：10%～90%RH ；实时监视回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值、 加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、压缩机高低压报警、 主风扇过载报警、滤网堵塞报警等。
	只
	1
	2300
	2300
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	8
	精密空调监测软件接口
	品牌：尚为
型号：Emview-AC
规格：与温湿度传感器配套使用，与集中环境平台软件对接，进行数据信息读取、上传。
	与温湿度传感器配套使用，与集中环境平台软件对接，进行数据信息读取、上传。
	套
	1
	14600
	14600
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	9
	温湿度传感器
	品牌：尚为
型号：SW-EMS-0121N
规格：温度测量范围：-10~70℃；湿度测量范围：0~100%RH；
	带LCD屏能够实时显示温度、湿度值；温度测量范围：-10~70℃；湿度测量范围：0~100%RH；温度测量误差：±0.5℃（25℃）；湿度测量误差：±5%（25℃）； 通信接口：RS-485；温湿度传感器具有屏幕显示，具有温湿度校准按钮，RS485输出接口，通讯地址可设置。
	只
	4
	2100
	8400
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	10
	温湿度监测软件接口
	品牌：尚为
型号：Emview-TH
规格：与温湿度传感器配套使用，与集中环境平台软件对接，进行数据信息读取、上传。
	与温湿度传感器配套使用，与集中环境平台软件对接，进行数据信息读取、上传。
	套
	1
	11000
	11000
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	11
	水浸传感器
	品牌：尚为
型号：SW-EMS-0100W
规格：检测通道数：1路，检测灵敏度：可以设定8种灵敏度，响应时间：2.5s；
	检测通道数：1路，检测灵敏度：可以设定8种灵敏度，响应时间：2.5s；继电器输出：1路，触点容量 30VDC 1A；对空调周围及其机房内所有供排水管路漏水点进行定位监控。
	台
	1
	400
	400
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	12
	漏水感应线
	品牌：尚为
型号：SW-EMS-0101W
规格：高强度检测绳10M
	耐腐蚀，高强度检测绳10M。
	根
	1
	690
	690
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	13
	漏水监测软件接口
	品牌：尚为
型号：Emview-TLEAK
规格：与水浸传感器配套使用，与集中环境平台软件对接，进行数据信息读取、上传。
	与水浸传感器配套使用，与集中环境平台软件对接，进行数据信息读取、上传。
	套
	1
	11500
	11500
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	14
	中间继电器
	品牌：尚为
型号：MY2NJ DC24V
规格：DC24V采集消防烟感和温感传感器信号，监测消防系统运行状态，出现火警及时报警。
	DC24V，采集消防烟感和温感传感器信号，监测消防系统运行状态，出现火警及时报警。
	只
	1
	69
	69
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	15
	消防监测软件接口
	品牌：尚为
型号：Emview-XF
规格：与中间继电器配套使用，与集中环境平台软件对接，进行数据信息读取、上传。
	与中间继电器配套使用，与集中环境平台软件对接，进行数据信息读取、上传。
	套
	1
	11200
	11200
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	16
	嵌入式环境监控主机
	品牌：龙控
型号：ismart500
规格：1个标准RS-232输入串口，1个MODEM接口；4个RS-485串口，标准RJ45物理接口；
	传感器输入端具备多重保护功能：过压、过流和反向连接保护；低功耗32位ARM嵌入式芯片；16M RAM /64M  NAND  Flash 掉电不丢失数据；硬件级写保护，防木马、病毒，保证数据正确性；1个10/100M Base-T 协议自适应网卡，可连接ADSL、网络交换和路由设备；高精度实时时钟及网络时钟同步，采集时间更精准；1个标准RS-232输入串口，1个MODEM接口；4个RS-485串口，标准RJ45物理接口；3路扩展RS-485串口，标准PCB螺钉压接方式；4路干结点输入，标准RJ45物理接口；3路12V控制输出，光耦隔离保护，过压保护，热启动保持输出状态；抗雷击，抗干扰，防浪涌，过压保护；LED指示灯：电源指示、工作状态指示、仪器故障指示、告警指示。
	台
	1
	25070
	25070
	深圳、深圳市龙控智能技术有限公司

	17
	集中监控平台软件
	品牌：尚为
型号：SW-Emview3.0
规格：软件系统具有简易的图形化界面，监测设备进行分类查看，并能直接定位具体传感器告警；
	软件系统具有简易的图形化界面，监测设备进行分类查看，并能直接定位具体传感器告警；具有灵活的权限控制策略，具有对系统所有功能和内容进行查看、操作、设置、备份、恢复等：有详细报表统计功能并可以以WORD或EXCEL形式导出（如：温湿度、电量仪的记录能以小时、天、月、年进行统计）；具有多种报警方式，包括但不限于屏幕滚动报警、多媒体语音报警、短信、电话拨号、声光报警、邮件告警等；具有双向短信功能，系统须能够监控到指定设备的实时状态信息，具有实时查询；历史数据存储时间2年；日志管理：系统日志包括用户操作日志、系统运行状态日志、报警日志等；系统日志的保存时间一年，具有系统日志导出备份。
	套
	1
	5750
	5750
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	18
	短信报警系统(含电话拨号)
	品牌：尚为
型号：F1102
规格：按照不同设备设置不同报警接收人员。
	根据实际需求按照不同设备设置不同报警接收人员。
	套
	1
	940
	940
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	19
	声光报警系统
	品牌：尚为
型号：SW-EMS-0010
规格：工作电压:DC12V，工作电流:200mA，声压指数:105DB。
	工作电压:DC12V，工作电流:200mA，声压指数:105DB。
	套
	1
	98
	98
	厦门、厦门尚为科技股份有限公司

	20
	室内彩色半球摄像机
	品牌：海康威视
型号：DS-2CD2325D-I
规格：网络接口：10Base-T/100Base-TX(RJ-45)；
	有效像素200万，成像1/2.7”CMOS，最低照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；0.14 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；网络接口：10Base-T/100Base-TX(RJ-45)；镜头2.8mm，红外照射距离：20-30米，包含配套管线等。
	台
	2
	575
	1150
	杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司

	21
	KVM切换器
	品牌：泰安
型号：XL1908
规格：显示屏类型：XGA TFT； 色彩显示：16.7M；
	19寸LCD四合一机架式KVM，可控制服务器数量：8台；显示屏类型：XGA TFT； 色彩显示：16.7M；输入接口PS/2或USB混插；分辨率1280x1024，包含配套连接线缆。
	个
	1
	5060
	5060
	深圳、深圳市秦安科技有限公司

	（五）信息发布系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	户内全彩屏
	品牌：卓华光电
型号：ZHVW-120
规格：净屏幕尺寸为:宽3.84mX高1.89m；像素间距1.25mm；像素密度640000（点/㎡）；亮度1000cd/㎡；
	净屏幕尺寸为:宽3.84mX高1.89m；分辨率3072点*1296点；像素间距1.25mm；像素密度640000（点/㎡）；亮度1000cd/㎡；屏幕面积误差在0≤5%之间，以现场实际勘测为准。
失控率<1/1000000，成离散性分布；
峰值功耗<700W/㎡ 平均功耗<295W/㎡；
亮度调节满足0—100级可调；
色温1000-12000K可调；
可视角度水平170°，垂直170°；
物理拼缝箱体平整度0.07mm；
亮度均匀性99.5%；
色度均匀性 ±0.002 Cx,Cy；
显示屏节能能效值2.867，关闭方式下的能耗（W）为0.001；
最大对比度8000:1；
换帧频率50/60HZ；灰度等级16BIT；
刷新频率3920HZ；防潮湿、防盐雾、防霉菌；
LED封装：SMD1010，国内知名品牌封装；
PCB板：采用多层板设计，供电元器件、信号分层布置无电磁干扰，线路板厚度2.0毫米，金箔厚度60～65um，整屏亮度色度校正，像素共享技术，单点颜色亮度校正； 
系统能够接入各种视频和计算机信号，实现公文、图文信息、视频的播放以及大型活动显示信息的要求；
防潮、防尘、防静电、防雷击、具有过压、欠压、过流、短路等保护功能；
包含一套功放（型号：TP-75）+两个音响(P-505)，满足大屏播音需求，显示屏内部信号线缆、电源线缆及电脑到大屏信号线等。
	平方
	7.25
	96600
	700350
	山东、山东卓华光电科技有限公司

	2
	LED控制卡
	品牌：卓华光电
型号：ZHVW-10
规格：HDMI/DVI 视频输入， HDMI 音频输入/外部音频输入；
	HDMI/DVI 视频输入， HDMI 音频输入/外部音频输入；支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit；普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960；高位阶视频源带载能力：1440×900； 18bit 灰阶处理与显示；支持系统双备份；可级联多台进行统一控制；视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。
	套
	8
	920
	7360
	山东、山东卓华光电科技有限公司

	
	
	品牌：卓华光电
型号：ZHVW-15
单卡带载像素为 256×226；
	具有连接监控卡，单卡输出 RGBR数据 16 组；单卡输出 RGB 数据 20 组；单卡输出串行数据 64 组；单卡带载像素为 256×226；满足具备配置文件回读；具备程序复制；具备温度监控；具备网线通讯状态检测。
	套
	56
	240
	13440
	山东、山东卓华光电科技有限公司

	
	
	
	发送卡机箱
	套
	2
	977
	1954
	山东、山东卓华光电科技有限公司

	3
	多画面视频拼接处理器
	品牌：卓华光电
型号：ZHVCON3000
规格：
采用大容量高速FPGA阵列和高速数字总线矩阵为基础的硬件构架
	采用大容量高速FPGA阵列和高速数字总线矩阵为基础的硬件构架，采用RGB 24bits/60Hz实时处理，内置高性能缩放引擎，多屏幕输出时的无缝拼接；拼接控制器支持多种信号源输入，HDMI输入输出8路，对DVI输入信号实现EDID管理，定制输入分辨率；可以自定义输出分辨率，每个输出实现四个独立图层，并且图层之间可以任意叠加及全屏漫游，对图层进行分组后还可以实现图层之间的淡入淡出切换；拼接控制器DVI输出板满足双DVI复制输出，具备4DVI独立输出；DVI输出分辨率灵活可变，具备自定义输出，适应各种分辨率的LED屏，实现点对点拼接显示，具备不同点间距的LED屏拼接；所有输出接口都可内置点对点显示的高清底图；拼接控制器具有 IP 输出功能，通过局域网可将视频源及输出画面回显到软件界面，在软件中真正实现实时监控。实现实时监测系统运行状态；具备移动设备设置控制器/控制控制器；具备frame lock功能，保证多台设备间输出完全同步；
	台
	1
	20000
	20000
	山东、山东卓华光电科技有限公司

	4
	LED大屏幕专用管理控制系统软件
	品牌：卓华光电
型号：ZHV-BK-TOOL
规格：具备显示一维、二维、多维动画及特技画面；系统基于标准的播放平台，可实现手动和自动播放；
	具备文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。具备各种文字、符号、图形、图像、画面显示。具备显示一维、二维、多维动画及特技画面；系统基于标准的播放平台，可实现手动和自动播放；可以实时控制显示画面进行图片、文字叠加处理等特技处理；系统具有可以完成清屏、锁定画面、回放、快进等各种画面显示处理功能；可以根据编排好的程序定时、定长、定节目源编排节目，具备自动循环播放。图像拼接控制以分割显示10个画面。
	套
	1
	12000
	12000
	山东、山东卓华光电科技有限公司

	5
	多媒体互动信息发布系统核心平台软件
	品牌：南翼
型号：NY-V42
规格：具备管理控制液晶电视机，LED屏、拼接屏、触摸屏等设备。系统C/S,B/S混合架构，可同时管理X86平台设备和安卓平台设备；
	具备管理控制液晶电视机，LED屏、拼接屏、触摸屏等设备。系统C/S,B/S混合架构，可同时管理X86平台设备和安卓平台设备；多级用户身份和密码管理功能，分区、分组、分控管理功能；具有网络传输功能，编辑播放功能，信息紧急插播功能，显示任意分区功能，模版预制或定制功能，高清输出功能，流媒体（电视、监控、DVD等）直播放功能；具有竖屏、横屏自由显示功能，LED兼容控制功能；终端监控管理（静态、动态），日志管理功能（具备EXCEL导出）；互动触摸节目自由编辑功能（具备编辑触摸互动节目，管理控制多媒体触摸查询设备）；终端批处理管理功能（批量管理定时开关机、暂停、播放等）；定时开关机、播放、停止休眠功能；具有完善的外部程序对接功能，如大厅业务系统，OA办公系统、排队叫号系统等；具备定时开关机，多时段定时开关机功能。具备地图导引子模块，能统一管理大楼地图导引系统；系统具备在终端屏幕上针对某区域实现定时定点发布节目的功能（可以给下属管辖单位某个终端和时间段发布通知或者业务信息），修改原节目，终端自动更新，无需再次发送。
	套
	1
	11500
	11500
	广州、广州南翼信息科技有限公司

	6
	服务器
	品牌：南翼
型号：NY-IDS-SM
规格：CPU：Intel Xeon E3-1231 v2,内存8G,存储1T
	2U机箱，CPU：Intel Xeon E3-1231 v2,内存8G,存储1T,可扩展存储，千兆网卡，含正版Windows Server 2008系统。
	台
	1
	11000
	11000
	广州、广州南翼信息科技有限公司

	7
	高清播放控制器
	品牌：南翼
型号：NY-IDS-MSP
规格：嵌入式工业级八核1.5G,内存2G,存储32G，独立显存
	嵌入式工业级八核1.5G,内存2G,存储32G，独立显存，具备1080P文件解码播放，视频：VGA,HDMI，音频:L\R,，USB2.0×2,百兆网卡，3G网络，wifi网络；
网络：具备IP网络，局域网、广域网、VPN等各种网络介质；
显示：具备各种多媒体，包括天气、时间日历、文字、图片、视音频、FLASH、PPT、网页RSS新闻、外部程序对接等，具备各种媒体全屏或者组合（分屏）显示；
滚动字幕：具备中英文滚动字幕，可选多种显示模式；远程控制：具备远程控制播放器（播放、停止、暂停、重启、关机和远程调试等）；
定时播放：具备通过网络实现节目内容从服务器到播放器定时传输；插播：具备插播紧急字幕以及紧急播表；音视频直播：具备通过网络实现节目内容从服务器到播放器实时传输，比如电视直播、监控直播等；
预制节目播表：具备以播出单的形式来控制节目播放，可以方便地编辑和更换播出单，
定时开机关：具备定时开关机，多时段定时开关机，定时休眠；系统具备在终端屏幕上针对某区域实现定时定点发布节目的功能（可以给下属管辖单位某个终端和时间段发布通知或者业务信息），修改原节目，终端自动更新，无需再次发送。
	台
	1
	2240
	2240
	广州、广州南翼信息科技有限公司

	8
	配电柜
	品牌：卓华光电
型号：LED-PAC
规格：三相空气开关，输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地；
	三相空气开关，输入电压 ：380VAC±5%，3火1零1地；采用远程控制设计，智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能；具备烟感、温感、亮度、过流欠压等现场异常远程报警功能，远程监控确保显示屏供电安全；辅助插座： 3极多功能，16A，柜内预留；输出电压：每个输出回路AC380VAC；最大输出电流：每个输出回路32A，通讯接口：TCP/IP，输出最大功率20千瓦，智能专用，6路输出，户内固定安装；包含配套主动力供电线缆，分电缆及配套管材等。
	面
	1
	11000
	11000
	山东、山东卓华光电科技有限公司

	（六）排队叫号系统
	
	
	
	
	
	
	

	1
	触摸屏发号机
	品牌：昌裕电子
型号：CY-WBQH-A32
规格：工控主板，主频2.4G，双核,内存4G，固态硬盘120G；
	工控主板，主频2.4G，双核,内存4G，固态硬盘120G；内嵌入二代身份证证阅读器，可读取、查询第二代居民身份证全部信息，可验证第二代居民身份证真伪；工业级触摸液晶显示器,屏幕尺寸  32寸，分辨率1920*1080，亮度：500cm/m2 可视：178/178度，触响时间12ms，适应多种操作系统；内置高速热敏打印机，打印纸：80mm宽热敏感应卷纸，80mm打印宽度,150mm/s的高速低噪音打印,打印分辨率203DPI,开放式结构设计，易维护设计,配置自动切刀和撕纸刀，进纸通道内双传感器设计，使标记和纸张判断更准确；机柜：冷轧纲板 2mm 表面金属烤漆（颜色自定义），独立电源管理 多媒体喇叭 内部排风系统，烤漆颜色可以根据客户自定；无线通讯，排队号码：1-99999/每台主机，拖带终端：599个呼叫终端/每台主机，拖带显示：599个呼叫终端/每台主机、599个显示屏/每台主机、拖带取号机：200台，内置音箱，根据需要，包含无线模块，自由选配有线与无线的组网方式，取号机内装配好支持系统运行的所有维护程序、编辑查询程序及数据库程序等，具有二次开发功能。
	台
	2
	11300
	22600
	上海、上海昌裕电子科技有限公司

	2
	液晶显示器
	品牌：创维
型号：40E366W
规格：屏幕尺寸: 40英寸，分辨率: 1920x1080
	屏幕尺寸: 40英寸，分辨率: 1920x1080，HDMI接口:1个，屏幕比例: 16:9，壁挂安装，含壁挂支架。
	台
	2
	2300
	4600
	深圳、深圳市创维集团有限公司

	3
	多媒体控制盒
	品牌：创维群欣
型号：SKYAD-H8
规格：输出1920*1080
	输出1920*1080，分区域显示叫号信息及视频宣传信息，网络发布，具有视频、Flash，滚动字幕、图片、WEB网页、幻灯片演示文档（PPT）、流媒体协议等媒体信息的播放，稳定性好、可靠性高；服务器端支持Linux或Windows系统，与排队系统无缝对接，可以显示排队叫号信息，同时可以切换闭路视频，包含信号线缆。
	套
	2
	2400
	4800
	深圳、深圳市创维群欣安防科技有限公司

	4
	LED显示屏
	品牌：海佳彩亮
型号：CL-QSF
规格：亮度：每平方亮度800cd，灰度等级：1024级，图像传输速度：72帧/秒，屏幕刷新速率：600HZ，亮度调节方式：软件调节256级可调，防护等级: IP65
	物理点间距：4.75mm，模组尺寸：304*152mm,物理密度：44321点/m2，发光点颜色：1R1G，控制方式：恒流控制，驱动方式: 1/16扫恒流驱动，亮度：每平方亮度800cd，灰度等级：1024级，图像传输速度：72帧/秒，屏幕刷新速率：600HZ，亮度调节方式：软件调节256级可调，防护等级: IP65，平整度：±1mm，控制系统：网络控制，无需电脑独立控制，与政务系统无缝对接，可以自由分区，不同区域显示不同内容，可划区域显示综合信息，无需独立配置控制卡，可设定时间显示通长滚动欢迎语，三色显示，窗口号可以自由设定，LED条屏外面加装“亚克力板”进行封装，以大厅布局进行安装。屏幕面积误差在0≤10%之间，以现场实际勘测为准。
	平方
	20.3
	3900
	79170
	福建、福建海佳彩亮光电科技有限公司

	5
	呼叫器
	品牌：南翼
型号：NY-LED-HJ01
规格：无线网络传输，采用数字真彩屏、按键操作。
	无线网络传输，采用数字真彩屏、按键操作。按键叫号：“暂停”、“上一位”、“下一位”、“重呼”、“评价”5个功能按键叫号。⑴“暂停”按钮：按“暂停”按钮时该窗口液晶屏上显示“暂停服务”。⑵“上一位”按钮：按此按钮后，叫号器屏、窗口屏、等候屏可显示上一位受理顾客号码，该叫号器上的等待人数不变，同时语音播放该顾客号码。⑶“下一位”按钮：办完一笔业务后按此按钮，叫号器屏、窗口屏、等候屏均显示下一位受理顾客号码，该叫号器上的等待人数自动减1，同时语音播放该顾客号码。⑷“重呼”按钮：按“下一位”按钮后，该号码的顾客没来窗口办理业务时，按此按钮对该顾客多次呼叫。
	台
	24
	460
	11040
	广州、广州南翼信息科技有限公司

	6
	评价器
	品牌：南翼
型号：NY-LED-PJ10
规格：水平可视角度: 170°，标称对比度: 40000:1，点距: 0.258mm，垂直可视角度: 170°
	10寸电容触摸屏，自带USB接口，无线网络传输，传输视频信号与触摸信号，内置电源，220V接入，无需外接电源，底座支持折叠，可固定于柜台桌面，水平可视角度: 170°，标称对比度: 40000:1，点距: 0.258mm，垂直可视角度: 170°，具有同屏显示窗口电脑界面，需要顾客确认时，可以由窗口工作人员推送需要确认的事项，由顾客触摸确认（比如密码输入）；具有评价功能，评价等级分为3、4、5等不同级别，可自行设定；具有暂停显示功能，由窗口工作人员发起，实现与上方窗口显示屏一致；有声音提示：“请您对我的服务进行评价”、“请确认您的信息是否正确”；硬件支持二次开发与业务系统对接，兼容政务大厅标准接口。
	台
	24
	1945
	46680
	广州、广州南翼信息科技有限公司

	7
	语音箱
	品牌：惠声电子
型号：TP-75
规格：控制器+4个10W广播音箱
	控制器+4个10W广播音箱(型号：P-505)，包含配套线材等
	台
	1
	1725
	1725
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	8
	交换机
	品牌：华为
型号：S2700-18TP-SI-AC
规格：三层，传输速率，10/100/1000Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：32Gbps，包转发率：5.4Mpps：MAC地址表：8K，端口数量：18个
	三层，传输速率，10/100/1000Mbps，交换方式：存储-转发，背板带宽：32Gbps，包转发率：5.4Mpps：MAC地址表：8K，端口数量：18个，端口描述，10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP，传输模式，全双工/半双工自适应，功能特性：网络标准，IEEE 802.1Q，堆叠功能，可堆叠，VLAN：IEEE 802.1Q(VLAN)，整机4K个VLAN，基于端口的VLAN，QOS：出端口限速；每端口4个或8个优先级队列；根据报文802.1p映射到不同队列；SP、WRR、SP+WRR算法，安全管理：AAA认证，Radius、HWTACACS+等多种方式。
	台
	1
	960
	960
	深圳、华为技术有限公司

	（七）多媒体培训中心
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电动投影幕布
	品牌：欣达丰
型号：XDFMB-200
规格：屏幕比例：16:10、200寸
	玻珠电动幕布（电机型号：60KTYZ），屏幕比例：16:10、200寸，幕布材质：软幕，电动方式，含红外遥控，卷动锁紧系统。
	幅
	1
	3680
	3680
	苏州市、张家港市欣达丰机电制造有限公司

	2
	投影机
	品牌：NEC
型号：NP-PA621X+
规格：投影技术:3LCD，显示芯片:3×0.76英寸芯片，亮度:6200流明，对比度:6000:1，标准分辨率:WUXGA（1920*1200）
	投影技术:3LCD，显示芯片:3×0.76英寸芯片，亮度:6200流明，对比度:6000:1，标准分辨率:WUXGA（1920*1200），扫描频率:水平：15-100kHz，垂直：50-120Hz，灯泡功率:350W，灯泡寿命:正常模式：3000小时，经济模式：4000小时，变焦方式:手动变焦，聚焦方式:手动聚焦，投影尺寸:30-500英寸，屏幕比例:16:10，色彩数目:10.7亿色，投影方式:正投，背投，桌上，吊顶，电脑兼容性：模拟：VGA，SVGA，XGA，WXGA，Quad-VGA，SXGA，SXGA+，WXGA+，WXGA++，UXGA，WSXGA+，WUXGA，2K，HD，FullHD，Mac13，16，21，23，组合：480p，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p，视频兼容性:HDMI/DisplayPort：VGA，SVGA，XGA，WXGA，Quad-VGA，SXGA，SXGA+，WXGA+，WXGA++，UXGA，WSXGA+，WUXGA，2K，WQHD，WQXGA，480p，576p，720p，1080i，1080p，HDMI/DisplayPort 3D：720P，1080i，1080P( 可以帧封装，上下，并排），540电视线：NTSC，NTSC4.43，PAL，PAL-M，PAL-N，PAL60，300电视线：SECAM，接口参数：输入接口:1×RGB/组合 (D-Sub 15 针)，5×BNC连接器，2×支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI连接器），1×支持HDCP的DisplayPort（20针连接器），2×立体声微型音频，输出接口:1×支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI连接器），1×立体声微型音频，1×3D SYNC（DIN 3针），控制接口:1×控制串口端口槽（D-Sub 9针），1×立体声微型插孔，1×RJ-45端口槽（10BASE-T/100BASE-TX），1×无线局域网端口槽:A型USB，1×USB-A。（含吊顶支架及配线）。
	台
	1
	23000
	23000
	北京、NEC（中国）有限公司

	3
	LED屏
	品牌：海佳彩亮
型号：CL-QSF
规格：亮度：每平方亮度800cd，灰度等级：1024级，图像传输速度：72帧/秒，屏幕刷新速率：600HZ，亮度调节方式：软件调节256级可调，防护等级: IP65
	物理点间距：4.75mm，模组尺寸：304*152mm,物理密度：44321点/m2，发光点颜色：1R1G，控制方式：恒流控制，驱动方式: 1/16扫恒流驱动，亮度：每平方亮度800cd，灰度等级：1024级，图像传输速度：72帧/秒，屏幕刷新速率：600HZ，亮度调节方式：软件调节256级可调，防护等级: IP65，平整度：±1mm，控制系统：网络控制，无需电脑独立控制，与政务系统无缝对接，可以自由分区，不同区域显示不同内容，可划区域显示综合信息，无需独立配置控制卡，可设定时间显示通长滚动欢迎语，三色显示，窗口号可以自由设定，LED条屏外面加装“亚克力板”进行封装，以大厅布局进行安装。屏幕面积误差在0≤10%之间，以现场实际勘测为准。
	平方米
	2.3
	3900
	8970
	福建、福建海佳彩亮光电科技有限公司

	4
	主扩扬声器
	品牌：惠声电子
型号：F-102
规格：频率响应：55Hz-20kHz；标称覆盖角(HxV)：80°×50°
	频率响应：55Hz-20kHz；标称覆盖角(HxV)：80°×50°；灵敏度(1W/1m）：97dB；最大声压级(1m)： 121dB /127dB（连续值/峰值)；额定功率(AES)：300W；600W,标称阻抗：8Ω；驱动单元：1 x 12" 低音，接线形式：100×130×2铝接线板，双进口四芯插，1+1-全频输入。
	只
	2
	1380
	2760
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	5
	辅助扬声器
	品牌：惠声电子
型号：F-100
规格：频率响应：70Hz-20kHz；标称覆盖角(HxV)：80°x80°
	频率响应：70Hz-20kHz；标称覆盖角(HxV)：80°x80°；灵敏度(1W/1m）：95dB；最大声压级(1m)： 118dB /124dB（连续值/峰值)；额定功率(AES)：200W；400W,标称阻抗：8Ω；驱动单元：1 x 10" 低音。
	只
	4
	1127
	4508
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	6
	返听扬声器
	品牌：惠声电子
型号：F-100
规格：频率响应：70Hz-20kHz；标称覆盖角(HxV)：80°x80°
	频率响应：70Hz-20kHz；标称覆盖角(HxV)：80°x80°；灵敏度(1W/1m）：95dB；最大声压级(1m)： 118dB /124dB（连续值/峰值)；额定功率(AES)：200W；400W,标称阻抗：8Ω；驱动单元：1 x 10" 低音。
	只
	2
	1127
	2254
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	7
	主扩功放
	品牌：惠声电子
型号：EA650
规格：频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB，总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz，互调失真（IMD）:0.35%，转换速率: >10V/us，阻尼系数:>200，信噪比:>100 dB
	8 欧姆立体声:2×700W,4 欧姆立体声:2×1000W,8欧姆桥接单声道:2000W，频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB，总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz，互调失真（IMD）:0.35%，转换速率: >10V/us，阻尼系数:>200，信噪比:>100 dB，输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V，输入阻抗（ 平衡 /非平衡）:20k ohms/10K ohms，电源线规格：插头：10A，250V，电线：CCC 3×1.0mm3，保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	台
	1
	2470
	2470
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	8
	辅助功放
	品牌：惠声电子
型号：PA500
规格：频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB，转换速率: >10V/us，阻尼系数:>200，信噪比>100 dB
	8 欧姆立体声:2×500W，4 欧姆立体声:2×750W，8欧姆桥接单声道:1500W，频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB，总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz，互调失真（IMD）0.35%，转换速率: >10V/us，阻尼系数:>200，信噪比>100 dB，输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V，输入阻抗（平衡 /非平衡）:20k ohms/10K ohms，电源线规格：插头：10A，250V，电线：CCC 3×1.0mm3，保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	台
	2
	2240
	4480
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	9
	返听功放
	品牌：惠声电子
型号：PA500
规格：频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB，转换速率: >10V/us，阻尼系数:>200，信噪比>100 dB
	8 欧姆立体声:2×500W，4 欧姆立体声:2×750W，8欧姆桥接单声道:1500W，频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB，总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz，互调失真（IMD）0.35%，转换速率: >10V/us，阻尼系数:>200，信噪比>100 dB，输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V，输入阻抗（平衡 /非平衡）:20k ohms/10K ohms，电源线规格：插头：10A，250V，电线：CCC 3×1.0mm3，保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。
	台
	1
	2240
	2240
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	10
	音频处理器
	品牌：惠声电子
型号：DPX48
规格：4信号通道输入，8信号通道输出
	4信号通道输入，8信号通道输出，采用40位浮点DSP芯片，96K采样率24位高性能A/D D/A转换。1Hz频率精确定，每输入通道配置31段GEQ，每一个输入及输出通道设有8个参量均衡器，均为+15dB 增益及-30dB衰减，Q值由 0.01至 2.50。超级的音频信号处理质量。中央处理器核心程序可以不断升级。每一个输入及输出通道均设有静音键开关 (带灯显示)。延时器可以选择时间或距离作为单位，方便计算。可通过附送的计算机软件连接计算机作远程操控及修改参量，可储存30个程序。每一个通道输出的压限均可以控制启动及释放时间。CPU和DSP可通过电脑进行软件升级 。输入或输出端连接设置各项参数简便。4行26个字符背光LCD屏显示 。输入输出端均有5个LED电平显示，PC与处理器联机端口：RS-232。
	台
	1
	4897
	4897
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	11
	调音台
	品牌：惠声电子
型号：DX104
规格：1-6通道内置通道压缩器。四编组，内置效果器，3 Aux, 60mm行程推子。
	16路输入通道,其中8路话筒输入+4路立体声线路输入。8路Mic输入，每路单独控制幻像供电。1-8 通道3段均衡（中频段扫频）和高通滤波器。1-6通道内置通道压缩器。四编组，内置效果器，3 Aux, 60mm行程推子。含机柜安装套件。
	台
	1
	2300
	2300
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	12
	无线话筒
	品牌 ：惠声电子
型号：KE-24U
规格：频率范围：740-790MHz，可调信道数目：100x2
	频率范围：740-790MHz，可调信道数目：100x2，振荡方式：锁相环频率合成（PLL），频率稳定度：±10ppm，接受方式：超外差二次变频，导频方式：模拟导频，接收灵敏度：-95~67dBm，频率响应:40Hz-18KHz，谐波失真：0.5%，信噪比：110dB，音频输出：平衡输出和混合输出，发射功率：3-30mW，调制方式：调频（FM），电池规格：5号电池2节，电源规格：100-240V50-60Hz 12VDC(开关电源适配器)或者220VAC/50-60Hz 12VDC。
	套
	1
	1700
	1700
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	13
	会议话筒
	品牌 ：惠声电子
型号：KE-80
规格：音频频率响应： 80Hz-18KHz+/+3dB，最大声压： 105dB for 1%THD
	指向性：Cardioid，灵敏度 ：-48dB，信噪比：>65dB，音频频率响应： 80Hz-18KHz+/+3dB，最大声压： 105dB for 1%THD 
供电：9 to 52V Phantom Power
	只
	1
	400
	400
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	14
	电源时序器
	品牌 ：惠声电子
型号：PC-8
规格：最大输入电流:30A；单路最大输出电流:16A
	最大输入电流:30A；单路最大输出电流:16A；辅助电源输出:前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出，5V输助电源最大输出0.5A，5V供电可以提供例如手机充电、LED照明灯等用电设备，工作电压:110V～240V；输出电源插座:后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直通16A万用插座；插座标准:兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头；
开关间隔时间:1 秒；机箱高度:2U（88mm）；
	台
	1
	832
	832
	广州、广州市惠声电子科技有限公司

	15
	54珠3W染色帕灯
	品牌 ：灵跃
型号：LY-530L
规格：电压:AC90V-250V/50-60Hz，最大功率:165W,光束发散角: 25°
	电压:AC90V-250V/50-60Hz，最大功率:165W,光束发散角: 25°，角度:30(±5) 度,光源:54颗3W高亮度LED灯珠(R:12,G:18,B:18,W:6PCS),颜色:红绿蓝白组合七彩颜色。1670万颜色变换。协议: USITT DMX-512。  控制通道:7CH。控制:DMX512,主从控制,自走,声控。包含灯光挂架、线管等。
	盏
	4
	370
	1480
	广州、广州市灵跃舞台灯光设备有限公司

	16
	LED54珠面光灯
	品牌 ：灵跃
型号：LY531L
规格：电压:AC90V-250V/50-60Hz，最大功率: 165W，光束发散角: 25°
	电压:AC90V-250V/50-60Hz，最大功率: 165W，光束发散角: 25°，角度:30(±5) 度，光源:54颗3W高亮度LED灯珠(R:12,G:18,B:18,W:6PCS)，颜色:红绿蓝白组合七彩颜色。1670万颜色变换。协议: USITT DMX-512。  控制通道:7CH。控制:DMX512,主从控制,自走,声控。包含灯光挂架、线管等。
	盏
	4
	276
	1104
	广州、广州市灵跃舞台灯光设备有限公司

	17
	1500W烟机
	品牌 ：灵跃
型号：LY-5015H
规格：输入电压：AC110V/230V  50-60Hz±10%，额定功率：1500W
	输入电压：AC110V/230V  50-60Hz±10%，额定功率：1500W，预热时间：10分钟，烟油容量：3公升，喷烟距离：15m，烟雾覆盖：25000cu.ff/min，控制方式：线控，遥控，包含挂架、线管等。
	盏
	2
	300
	600
	广州、广州市灵跃舞台灯光设备有限公司

	18
	4路DMX信号放大器
	品牌 ：灵跃
型号：LY-8012C
规格：供电：单相AC220V±10％，频率50Hz±5％
	供电：单相AC220V±10％，频率50Hz±5％，1 路信号输入，8路经独立电气隔离的信号分配输出，数字信号：DMX512，接口类型：RS-485以及采用RS-485 接口传输的各种数字信号，信号连接插座：三芯音频阳座阴座。
	台
	1
	400
	400
	广州、广州市灵跃舞台灯光设备有限公司

	19
	LED双层蝴蝶灯
	品牌 ：灵跃
型号：LY-160N
规格：电压：120V-240V  50-60HZ，功率：30W
	电压：120V-240V  50-60HZ，功率：30W，光源：2颗10W RGBW高亮度LED大功率进口灯珠（颜色红绿蓝白四色集成芯片），寿命30000hrs rated，全范围调光和可变频闪效果，拥有强大和激光式的混合色彩光束，效果另人震撼。控制通道：3个，运行模式：自走模式，DMX512信号控制，声控模式，主从模式。包含挂架、线管等。
	盏
	1
	345
	345
	广州、广州市灵跃舞台灯光设备有限公司

	20
	1W全彩动画激光灯
	品牌 ：灵跃
型号：LY-5053Z
规格：供电电源: 110-240V  50/60Hz，工作模式:声控、自走、DMX512（8通道）
	激光器类型: 全固体半导体激光器，输出功率: 全彩1000毫瓦（温控管），颜色:7色，冷却: 风冷，扫描: 25Kpps高速闭环激光图形振镜，供电电源: 110-240V  50/60Hz，工作模式:声控、自走、DMX512（8通道），包含灯光挂架、线管等。
	盏
	1
	30
	30
	广州、广州市灵跃舞台灯光设备有限公司

	21
	240控台
	品牌 ：灵跃
型号：LY-8013C
规格：存贮容量:128K大容量记忆卡，输入电压:AC220V-240V,50/60Hz。
	总通道数：240路，可控电脑灯数量：12台。可控电脑灯最大通道数：16通道。程序最大步数（场景）：40步。程序总步数（场景）：480步。场景停顿时间：0.1-25.5秒/步。场景渐变速度:0.1-25.5秒。调光通道:24通道。显示屏:LCD液晶显示屏,16*2字符DMX512输出接口:3芯XLR针座及孔座。存贮容量:128K大容量记忆卡，输入电压:AC220V-240V,50/60Hz。
	盏
	1
	2530
	2530
	广州、广州市灵跃舞台灯光设备有限公司

	22
	设备机柜
	品牌：图腾
型号：A3.6827
规格：高1200*深800*宽600，厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm；
	高1200*深800*宽600，防护等级： IP20；主要材料： SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm；表面处理：方孔条镀蓝锌，包含1个机架式PDU。
	台
	1
	1960
	1960
	上海、上海图腾信息科技有限公司

	（八）大厅电脑及打印机设备
	
	
	
	
	
	
	

	1
	一体机电脑
	品牌：神州电脑
型号：HFMPBC32
规格：屏幕尺寸：21.5英寸；CPU型号Intel 酷睿i3 6100，内存容量4G，硬盘容量500GB
	屏幕尺寸：21.5英寸；CPU型号Intel 酷睿i3 6100，内存容量4G，硬盘容量500GB，光驱类型dvd，数据接口USB+6；产品颜色黑色；电源155W电源；无线键鼠。
	台
	20
	4025
	80500
	深圳、深圳市神舟电脑股份有限公司

	2
	激光打印机
	品牌：惠普
型号：M202d
规格：最大打印幅面A4，黑白打印速度25ppm，250页进纸盒
	黑白激光打印机，最大打印幅面A4，黑白打印速度25ppm，双面打印自动，首页打印时间黑白：8秒，月打印负荷15000页，介质重量60-163g/㎡，进纸盒容量标配纸盒：250页进纸盒。
	台
	15
	1600
	24000
	北京、中国惠普有限公司

	3
	笔记本电脑
	品牌：联想
型号：昭阳E42-8007
规格：CPU型号Intel 酷睿i5 6200U，CPU主频2.3GHz，内存容量4GB；硬盘容量500GB；
	操作系统预装Windows 10 Home 64bit；CPU型号Intel 酷睿i5 6200U，CPU主频2.3GHz，内存容量4GB；硬盘容量500GB；屏幕尺寸14英寸屏幕分辨率1366x768；显卡芯片NVIDIA Geforce 930M；显存容量2GB；电池类型3芯锂电池,含包、鼠；
	台
	2
	5000
	10000
	北京、联想（北京）有限公司

	合计
	大写：壹佰伍拾陆万圆整　　　　　　小写：1560000元


投标人（公章）：河南继元智能科技股份有限公司
投标人法定代表人 （或代理人）签字： 



