 双排座自卸货车  采购需求、评标标准等说明
 
一、项目概况
    （一）项目名称：双排座自卸货车
（二）采购方式：竞争性谈判
（三）主要内容、数量及要求：购买双排座自卸货车一辆。

（四）预算金额：155000元；最高限价：155000元。
（五）交付（服务、完工）时间：签订中标通知书后15天内。
（六）交付（服务、施工）地点：许昌市园林绿化管理处院内。
（七）进口产品：允许□不允许√。
（八）分包：允许□不允许√
二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。
三、投标人资格要求
（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。
（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。
（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件。
无。
四、采购需求
（一）本项目需实现的功能或者目标
购置双排座自卸货车一台。
（二）采购清单
	序号
	货物名称
	技术规格及主要参数
	单位
	数量
	是否为核心产品

	1
	 双排座

自卸货车
	由供货方负责车辆购置税。

车辆尾气排放符合国Ⅴ排放标准。

采用东风原厂生产、广西玉柴或潍柴发动机，柴油，额定功率≧85KW.
平头双排驾驶室，带空调，乘员人数（含司机）5人，随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接.
平板式货厢，厢体举升高度≧50度，举升机构采用F式，双缸液压顶，液压顶缸采用国内知名品牌并提供生产厂家、名称、规格、技术性能数据等相关资料.
外形尺寸：长≧5995mm，宽≧1980mm，高≧2300mm 
货厢尺寸：长≧3300 mm，宽≧1880 mm，高≧400 mm
额定载质量(kg)≧1500
整备质量(kg)≧2670 
轴数：2 
轮胎数： 6 
轮胎规格： 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR 
后防护截面尺寸长≧100 mm，宽≧50 mm

，后部防护离地高度(mm): ≧400
	台
	 1
	是

	…
	…
	 
	 
	 
	 


（三）采购标的执行标准
车辆尾气排放符合国Ⅴ排放标准。

（四）服务标准、期限、效率等要求
供货方需提供一年质保服务。
（五）验收标准
由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
1、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。
（六）采购标的的其他技术、服务等要求
1、投标人需明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，供货产品需列入国家工信部产品公告目录中，否则为无效投标。

2、招标文件中所列产品参数为最低要求，投标产品不得低于最低要求，投标文件不得复制招标文件中的技术参数，否则为无效投标。

3、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

5、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、质保、税金等一切费用）。

五、评标方法和评标标准
（一）评标方法：最低评标价法√ 综合评分法□
六、采购资金支付
（一）支付方式：转账
（二）支付时间及条件：经验收合格后付合同总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。
七、联系方式
联系人姓名：毕丽华  联系电话：0374-2775308
单位地址：许昌市园林绿化管理处（许昌市劳动路1072号）
 
  
许昌市园林绿化管理处
2017年12月22日
