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2017.10

平面布置图

PM-02

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

地面材质铺贴图

PM-03

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

吊顶布置图

PM-04

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

立面索引图

PM-05

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

立面图

LM-04

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

LM-01

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

LM-02

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

LM-03

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

150寸幕布（甲供）

2017.10

综合排练厅

原始尺寸图

PM-01

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。
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强化复合木地板

(柚木色，长

1200mm宽182mm厚

12mm)下铺泡沫防

潮纸

50轻钢龙骨

（壁厚1.5mm）

铝扣板吊顶

（600mm*600mm）

厚0.8mm

80MM高实木柚木色踢

脚线(厚12mm)

内容

开关明细表

符号

AC 空调开关(中心由地面离地1350毫米高）

双联单控开关(中心由地面离地1350毫米高）

三联单控开关(中心由地面离地1350毫米高）

2017.10

电路布置图

PM-06

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。
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2017.10

吊顶布置图

PM-09

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

合唱指挥与奥尔夫教室

平面布置图

PM-07

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

材质铺贴图

PM-08

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

立面索引图

PM-10

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

立面图

LM-05

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

立面图

LM-06

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

立面图

LM-07

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

立面图

LM-08

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

合唱指挥与视唱练耳教室

合唱指挥与奥尔夫教室

合唱指挥与视唱练耳教室

合唱指挥与奥尔夫教室

合唱指挥与视唱练耳教室

合唱指挥与奥尔夫教室

合唱指挥与视唱练耳教室

合唱指挥与奥尔夫教室

合唱指挥与视唱练耳教室

合唱指挥与奥尔夫教室

合唱指挥与视唱练耳教室

合唱指挥与奥尔夫教室

合唱指挥与视唱练耳教室

合唱指挥与奥尔夫教室

合唱指挥与视唱练耳教室
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2017.10

平面布置图

PM-12

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

地面材质图

PM-13

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

吊顶布置图

PM-14

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

插座布局图

PM-16

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

   地插及网线(五孔加网线） 

备注：

立面索引图

PM-15

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

LM-09

B

A

C

LM-11

LM-10
D

LM-12

电脑音乐欣赏室 电脑音乐欣赏室电脑音乐欣赏室电脑音乐欣赏室电脑音乐欣赏室

LM-09

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

LM-10

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

2017.10

LM-11

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

立面图

LM-12

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

电脑音乐欣赏室电脑音乐欣赏室 电脑音乐欣赏室 电脑音乐欣赏室

立面图立面图立面图

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。
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2017.10

电路布置图

PM-11

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

合唱指挥与奥尔夫教室

合唱指挥与视唱练耳教室

LED集成平板灯

(600mm*600mm)

内容

开关明细表

符号

AC 空调开关

1047

吊顶布置图

PM-17

许昌学院

DRAWING NO

图纸编号：

DRAWN BY

DESIGN BY

CONTRACT NO

合同编号：

DATE

日期：

CONSUMER

客户：

APPROVED BY

审核：

DRAWING TITLE:

图纸名称：

PROJECT:

工程名称：

2：居室设计吊顶，具体标准参照

公司的施工规定。

3：所有用材严格按照工程报价单

规定的材料,除非特殊说明,灯具

规格甲方市场选购。

1：平面标注尺寸为现场量取尺寸，

如有差异，作现场核实。

4：该图纸为施工图纸，双方（设

计和甲方）签字认可后，方可施

工。

备注：

5: 非本公司设计师之书面批准

不得随意将任何部分翻印，承建

人必须在工地核对图内所示数字

之准确，如发现有矛盾处，应立

即通知设计师，图纸版权归本公

司。

电脑音乐欣赏室
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双联单控开关(中心由地面离地1350毫米高）

三联单控开关(中心由地面离地1350毫米高）

内容

开关明细表

符号

AC 空调开关(中心由地面离地1350毫米高）

双联单控开关(中心由地面离地1350毫米高）

三联单控开关(中心由地面离地1350毫米高）

2.5平方国标铜线

照明电路，吊顶内

暗藏线路，线路穿

阻燃线管

木龙骨（30mm*40mm）骨架，间

距40cm，基层细木工板(厚

15mm），内衬吸音棉（厚50mm）

生态木吸音板饰面（厚15mm）

  4平方国标铜线

(空调开关）地面开

槽，暗藏线路

  2.5平方国标铜线,

国六网线(五孔加网线）

600mm*600mmLED

集成平板灯

原墙面铲除，批刮

腻子两遍，白色乳

胶漆(刷2遍)
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 40*40壁厚2mm镀锌

方钢骨架，骨架每

根间隔40cm，

防锈处理，木工板

基层(厚15mm)，

面层铺强化复合木

地板（厚12mm），

钛镁合金型材包边

（型材厚度1.2mm）

钢骨架下铺泡沫防

潮纸

30cm*20cm基层细木

工板（厚15mm)，内

衬吸音棉（厚50mm）

生态木吸音板(15mm)

饰面包下水柱
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LM-05

A LM-06

B

LM-07

C
D

LM-08

A立面图 B立面图 C立面图 D立面图

原有子母门

成品单扇平开门（紫檀
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二零一七年十月

本工程为许昌学院合唱指挥实验室及综合排练厅改造项目室内装饰工程。

一：设计依据及设计规范

     1.1依据业主提供的原始建筑设计资料。

     1.2业主提供的功能布置意图及现场勘探。

     1.3由国家建设部、技术监督局联合发布的《建筑内部装修设计防火规范》 （ GB50222-95）

     1.4《建筑装饰工程施工及验收规范》 （GB50210-2001）

     1.5《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB5032-2001 ）

     1.6《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）

     1.7 国家现行的相关规范，标准和规定

     1.8装修施工的标准做法及惯常方式

二：设计内容

    2.1原音乐舞蹈学院艺术楼224室改造为综合排练厅。

     2.2原音乐舞蹈学院艺术楼229室改造为合唱指挥与奥尔夫教室。

     2.3原音乐舞蹈学院艺术楼233室改造为合唱指挥与视唱练耳教室。

     2.4原音乐舞蹈学院艺术楼237室改造为电脑音乐欣赏教室。

三：设计范围

     3.1室内的平面、天花、立面的设计。

     3.2室内普通照明设计。
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   3.3电路的施工设计。

   3.4图纸中阻燃防火门、窗帘为成品定制。

四：施工工艺说明

   4.1地面

     4.1.1木地板：地面平整，下铺泡沫防潮纸。木地板工字铺贴。

   4.2墙面

     4.2.1墙面吸音板：采用细木工板（厚15mm）做基层，内衬吸音棉（厚50mm），生态木吸音板饰面（厚15mm）。

宽度为60cm，中间加20mm不锈钢扣条。

     4.2.2乳胶漆：刮腻子两遍，打磨平整，滚涂乳胶漆。

    4.3顶面

     4.3.1扣板吊顶：采用轻钢龙骨下吊600*600mm铝扣板。
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   工艺说明：暗藏线路，地面开槽，

所有线路均穿阻燃线管 
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