四、投标分项报价一览表(一标段)
	序号
	名 称
	品牌、规格及型号
	技术参数
	单 位
	数 量
	单 价
	总价
	产地及

厂家

	1
	班台
	雅宝/2800W*1200D*800H/YB-MB1028
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	1
	5900
	5900
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	大班椅
	雅宝/标准/YB-F43
	1、面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2、海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥110kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa；采用环保喷胶粘合。                    
3、脚架：优质实木框架及电镀五金脚架。防虫、防腐、防变形。
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	1
	3735
	3735
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	对面椅
	雅宝/标准/YB-F42
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	2
	1960
	3920
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	书柜
	雅宝/2860W*500D*2230H/YB-C006
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	组
	1
	5335
	5335
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	5
	沙发
	雅宝/1+1+3/YB-S10
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	套
	1
	6300
	6300
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	6
	盆架
	雅宝/标准/YB-PJ01
	1、材质：采用优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	套
	1
	340
	340
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	7
	茶几
	雅宝/1500W*750D*500H/YB-E10
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚≥3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量3mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	套
	1
	1260
	1260
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	8
	茶水柜
	雅宝/1500W*500D*1050H/YB-T02
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	个
	1
	1060
	1060
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	9
	衣架
	雅宝/标准/YB-YJ01
	1、材质：采用优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	个
	1
	580
	580
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	10
	办公桌
	雅宝/2000W*1150D*780H/YB-MB1020
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	20
	2220
	44400
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	11
	座椅
	雅宝/标准/YB-F45
	1、面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。

2、海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                    
3、脚架：优质实木框架及电镀五金脚架。防虫、防腐、防变形。
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	20
	3300
	66000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	12
	对面椅
	雅宝/标准/YB-F46
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架。防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	40
	1650
	66000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	13
	书柜
	雅宝/2180*430*2080/YB-C006
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	套
	20
	5330
	106600
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	14
	沙发
	雅宝/1+1+3/YB-S11
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	套
	20
	6300
	126000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	15
	盆架
	雅宝/标准/YB-PJ01
	1、材质：采用优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	套
	20
	340
	6790
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	16
	茶几
	雅宝/1450W*750D*450H/YB-E10
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	套
	20
	800
	16000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	17
	党委会布艺沙发
	雅宝/1120W*900D*940H/YB-JD01
	1.面材：采用优质布艺，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	个
	50
	1720
	86000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	18
	方茶几
	雅宝/600W*600D*550H/YB-E10
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	22
	630
	13860
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	19
	茶水柜
	雅宝/1500*500*1050/YB-T02
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	个
	20
	1060
	21200
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	20
	衣架
	雅宝/标准/YB-YJ01
	1、材质：采用优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	个
	20
	580
	11600
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	电视台审片室

	1
	审片讨论桌
	雅宝/6000W*2200D*780H/YB-MB2060
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	4
	9700
	38800
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	市领导审片座椅
	雅宝/640宽*750深*1020高/YB-F48
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形，扶手宽度6CM,厚度3CM。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	20
	1260
	25200
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	局领导审片座椅
	雅宝/标准/YB-F41
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	20
	1260
	25200
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	椅子
	雅宝/640宽*610深*920高/YB-F36
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形，扶手厚度3CM。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	90
	1260
	113400
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	5
	茶水柜
	雅宝/1500W*500D*1050H/YB-T01
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	套
	8
	1060
	8480
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	电台审听室

	1
	审听讨论桌
	雅宝/6000*2200*780/YB-MB2060
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	2
	10650
	21300
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	市领导审听座椅
	雅宝/640宽*750深*1020高/YB-F48
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形,扶手宽度6CM,扶手厚度3CM。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	6
	1260
	7560
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	局领导审听座椅
	雅宝/标准/YB-F41
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	6
	1260
	7560
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	椅子
	雅宝/640宽*610深*920高/YB-F36
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形，扶手厚度3CM。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	40
	1260
	50400
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	5
	茶水柜
	雅宝/1500W*500D*1050H/YB-T01
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	套
	4
	1060
	4240
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	200人会议室

	1
	主席台
	雅宝/2100W*800D*780H/YB-G02
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（厚度3CM），木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	4
	1550
	6200
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	主席椅
	雅宝/720W*810D*1170H/YB-F39
	1.面材：采用优质头层牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	8
	1500
	12000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	茶水柜
	雅宝/1500W*500D*1050H/YB-T01
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（厚度3CM），木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	套
	10
	1060
	10600
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	会场条桌
	雅宝/1600W*550D*780H/YB-T002
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（厚度3CM），木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	120
	400
	48000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	5
	会议椅
	雅宝/640宽*610深*920高/YB-F36
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形，扶手厚度3CM。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	230
	1250
	287500
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	50人会议室

	1
	会议桌
	雅宝/6000W*2200D*780H/YB-MB3060
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（厚度3CM），木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	1
	11700
	11700
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	领导会议椅
	雅宝/标准/YB-F41
	1.面材：采用优质头层牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	20
	1260
	25200
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	茶水柜
	雅宝/1500W*500D*1050H/YB-T01
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（厚度3CM），木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	套
	2
	1060
	2120
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	会议椅
	雅宝/640W*610D*920H/YB-F36
	1.面材：采用优质头层牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形，
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	30
	1260
	37800
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	办公区

	1
	L型屏风工作位
	雅宝/1600W*1600D*1400H/YB-MZ01
	1、基材：采用优质E1级刨花板，符合GB/T15102-2006标准，经防虫、防腐等化学处理。含胶量较少，环保系数高，具有良好的吸音和隔音效果。
2、贴面：采用优质防火板贴面，防火性能达到国家标准；
3、屏风：厚度4CM，双面钢板，采用优质上海宝钢钢材；
4、封边：封边2mm厚PVC胶边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。
5、框架：优质静电喷涂钢脚架，经防锈处理，耐腐蚀性更好。                
6、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	位
	350
	1460
	511000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	员工椅
	雅宝/黑色网布/YB-F32
	1、面材：采用专业办公网布饰面，耐磨性强、透气性好，优质麻绒面料经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等11项表面加工处理。    
2、海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。
3、功能：3D升降扶手/LE-SUPPORT快装定型绵坐垫/Φ340铝合金脚/意大利DONATI自负重机构/自适应PU腰靠/韩国3D网布/黑色尼龙椅轮/行程100mm韩国KGS气杆
	把
	350
	380
	133000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	

	1
	一般办公桌
	雅宝/主台：1400W*700D*760H/YB-D05
柜子：按要求
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（厚度3CM），木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	套
	300
	680
	204000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	一般办公椅
	雅宝/640W*740D*1080H/YB-F30
	1.面材：采用优质头层牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.脚架：优质五星脚，优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	300
	1265
	379500
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	档案柜
	雅宝/870W*410D*1820H/YB-TG01
	采用SPCC冷轧钢板，表面处理为环保高压静电喷塑，0.8mm厚级钢板，防静电磨砂漆面，再高压静电粉末喷涂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。
	组
	130
	380
	49400
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	书柜
	雅宝/903W*415D*2055H/YB-C009
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（厚度3CM），木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	组
	150
	920
	138000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	5
	文件柜
	雅宝/904W*400D*2100H/YB-C007
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（厚度3CM），木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	组
	150
	920
	138000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	6
	保密柜
	雅宝/880W*430D*1850H/YB-TG02
	采用SPCC冷轧钢板，表面处理为环保高压静电喷塑，0.8mm厚级钢板，防静电磨砂漆面，再高压静电粉末喷涂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。
	组
	70
	420
	29400
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	7
	胶板文件柜
	雅宝/870W*410D*1820H/YB-MG01
	1、基材：采用优质E1级刨花板，符合GB/T15102-2006标准，经防虫、防腐等化学处理。含胶量较少，环保系数高，具有良好的吸音和隔音效果。
2、贴面：采用优质防火板贴面，防火性能达到国家标准；
3、封边：封边2mm厚PVC胶边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。              
4、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	组
	130
	800
	104000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	8
	沙发
	雅宝/2360W*960D*1000H/YB-S13
	1.面材：采用优质头层牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	个
	100
	1920
	192000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	9
	茶几
	雅宝/1450W*750D*500H/YB-E11
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（厚度3CM），木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	100
	720
	72000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	合计
	大写： 叁佰贰拾捌万陆仟肆佰叁拾玖元整                               小写：3286439元


投标人（公章）：河南省雅宝家俱有限公司 
投标人法定代表人 （或代理人）签字：             

四、投标分项报价一览表(二标段)
	序号
	名 称
	品牌、规格及型号
	技术参数
	单 位
	数 量
	单 价
	总价
	产地及

厂家

	主楼大厅

	1
	排椅
	雅宝/1800W*480D*800H/YB-PY01
	1.椅面：采用1.5mm优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理；
2.横梁：采用2.5mm三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理；
3.扶手脚：采用优质钢管压弯，焊接成型，表面喷涂处理；
4.坐垫靠背：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯PU，内含多层实木板；
	组
	16
	850
	13600
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	洽谈桌
	雅宝/直径800*750/YB-QT01
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	6
	820
	4920
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	洽谈椅
	雅宝/标准/YB-QTZ01
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	20
	970
	19400
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	装饰花架
	雅宝/标准/YB-HJ01
	1、材质：采用优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	个
	16
	780
	12480
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	5
	立式镜
	雅宝/标准/YB-M01
	1、材质：采用优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	个
	2
	800
	1600
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	广告服务大厅

	1
	排椅
	雅宝/1800W*480D*

800H/YB-PY01
	1.椅面：采用1.5mm优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理；
2.横梁：采用2.5mm三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理；
3.扶手脚：采用优质钢管压弯，焊接成型，表面喷涂处理；
4.坐垫靠背：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯PU，内含多层实木板；
	组
	8
	850
	6800
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	洽谈桌
	雅宝/直径800*750/YB-QT01
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。  
	张
	3
	820
	2460
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	洽谈椅
	雅宝/标准/YB-QTZ01
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	10
	970
	9700
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	装饰花架
	雅宝/标准/YB-HJ01
	1、材质：采用优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB-18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	个
	8
	780
	6240
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	有线服务大厅

	1
	排椅
	雅宝/1800W*480D*800H/YB-PY01
	1.椅面：采用1.5mm优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理；
2.横梁：采用2.5mm三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理；
3.扶手脚：采用优质钢管压弯，焊接成型，表面喷涂处理；
4.坐垫靠背：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯PU，内含多层实木板；
	组
	8
	850
	6800
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	洽谈桌
	雅宝/直径800*750/YB-QT01
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。    
	张
	3
	820
	2460
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	弓形椅
	雅宝/标准/YB-F40
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	10
	780
	7800
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	装饰花架
	雅宝/标准/YB-HJ01
	1、材质：采用优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	个
	8
	780
	6240
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	餐厅

	1
	餐桌
	雅宝/直径1.8米/YB-CZ01
	1、材质：采用优质白蜡木实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	张
	4
	2330
	9320
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	餐椅
	雅宝/标准(含扶手)/YB-F28
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	4
	970
	3880
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	副餐椅
	雅宝/标准/YB-F26
	面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。  

3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。  
	把
	46
	850
	39100
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	沙发
	雅宝/1+1+3/YB-S14
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	套
	4
	7370
	29480
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	5
	长+方茶几
	雅宝/1400W*700D*

430H/YB-E13
	1、材质：采用优质白蜡木实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	套
	4
	2035
	8140
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	6
	茶水柜
	雅宝/1400W*400D*

1050H/YB-T03
	1、材质：采用优质白蜡木实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	套
	4
	1630
	6518
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	7
	衣架
	雅宝/标准/YB-YJ01
	1、材质：采用优质白蜡木实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	个
	4
	780
	3120
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	餐厅

	1
	餐桌(包含四椅)
	雅宝/1580W*800D*760H/YB-CZ01
	1、材质：采用优质白蜡木实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.1%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	组
	50
	7580
	379000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	荣誉室

	1
	阅览桌
	雅宝/2000W*800D*780H/YB-YLZ01
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	张
	6
	4660
	27960
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	阅览椅
	雅宝/标准/YB-F33
	1.面材：采用优质牛皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	把
	36
	1120
	40320
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	定制荣誉柜
	雅宝/1760W*620D*1950H/YB-RG01
	1、材质：采用优质优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	组
	8
	5340
	42720
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	报刊架
	雅宝/950W*400D*1800H/YB-BGJ01
	采用SPCC冷轧钢板，表面处理为环保高压静电喷塑，0.8mm厚级钢板，防静电磨砂漆面，再高压静电粉末喷涂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。
	组
	12
	530
	6360
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	职工活动室

	1
	文件柜
	雅宝/800W*500D*2155H/YB-C008
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	组
	5
	1630
	8148
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	休息椅
	雅宝/1800W*480D*800H/YB-PY01
	1.椅面：采用1.5mm优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理；
2.横梁：采用2.5mm三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理；
3.扶手脚：采用优质钢管压弯，焊接成型，表面喷涂处理；
4.坐垫靠背：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯PU，内含多层实木板；
	组
	10
	780
	7800
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	茶水柜
	雅宝/1400W*400D*1050H/YB-T03
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 
	组
	2
	1460
	2920
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	化妆间

	1
	化妆台
	雅宝/1000W*600D*1000H/YB-ZT01
	符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。材质：采用优质优质实木，
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。

3、镜子周边含LED化妆灯
	个
	9
	1460
	13140
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	2
	置物柜
	雅宝/1200W*450D*2000H/YB-WG01
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（厚度3CM），木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 
	个
	9
	2920
	26280
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	3
	休闲沙发
	雅宝/1+1+2

2160W*960D*850H/YB-S15
	1.面材：采用优质布绒，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
2.海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，拉伸强度110kPa，伸长率140%，回弹率55%，撕裂强度2.8N/cm，干热老化后拉伸强度110kPa，湿热老化后拉伸强度150kPa；采用环保喷胶粘合。                             
3.优质实木框架，防虫、防腐、防变形。  
4.配件：弹簧采用高强度蛇形退火弹簧；绷带采用强力织带橡筋。
	套
	2
	5820
	11640
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	4
	长+方茶几
	雅宝/长：1200W*600D*430H 方：600W*600D*430H/YB-E16
	1、面材：采用优质天然AAA级胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：采用优质实木封边（实木厚度3CM)，木纹纹理协调一致，无色差；
3、基材：采用优质中密度板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率10%，甲醛释放量0.6mg/100g；
4、油漆：采用优质环保油漆，色泽均匀,漆膜理化性能符合国家标准，符合GB18581-2001标准；
5、五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。  
	套
	1
	1940
	1940
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	5
	化妆凳
	雅宝/410W*460D*460H/YB-F22
	1、材质：采用优质优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	个
	18
	920
	16560
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	6
	化妆衣柜
	雅宝/3500W*600D*2600H

（定制）/YB-YG01
	1、材质：采用优质优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	个
	2
	15520
	31040
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	7
	化妆衣柜
	雅宝/1800W*600D*2600H

（定制）/YB-YG02
	1、材质：采用优质优质实木，符合GB/T3324-2008标准，木材经干燥处理，含水率10%；材质坚硬，加工性良好。
2、油漆：采用优质环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和20%；
纹路自然，色彩均匀。
	个
	2
	9500
	19000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	8
	穿衣镜
	雅宝/3000W*20D*2350H

（定制）/YB-YJ01
	1、基材：采用优质E1级刨花板，符合GB/T15102-2006标准，经防虫、防腐等化学处理。含胶量较少，环保系数高，具有良好的吸音和隔音效果。
2、贴面：采用优质防火板贴面，防火性能达到国家标准；
3、封边：封边2mm厚PVC胶边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。
	个
	1
	4850
	4850
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	9
	垃圾桶（楼梯间）
	雅宝/标准/YB-LJT01
	优质201型不锈钢，达到国家环保标准，易清洗
	个
	40
	270
	10800
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	10
	垃圾桶（办公室）
	雅宝/标准/YB-LJT02
	优质冷轧丝，达到国家环保标准，易清洗
	个
	200
	70
	14000
	河南郑州/河南省雅宝家俱有限公司

	合计
	大写：捌拾陆万肆仟伍佰叁拾陆元整                          小写：864536元


投标人（公章）：河南省雅宝家俱有限公司 
投标人法定代表人 （或代理人）签字：             

