禹州市公安局人像智能识别系统采购项目
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	第一部分：前端抓拍系统

	1
	200万像素人脸抓拍机
	海康威视DS-2CD862YZ-DYS
	· 具有1个RJ45接口、1路RS485、2路RS232、1个BNC（CVBS）接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1个SD卡卡槽、1个复位按键。
· 靶面尺寸：1/1.8英寸。
· 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
· 分辨力：在1920x1080@25fps下，清晰度:1100TVL。
· 亮度（灰度）鉴别等级：:11级；
· 最低照度彩色：0.001lx（F=0.95，AGC ON），黑白:0.0001lx（F=0.95，AGC ON，）
· 宽动态范围：:120db；
· 支持白平衡、自动增益、镜像功能、音频降噪、电子防抖等功能；
· 具有透雾、强光抑制、背光补偿、数字降噪、走廊模式、电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、视频水印等功能；
· 支持在IE浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。
· 可通过IE浏览器或客户端软件批量导入人脸样本。
· 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。
· 支持手动抓拍、报警抓拍；支持抓拍统计。
· 支持断网情况下，抓拍图片自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传至FTP服务器。
· 支持本地SD卡存储，最大支持256G；
· 具有视频遮挡、IP地址冲突、MAC地址冲突、存储卡满、存储卡异常等故障报警功能。
· 支持侧脸检测功能。
· 可对人脸的年龄、性别以及是否戴眼镜进行检测。
· 摄像机能够在-40~70摄氏度环境下稳定工作。
设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。
在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。
· 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV。
· 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。
	台
	60
	9750
	585000
	浙江 
海康威视

	2
	摄像机支架
	定制
	摄像机专用支架；铝合金支架；不生锈耐腐蚀
	个
	60
	45
	2700
	郑州   定制

	3
	防水箱
	定制
	· 400mm×300mm×200mm 室外防水箱
· 国标钢材壁厚1.2mm 静电喷塑 
· 抱箍、螺丝等辅材采用不锈钢材质 
· 内含漏电保护器、空开、插排相关必要附件以及光纤设备安装
	个
	60
	450
	27000
	郑州   定制

	4
	二合一防雷器
	安迅      AJ2C-12
	· 网络电源二合一防雷器；采用电源+网络综合多级保护电路；通流容量大,插损小、传输性能优越、无漏流；
	个
	60
	195
	11700
	深圳   安迅

	5
	电源线
	禹州一缆 RVV3*1
	· 国标电缆RVV3*1；纯铜
	米
	4500
	4
	18000
	禹州   第一电缆

	6
	网线
	爱谱华顿      超五类
	· 超五类网线（国标）；无氧铜
	米
	3300
	3
	9900
	深圳   爱谱华顿

	7
	接电费用
	定制
	· 电力供电引线施工及配套费用
	批
	60
	150
	9000
	定制

	8
	接入交换机
	海康威视    DS-3E0105P-S
	· 百兆5口监控专用交换机；铁壳；室外耐高温；优良的散热性
· 4个百兆PoE电口，1个百兆电口，非网管，桌面式。交换容量1Gbps,包转发率0.75Mpps
	台
	60
	190
	11400
	浙江   海康威视

	9
	配套辅材
	定制
	· 穿线金属管，金属软管，PVC管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等
	批
	60
	300
	18000
	定制

	第二部分：中心人脸比对系统

	1
	视频存储系统
	海康威视    DS-A81016S
	· 控制器架构，单控制器应配置64位多核处理器，4GB内存，并可扩展至32GB，标配3个千兆网口，可接入16块硬盘，支持双系统；
· 支持IPSAN、NAS存储功能
· 支持对希捷、西数、东芝等不同品牌的SATA、SAS、SSD接口磁盘，12级扩展柜级联扩展；
· 可支持单块容量为1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB的硬盘，支持不少于16块硬盘，支持硬盘在线插拔。 
· 支持存储配置功能，支持空间管理功能，支持系统状态监视功能，支持用户权限功能，支持文件共享功能，支持在线扩容功能，支持数据快照管理功能。
· 支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60；支持全局、局部等多种热备选择，
· 支持坏盘自动重构；
· 支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像
· 支持将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。
· 支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；支持卷快照功能；支持卷克隆功能，建立原用户卷完整数据备份；支持iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP等存储协议。 
· 支持按网口数量配置相应数量不同网段IP地址，支持多网口冗余绑定、负载均衡、容错模式。 
· 支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全；
· 可支持对单前端设备30路多流冗余存储；
· 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；
· 在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署；
· 实时流检测，丢帧5秒以上则报警；

	台
	1
	18000
	12000
	浙江   海康威视

	2
	企业级硬盘
	WD西数  4002FYYZ,4T
	· 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3  6Gb/S
	块
	16
	1300
	20800
	浙江   海康威视定制

	3
	中心管理接入服务器
	海康威视   IVMS-8200E
	· iVMS-8200E型公安视频像息综合应用系统由硬件和公安视频图像信息综合应用统V3.0软件组成公安视频图像信息综合应用系统提供对视频的实时预览、录像回放功能,
· 硬件置为:2*E5多核处理器CPU、16GB内存、8个硬盒插槽采用双路AC220V供电、支持 Windows64位操作系统、3A1.6、可通过IE浏览器访问。
· 支将设备报警信息的接收和展示,
· 支持卡口车辆信息的存缩以及专题应用
· 支持疑情库的专题应用
· 支持实时监控功能，可进行实时抓拍，实时查看报警记录；支持本月、今日抓拍数量统计，目标报警次数统计；
· 支持布控人员报警、频次报警，弹出报警提示，并伴有提示音。 
· 支持目标库管理功能，可实现目标库显示界面按图片模式、列表模式切换；
· 支持按照目标库名称查询，新建单个目标时，可将图片上传、删除、设为封面；
· 支持批量导入、导出目标和导出全部目标。 
· 支持对报警记录、抓拍纪录进行查看，可实现报警记录中查看目标的地图定位、录像回放、人物详情功能；
· 支持目标报警、卡口报警统计进行查询，可实现卡口报警统计结果柱状图显示，详细页中地图定位、录像回放、人物详情。 
· 支持卡口布控功能，可添加及修改布控任务，信息包括：任务名称、关联目标库、相似度、布控类型、有效时间和备注等；支持删除布控任务。 
· 支持在电子地图上展现视频相关资源及专题应用,
· 支持对视频设备视频质量等进行检测和诊断。
· 支持配置管理功能，可对人脸服务器、人脸卡口、区域、用户等进行添加、修改、删除等操作，可设置报警记录和过脸记录保存天数。 
· 支持人脸检索功能，可根据时间、卡口、性别、年龄、是否戴眼镜进行查询，同时支持以图搜图功能，可实现根据选择的库、图片和相似度进行查询。
	台
	1
	38000
	38000
	浙江   海康威视

	4
	人脸大数据比对系统
	海康威视    DS-GPKIC0120-2F
	· 接口：支持14块硬盘接口、12个百兆/千兆自适应网络接口、3个VGA接口、8个USB3.0接口和4个USB2.0接口；
· 电源：支持220V双路或单路可插拔电源接入。热拔插1+1冗余电源模块。
· 支持SATA、SAS、SSD接口磁盘；支持SATA、SAS混插；可支持单块容量为1TB、2TB、3TB、4TB、6TB的硬盘；
· 支持每秒提取240张人脸特征。
· 支持多台人脸识别服务器组成一个集群，当其中的工作服务器出现异常，备用服务器自动接管工作服务器的业务。当工作服务器恢复正常后，录像功能自动恢复。
· 支持前端断网时间内SD卡中的图片回传到人脸识别服务器中。
· 磁盘管理功能：支持磁盘策略自动、手动删除功能；支持磁盘警戒值、停止工作值设置；支持磁盘策略图片记录异步删除；支持记录、图片保存天数设置；支持磁盘策略循环覆盖；支持磁盘路径可设置；支持接收前端抓拍图片、图片信息记录。
· 能在同一画面中同时检测30个人脸；
· 支持被布控人员比对自定义语音报警功能；
· 支持出现频次统计界面报警功能；
· 支持报警联动唤醒实时预览功能；
· 支持报警联动录像功能；
· 支持黑白名单报警功能；
· 支持出现频次统计自定义语音报警功能。
· 支持人脸识别报警联动门禁开门功能。
· 支持报警信息联动地图显示抓拍位置并浏览实时视频功能。
· 支持40颗GPU芯片
· 支持断电恢复后自启动；
· 支持本地存储10亿条人脸模型及结构化数据；
· 支持本地存储5000万人脸图片；
· 支持本地存储扩容；
· 大数据写入情况下,人脸图片建模速度：320张/秒；
· 人脸图片建模成功率不低于99%；
· 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；
· 支持识别102×126~1600万像素人脸图片；
· 支持识别不低于6MB人脸图片；
· 人脸性别识别准确率不低于99%；
· 人脸年龄段检出率不低于95%；
· 戴眼镜识别准确率不低于99%；
· 人脸是否高危人群检出率不低于99%；
· 5000万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒；
· 支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时；
· 支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示；
· 支持单张或批量导入/导出黑名单图片及信息；
· 支持黑名单库容量不低于100万；
· 支持将黑名单库分为16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机；
· 100万黑名单库实时报警响应速度不超过1秒；
· 黑名单实时报警首位命中准确率不低于99%；
· 黑名单库实时报警误报率不超过0.01%；
· 黑名单库实时报漏报报率不超过0.1%；
· 支持黑名单报警历史信息查询；
· 支持报警界面同时显示黑名单图片信息与报警图片结构化信息；
· 支持黑名单报警历史信息导出；
· 支持添加、删除、修改用户名、密码、用户描述；
· 支持用户首次登陆密码更改；
· 支持查看设备版本信息、芯片实时使用率；
· 支持对校验后的升级文件进行软件升级；
· 支持一键恢复默认出厂设置；
	套
	1
	350000
	350000
	浙江   海康威视

	5
	服务器
	海康威视    DS-VE2208D-BBD(含WindowsServer2008R2简体中文标准版)
	· 企业级高性能平台服务器
· 处理器：E5-2630 V4(10核2.2GHz)×1
· 内存：标配16GB DDR4×2，满足用户各种应用要求
· 网卡：千兆网卡×4
· 扩展槽：1×PCI-E2.0插槽，支持全高半长扩展卡
· 硬盘：1TB SATA×2；支持4个 3.5寸SAS/SATA硬盘，支持热插拔；
· 其他：SAS_HBA/DVD；导轨；2U；
· USB接口：4*USB2.0（后置）、2*USB2.0（前置）；
· 系统：Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 ；
· 电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；
· 电源电压 200-240V/50Hz；
	台
	1
	27000
	27000
	浙江   海康威视

	6
	核心交换机
	海康威视DS-3E3754-H
	· 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口，2个QSFP+堆叠口，交换容量598Gbps,包转发率252Mpps,支持通过console口管理。1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，48V直流供电，满负荷功耗90瓦；支持路由，IPV6，VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	台
	1
	9500
	9500
	浙江   海康威视

	合  计
	大写：壹佰壹拾伍万圆整　　　　　　           小写：1150000元




投标人：江苏航天大为科技股份有限公司
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