[bookmark: _Toc7805]一、开标一览表
	标段
	项目名称
	投标报价
	交货期或工期
	备注

	一
	中心机房辅助设备系统升级项目
	大写：陆拾捌万陆仟捌佰元整　　　　　           小写：686800.00
	自合同签订起60日历天
	完全满足招标文件要求





投标人（公章）：河南舟车电子科技有限公司
投标人法定代表人（或代理人）签字：
日期：2018  年 01 月 08 日
注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

[bookmark: _Toc30940]二、投标分项报价一览表
	序号
	名称
	品牌
	型号
	投标技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及厂家

	中心机房精密空调系统

	1
	机房精密空调室内机
	艾默生
	P2060DA13FHL12S1D000PE000 
	特点：精密空调室外机
模块化结构设计，组合方便，可现场拆装;
全正面维护，无需侧面维修通道;
高技术“V”型蒸发器盘管，使热交换更快，更有效率。“V”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡;
先进的涡旋式压缩机，高效、节能;
独特的高效张力自调节风机系统，使送风系统运行更加平稳，送风效果更佳;
红外线加湿，6秒产生蒸汽，适应各种水质;
与机器同尺寸的空气过滤器，能更有效的减少空气浑浊度，提高了过滤器使用效率;
大屏幕LCD全中文菜单显示器，为管理人员提供最佳的数据;
标准通讯接口，开放的通讯协议;
标配的漏水报警器可实现机房漏水情况的实时监测及报警； 
优点：艾默生机房精密空调
紧凑的结构，使占地面积最小;
革新的皮带张力自动调节机构，能大大减少磨损，最大限度的提高送风系统的使用寿命;
多种冷却方式，包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等，有利于适应现场的实际条件;
备选监控软件，可通过联网远程监控。
1、系统功能：双系统机房精密空调1台，下送风上回风，24℃dB 50％RH工况下，每台空调的系统总冷量61KW，显冷量54.9KW；风量16200m3/H。
2、电气性能：机房专用空调机组的电气性能符合IEC标准输入电压允许波动范围：220/380V +10%~-15%频率：50HZ±2HZ。
3、适应环境：室内温度:-10℃~+30℃室外温度：-15℃~+45℃湿度:≤95%RH。
4、温度、湿度控制性能：能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；温度调节范围：+5℃~+40℃；温度调节精度：±1℃,温度变化率<5℃/小时；湿度调节范围：20%~80%RH。
5、机组性能：采用高效节能、高能效比的谷轮（Copeland）涡旋压缩机，压缩机数量≥2。机组室内机选用“V”型大面积换热器，保障换热效率，增强制冷效果，降低在高温天气报警次数，延长设备使用寿命机组。
6、加湿性能：加湿系统采用新型节能加湿器，独特的高效远红外加湿系统，加湿速度快，加湿器的加湿能力≥10Kg/H，加湿迅速，适合各种水质（自来水和纯净水），不易结垢、维护简单；
7、过滤器符合ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，空气过滤器便于更换。
8、采用智能控制器，具有分组联动功能，支持备份、轮询、避免竞争运行；具有LCD大屏幕多行中文显示器，通过控制器选定即可，能记录并显示过去30日以上温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；具有带日期和时间故障报警记录储存的功能；机组供电电源故障重新来电时，可自动和人工启动机组；机组具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；每台机组都具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常运行及高精度运行；机组平均无故障时间MTBF≥15万小时。
9、配备漏水检测系统。
	台
	1
	181000.00 
	181000.00 
	深圳：维谛技术有限公司

	2
	机房精密空调室外机
	艾默生
	LSF42
	1、室外机具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。
2、冷凝器出厂时保压，管路端口有防止异物进入的措施。
3、采用风冷的冷却方式，风冷冷凝器可水平或垂直安装。风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等有良好的防水性能。
4、室外风机支持无级调速，根据室内机组冷量输出情况动态调整风机转速。
	台
	2
	22000.00 
	44000.00 
	深圳：维谛技术有限公司

	3
	监控性能
	艾默生
	RDU-A G2
	产品功能 
即插即用
–支持本公司智能传感器模块的即插即用；
–支持本公司设备接入（UPS、Cooling、PDU）；
配置简单
–支持设备的动态添加、删除和修改；
–批量配置分发；
现场扩展 
–支持RS232和RS485接口接入 ；
–可以扩展支持SNMP协议接入智能设备；
–可以扩展支持第三方设备接入（需定制）；
–端口扩展IRM-E04COM板（选配件）；       
告警通知
–提供告警实时通知功能，无人值守；
–定时提醒用户；
–电话、短消息（GSM/CDMA)、邮件；
高级功能  
–任意告警映射（通过简单的可编程逻辑控制功能）；
–新设备类型接入；
–软件远程升级；
1、具有方便的现场监控及远程监控能力。可以通过RS232或RS485通讯接口将空调状态参数和报警参数接入机房环境监控系统中。
2、每台机组具有独立的全中文图形化控制器对机组进行自动控制，最大支持32台机组联动与群控。
3、系统具有完善的三遥性能，即遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风温度、显示机组工作状态等；遥信项目：开/关机，电压，回风温度过高/过低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；遥控项目：空调开/关机。
4、设备运行参数的设置：设备具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），能自动拒绝。
	套
	1
	16000.00 
	16000.00 
	深圳：维谛技术有限公司

	4
	空调级群控
	艾默生
	Unit or System View
	一、特点与优势：
1、使用PACC或Icom控制器实现群控功能；
2、组网群控后，可实现主备、轮巡、层叠、主机故障备机启动等功能；
3、群控提供4种组网运行模式，可根据机房环境需求灵活解决；
4、群控后，组内空调集中进行控制，制冷需求统一分配，控制精度高；
5、不占用空调智能通信接口，不改变原有集中监控方式。
二、服务内容：
1、根据机房空调情况，制定相应的空调群控实施方案；
2、升级原空调机组的控制器，群控采用PACC或Icom控制器；
3、在机房现场进行组网、布线施工；
4、对机房冷量及冷负荷评估，制定群控分组/备机方案。
三、作用：
    对机房空调进行组网群控，可实现群组内空调机组之间的主备切换、轮巡、层叠、主机故障备机启动等功能，可有交往地将机房内冗余机组进入热备份状态，同时集中控制可以保证机房内所有空调的运行方向一致，避免机组之间的竞争运行。
	套
	1
	24000.00 
	24000.00 
	深圳：维谛技术有限公司

	5
	软水化系统
	迪美
	dmsq-1
	软化水≥1吨，可实现给原有空调与现有空调加湿软化供水功能
	台
	1
	11000.00 
	11000.00 
	郑州：郑州地美特新能源科技有限公司

	6
	安装及材料要求
	国标
	标准
	1、按照机房设计方案进行标准。
2、安装计算管线长度和高差，有利于机组节能运行，所用材料是国标。
3、室内机下面安装防漏水槽及承重支架。
	批
	1
	22000.00 
	22000.00 
	现场定制

	UPS电源系统
	
	
	

	1
	UPS电源
	爱维达
	HQ-M300
	性能特点：
采用N+X冗余模块化设计、全数字化双DSP控制,实现在线热插拔扩容、维护；
业界首创20KVA/25KVA功率模块高度采用2U设计；
高防护等级风扇及功率半导体器件完全与风道隔离；
2000mm高的机架可扩容至12个功率模块，系统容量达到300KVA；
完美的配电方案，配有旁路开关、输入开关、输出开关、维修开关；
友好人机界面配置超大触摸屏，可显示中文、英文及其他各国语言；
支持电池冷启动功能，便于用户在无市电情况下，直接电池组启动运行；
业内首创在UPS主机集成BMS电池管理功能，极大的节省客户电池建设及运营成本；
所有电路板均采用三防工艺；
配置C级（20KA）或者D级（5KVA）防雷组件，选配B级防雷功能；
先进并联技术，支持≥4台并联；
支持共用电池组，实现现场需求配置与灵活投资；
面板配置EPO紧急关机按键；
性能特点：
采用N+X冗余模块化设计、全数字化双DSP控制,实现在线热插拔扩容、维护
业界首创20KVA/25KVA功率模块高度采用2U设计
高防护等级风扇及功率半导体器件完全与风道隔离
2000mm高的机架可扩容至12个功率模块，系统容量达到300KVA
完美的配电方案，配有旁路开关、输入开关、输出开关、维修开关
友好人机界面配置超大触摸屏，可显示中文、英文及其他各国语言
支持电池冷启动功能，便于用户在无市电情况下，直接电池组启动运行
业内首创在UPS主机集成BMS电池管理功能，极大的节省客户电池建设及运营成本
所有电路板均采用三防工艺
配置C级（20KA）或者D级（5KVA）防雷组件，选配B级防雷功能
先进并联技术，支持≥4台并联
支持共用电池组，实现现场需求配置与灵活投资
面板配置EPO紧急关机按键
一、 配置
1、UPS采用模块化设计总功率可达120KVA，系统包括：功率模块，集中旁路模块、液晶显示模块、通讯模块、外部电池监控模块、RS232接口模块、RJ45网卡模块等，以保障系统的整体可维护性和可用性，所有模块均可热插拔(在线)更换。
2、单模块功率(20)KVA，单机柜最大可容纳6个功率模块，前期配置4个(20)KVA功率模块，三进三出双变换在线式，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。后备时间：2 小时；
二、输入指标
1、 输入频率范围40～70HZ；
2、 输入电压范围208～480VAC；
3、 整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因素0.99；
4、输入电流谐波THDi<3% @满载；THDi<5% @半载；全负载低谐波电流；
三、输出指标
1、 输出动态响应，<5%(0%-100%-0%阶跃负载）；
2、 输出总谐波失真(THDU),≤2%(线性负载),4%(非线性负载)；
3、系统效率96%@双变换模式；ECO效率高达99%；
四、通信协议
1、遥测、遥信性能：每台UPS具备一个RS232或RS485/422、USB等标准通信接口，通过该通信接口可获取UPS的各类监控信息。UPS设备的监控内容和通信协议满足《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》YD/T1363.1-2005～1363.4的要求。
2、UPS应具备RS232或RS485/422、USB等标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。
3、遥测：三相输入电压、直流输入电压、三相输出电压、三相输出电流、输出频率、标示蓄电池电压、标示蓄电池温度。
4、遥信：同步/不同步状态、UPS/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、整流器故障、逆变器故障、旁路故障、电池开关状态、运行状态记录。
五、功能要求
1、并机扩容系统可以支持共用电池组；
2、 电池组节数可以在30-40节之间现场随意调整，不影响系统的运行；
3、正面维护，大幅降低维护时间；
4、功率模块采用独立的数字化双DSP、32处理器，模块独立自主控制，避免单点故障风险；
5、过载能力；110%1小时后转旁路，125%10分钟后转旁路，150%1分钟后转旁路，>150%200ms后转旁路；
6、提供上下进线方式，方便用户接线；
7、所有电路板均采用三防工艺；
8、监控系统可以存储2000条以上历史记录；
9、机柜进风口配置防尘网，保证多灰尘环境的应用；
10 提供远程EPO接口及6个干接点接口；
11、UPS主机框安装公用铜排背板，各模块后部配置连接器，可直接插到背板上；
12、UPS能够自动监测功率模块的增加和拔除；
13、具备均浮充手动或自动转换功能及电池测试功能按钮；
14、具备均充/浮充电压、电流设置功能；
15、具备电池组智能管理系统；
16、功率模块间环流小于3%；
17、旁路电流不平衡度为零；
18、标配TCP/IP接口，匹配动环监控。
power-work-in 1-5默认5秒功能（使用并机系统时，UPS由电池供电切换到发电机供电时，为了保护发电机，防止发电机受冲击）；
六、其它指标
UPS电源和蓄电池为爱维达品牌。
	台
	1
	171500.00 
	171500.00 
	厦门：厦门市爱维达电子有限公司

	2
	蓄电池
	爱维达
	E-100-N
	（1）粗壮的极板使电池具有更长的寿命；
（2）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命；
（3）持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖；
（4）槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏；
（5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能；
1、电池安全性能，放电性能及抗震性能良好，正常使用年限内，无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；放电电压平稳，放电曲线平缓，涓流性能好。
2、电池有较强的过放电能力，常温下，完全充电状态的电池以1CA放电结束，存放3星期后，重新充电，容量恢复在75%以上。
3、电池容量不小于20小时率100AH
4、电池净重大于等于30KG/只，电池内部无填充其它杂物
5、本工程备用时长120分钟的全密封免维护蓄电池（单机）配置电池120只，
6、蓄电池和UPS电源为爱维达品牌。
	块
	120
	1080.00 
	129600.00 
	厦门：厦门市爱维达电子有限公司

	3
	电池柜
	国标
	标准
	定制
	个
	4
	1500.00 
	6000.00 
	国标标准

	动力环境监测系统
	
	
	

	1
	机房动环监控系统平台软件
	舟车
	V1.0
	实现集中监控、数据展示、报警管理、统计分析、远程控制等功能，支持图形界面组态设计、仿真仪表、3D动画、报表自定义设计，支持短信、语音（电话）、声光、邮件、界面报警，分析工具支持甘特图、饼图、曲线图、散点图，支持温度场云图分析，支持电子地图导航功能，支持OPC接入，支持SQL大型数据库，可支持微信公众号移动端访问。
	套
	1
	21000.00 
	21000.00 
	郑州：河南舟车电子科技有限公司

	2
	机房动环监控系统管理平台
	舟车
	V-EV2000
	1、支持8路光电隔离开关量输入（0-24V电平，准确度：99.999%），支持干湿节点接入；
2、支持8路光电隔离开关量输出（300mA 0-24V电平，准确度：99.999%），支持内部输出和外部输出接入；
3、支持8路带ESD保护串口RS485/232接入；
4、支出2路带ESD保护串口RS232接入；
5、支持2路带ESD保护CAN-BUS接入；
6、支持1个10M/100M自适应以太口（物理接口： RJ-45插座）接入；
7、支持2个USB接口，可进行RTU数据下载或上传；
8、内置Web，提供参数配置、数据展示、本地处理功能；
9、内置WatchDog软件狗，支持系统自恢复功能；
10、支持独立短信、声光报警，可完全独立脱机运行；
技术特点：
    强大的硬件支撑平台，产品基于国产龙芯技术架构，采用龙芯1B高性能处理器，全系器件达到或超过工业级水准，智能端口RS232/RS485支持软件配置，无需转换模块；
    自主研发系统平台，重新优化Linux源代码，开发专用驱动软件，最大限度发挥硬件资源优势，形成本产品独特的操作系统，达到效率与安全的完美统一；
    嵌入式Web服务能力，采用C++开发的高效率Web服务器，减少了对系统资源的依赖性，实现IP地址管理、DHCP服务、参数设置、协议配置、软件狗等基础功能，以及项目管理、报警管理、数据管理等业务功能；
开放的协议接口，灵活的协议动态解析能力，实现同一物理层上异种设备的通信兼容；Web服务器支持窗口尺寸自适应，能方便嵌入宿主应用；提供WebService接口，方便集成至第三方平台；
    强大的本地运行能力，支持脱机运行，能独立进行数据采集、协议封装、策略配置、通信转发以及短信、声光报警；支持TCP透明传输，后台软件可直接发送命令进行设备控制和参数设定。
	套
	1
	25600.00 
	25600.00 
	郑州：河南舟车电子科技有限公司

	3
	多功能监测系统
	舟车
	V-sd-1.0
	对多功能模块配套使用，主要采集电流大小、采集剩余电流、采集线路的温度、采集防雷器的雷击次数、对多功能模块与嵌入式智能网关通信协议软件进行转换； 
1路带ESD保护的RS232端口；1路带ESD保护的485端口。
	套
	1
	9300.00 
	9300.00 
	郑州：河南舟车电子科技有限公司

	4
	UPS通讯协议软件
	舟车
	V-ups-1.0
	对UPS通信协议软件（串口协议）进行转换(需提供UPS原厂及对应该型号设备的通讯协议及通讯卡)
	套
	1
	3000.00 
	3000.00 
	郑州：河南舟车电子科技有限公司

	5
	智能遥控器通讯协议软件
	舟车
	V-yk-1.0
	对智能遥控器模块的通信协议进行转换
	套
	1
	3000.00 
	3000.00 
	郑州：河南舟车电子科技有限公司

	6
	温湿度协议软件
	舟车
	V-hum-1.0
	RS485接口、12VDC电源、-20℃～80℃ 或 -4°F～176°F测温范围、0～100%RH测湿范围、温度误差<±0.5℃（在25℃时测试）、测湿误差<±5%RH（在25℃时测试），对温湿度传感仪与嵌入式智能网关的通信协议进行转换。
	套
	1
	4500.00 
	4500.00 
	郑州：河南舟车电子科技有限公司

	7
	烟感智能监测系统
	泰和安
	TX6190
	静态电流： ≤200uA、报警电流： ≤20mA、工作温度： -10℃- +55℃、工作湿度： 10%-95%RH（无凝结）、抗风能力: 20m/s(不误报)，对烟感系统的通信协议进行转换检测。
具备国家强制性认证产品CCC证书；
	套
	1
	2300.00 
	2300.00 
	深圳：深圳市泰和安科技有限公司

	8
	漏水检测仪协议软件
	舟车
	V-L-1.0
	[bookmark: _GoBack]带485智能端口，并支持干节点输出，输出形式常开常闭可选、12VDC电源、带指示灯告警，，包含双极检测探头，短路时阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜30mA；静态电流：<30mA；告警电流：<65mA；
工作环境：-10 ~ 55°C，10~98%RH；与MS-LKWATER-485-A定位式漏水监测仪配套使用，对漏水检测仪与嵌入式智能网关的通信协议进行转换。
	套
	1
	5000.00 
	5000.00 
	郑州：河南舟车电子科技有限公司

	9
	入侵智能监测系统
	海康威视
	DS-1T33AN-F
	工作电压：6-9VDC、消耗电流：18mA、探测距离：12m、探测角度：110 度，对入侵系统的通信协议进行转换检测。
具备国家强制性认证产品CCC证书；
	套
	1
	1500.00 
	1500.00 
	杭州：杭州海康威视数字技术股份有限

	10
	视频协议软件
	舟车
	V-video-1.0
	对网络摄像机SDK协议进行转换，支持200万高清监控摄像头 夜视红外高清网络摄像头、 4盘位NVR 1080P高清（机架式）4TB企业级监控录像专用硬盘  4路高清网络硬盘录像机的接入。
	套
	1
	6500.00 
	6500.00 
	郑州：河南舟车电子科技有限公司

	合计
	大写：陆拾捌万陆仟捌佰元整                 小写：686800.00



投标人（公章）：河南舟车电子科技有限公司
投标人法定代表人（或代理人）签字： 
