
许昌市人民防空办公室“多媒体防空警报器”项目最后报价表
项目编号：ZFCG-T2017105-1号
	序号
	名 称
	品牌
	型号
	技术参数
	单 位
	数 量
	单 价
	总价
	产地及厂家

	1
	分控中心控制器（含天馈线系统）


	欧丽

信大
	RF-JZJK-GB


	工作信道：有线和无线

信道数据传输速率：1200bps

误码率 : ≤1×10-5(信噪比6dB速率1200bps)

电台发射功率：25W

电台接收灵敏度：≦0.25 µＶ(12dB SINAD)

工作电压：AC220V±10%

工作温度范围 : -20 ℃～+45℃

外形结构：卧式
	套
	1
	26000元
	26000元
	郑州、

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

	2
	警报控制软件V1.0
	欧丽

信大
	专用
	多媒体信息类型：文本、图片、视频

文本发放方式：即时文字、预置文本

图片发放方式：预置图片

视频发放方式：预置视频

通话控制方式：单呼或全呼

广播控制方式：单呼或全呼

取回示方式：立即回示、定时回示

节目播放控制方式：节目授权播放方法和节目解除授权播放

呼叫寻址方式：单呼选择控制、组呼选择控制、全呼选择控制

有线信道类型：拨号或专线

无线信道类型：超短波人防专用频段

终端容量：32000

误警概率：<10-12
漏警概率：<10-10

虚警概率：<10-10
软件运行环境：WINDOWS XP、WINDOWS7以上
	套
	1
	13000元
	13000元
	郑州、

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

	3
	室外12平方米P10 LED全彩大屏
	胜龙
	P10、定制
	1. 发光二极管

红    中心波长：620-625nm，亮度：480-550mcd

纯绿  中心波长：520-525nm，亮度：180-220mcd

纯蓝  中心波长：470-475nm，亮度：350-450mcd

2. 模组

像素组成：1R+1G+1B

模组分辨率：16点×16点

像素间距：10mm

单元模组尺寸：160mm×160mm

3. 整屏技术参数

单位面积分辨率：10000点/ m2

亮度：≥7000cd/ M2

视角：水平：120°，垂直： 60°

视距：5～300m

显示模式：同步显示

驱动方式：1/4扫描

显示颜色：彩色

换帧速度：≥200（帧）/秒

整屏平整度：≤2mm

通讯方式：超五类双绞线

通讯距离：≥150米（无中继）

像素失控率：≤0.0002

平均功耗、最大功耗：500W/m2、1000W/m2

整屏连续工作时间：≥72小时

发光管寿命：≥10万小时

工作环境温度：—20℃～+65℃

防护等级：IP65

工作环境湿度：10%—98%RH

电源保护：具有超温、过流、过压、非线性校正技术

工作电源：AC220V

亮度均匀性：最低像素亮度/最高像素亮度>0.9

操作系统：Windows XP/Windows 7

灰度等级：1024级
	套
	1
	170600元
	170600元
	郑州、

郑州胜龙信息技术股份有限公司

	4
	显示屏控制系统
	胜龙
	定制
	1、可在WINXP、WIN7、WIN10等操作系统下运行；

2、多显示屏支持、多屏独立编辑、数据库显示、表格输入、网络功能、后台播放、定时播放、多窗口多任务同时播放、文本支持Word、Excel、可为节目窗叠加背景音乐；

3、支持所有的动画文件（MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/FMJ/ASF...）、丰富的浏览方式；

4、日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能、日历可透明显示；

5、可自动播放多个任务（*LSP）、提供外部程序接口中、视频源、色度、饱和度、亮度、对比度软件调节。
	套
	1
	9800元
	9800元
	   郑州、

郑州胜龙信息技术股份有限公司

	5
	多媒体警报控制器
	欧丽

信大
	RF-JHWK-G
	警种：预警、急警、解警、灾警、消防等；

工作模式：正常模式、演习模式、报时模式、转发模式和中央站模式 ；

工作电压：AC220V±10%；

工作温度：－20℃～＋45℃；

电声警报控制输出信号：DB15串行数据接口；

LED彩色大屏幕控制输出信号：RS232 串行数据接口；

电源控制输出信号：专用数据接口；

电台信道数量：8；

电台工作方式：集群扫描、中央站动态指定信道；

电台接收灵敏度：≦0.25 µＶ(12dB SINAD)

电台发射功率：25Ｗ；

外形结构：卧式
	台
	1
	30600元
	30600元
	郑州、
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

	6
	电声

警报器
	欧丽

信大
	JDS-2400WGB
	广播级功放及信号源部分：

输出功率：2000W±20%/3Ω（1KHz方波）双路输出≥600W/3Ω（1KHz正弦波）；

输出阻抗：3～4Ω；

频率响应：100Hz～12KHz/±2dB；

失真：≤2%；5.输入灵敏度：20mV/600Ω（话筒）  20mV/600Ω（线路）；

信噪比：≥70dB；

报警信号源制式：数字信号源；
功放类型：数字功放；
警种：预警、急警、解警、灾警、消防；
交流输入电压：220V±10%；

直流输入电压：60V/50AH，12V/10AH；

工作温度：-20℃～+45℃

扬声器部分：

阻抗：3～4Ω；

最大承受功率：2400W；
工作温度：-35℃～+70℃；

外形尺寸：小于Ф1.2米（全向）

直流电源部分：

连续工作时间：≥0.5h；

工作温度：-20℃～+45℃
	台
	1
	25000元
	25000元
	郑州、
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

	合  计
	大写：贰拾柒万伍仟元整
小写：275000元


郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

