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1 确认函 

 

致：禹州市政府采购中心 

    我公司已收到 禹州市公安局 350 兆通讯基站采购/YZCG-G2018122项目的招

标文件， 经过认真详细审阅，确认对下列事项全部认可并且无异议： 

    1、招标文件要求不存在不合理性、限制性条款。 

    2、招标文件中各项技术参数要求，不存在倾向性、唯一性、排他性。 

 

 

 

 

 

投标人：四川海格恒通专网科技有限公司 

法人代表（或被委托人）签字：           

2018年 6月 7日 
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2 投标书 

 

致：禹州市政府采购中心 

根据贵方项目编号为 YZCG-G2018122号的招标采购邀请，签字代表 罗杨啻/

销售经理 经正式授权并代表投标人 四川海格恒通专网科技有限公司/四川省绵

阳市游仙区民泰路 8号提交下述文件正本一份和副本四份，并对之负法律责任。 

据此函，签字代表宣布同意如下： 

1、所附报价表中规定的应提供和交付的货物总价为人民币  734,900元 ，

即（大写） 柒拾叁万肆仟玖佰圆整   。 

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，

按期、按质、按量履行合同。 

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。 

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有

关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。 

4、本投标自开标日起有效期为 60天。 

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，

理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。 

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承

诺投标文件无效并愿承担一切责任。 

7、与本投标有关的一切正式往来请寄： 

 

地址：四川省绵阳市游仙区民泰路 8号   邮政编码：621000 

电话：0816-2277999                  传真：0816-2277999 

投标人代表姓名、职务：罗杨啻/销售经理 

投标人名称：（盖章）：四川海格恒通专网科技有限公司 

日期：2018年 6月 7日 
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3 开标一览表 
 

标段 项目名称 投标报价 交货期或工期 备注 

一 

禹州市公安局350

兆通讯基站采购项

目 

大写：柒拾叁万肆仟玖佰圆整 

小写：¥734,900 

（本报价包含税、运杂费和设备调

试费等） 

合同签订之日

起 25个日历天

内完成交货和

施工。 

 

 

 

投标人（公章）：四川海格恒通专网科技有限公司 

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：                 

日期：2018年6月7日 

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。 
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4 投标分项报价一览表 

序号 名 称 品牌、规格及型号 技术参数 单 位 数 量 单 价（元） 总价（元） 产地及厂家 

1 基站控制单元 
品牌： 海格恒通 

规格型号：RCU-01 

采用双核 CPU，主频 500MHz，内存 4G，

可带电插拔。 
块 5 4,300.00 21,500.00 

四川、 

海格恒通 

2 以太接口单元 
品牌：海格恒通 

规格型号：EIU-01 

提供 8个外部 10M/100M Base-TX 接口。

用作接入控制器内各模块单元之间的 IP

互联。 

块 5 2,400.00 12,000.00 

四川、 

海格恒通 

3 机箱 
品牌：海格恒通 

规格型号：CXB-B 

采用开放式高强度铝合金机箱。19英寸，

3U高度。尺寸 483×358.7×132mm。 
只 5 3,850.00 19,250.00 

四川、 

海格恒通 

4 
PDT 系统基站

控制软件 

品牌：海格恒通 

规 格 型 号 ：

SW_PDT_RCU 

提供用户呼叫控制、无线资源管理、基站

时基管理等系统控制功能。 
套 5 500.00 2,500.00 

四川、 

海格恒通 

5 以太网桥 

品牌： CTC 

规 格 型 号 ：

FRM220A 

提供链路 E1 接口转 IP 接口，进行基站

联网。 
块 5 1,600.00 8,000.00 

中国、 

CTC 

6 本地信道机 品牌：海格恒通 50W新型多制式基地台，内置信道控制单 台 10 55,300.00 553,000.00 四川、 
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规 格 型 号 ： TR-

800-U3 

元、电源模块，提供 2个数字信道。标准

19 英寸机箱，2U 高度。350～390MHz 频

段。含时基线转接附件。具有三个独立接

收通道，实现三分集接收。 

海格恒通 

7 宽带合路器 
品牌：海格恒通 

规格型号：CB-302 

二合一，360～370MHz定制，插入损耗≤

3.2dB。 
台 5 3,200.00 16,000.00 

四川、 

海格恒通 

8 分路器 
品牌：海格恒通 

规格型号：PD-202 
一分二，350MHz定制，增益 0～5dBi。 台 15 2,000.00 30,000.00 

四川、 

海格恒通 

9 带通滤波器 

品牌：武汉中原 

规格型号：KLBQ-

350D 

回波损耗（dB）≥20.0，插入损耗（dB）

≤1.20，带外抑制（dB）≥80.0。 
个 10 2,000.00 20,000.00 

湖北、 

武汉中原 

10 宽带双工器 

品牌：海格恒通 

规格型号： SGQ-

350B 

360-370MHz定制，插入损耗≤2.0dB。 个 5 1,200.00 6,000.00 

四川、 

海格恒通 

11 
玻璃钢全向天

线 

品牌：健博通 

规格型号： TQJ-

350C 

工作频段 330-390MHz，10dBi增益，4.7

米高。采用 N型母座接头。 
根 15 550.00 8,250.00 

佛山、 

健博通 
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12 同轴馈线 

品牌：汉胜 

规 格 型 号 ：

RF5078Z 

“7/8”馈线，350 兆频段衰减小于

2.15dB/100米 
米 1000 20.00 20,000.00 

珠海、 

汉胜 

13 避雷器 

品牌：健博通 

规 格 型 号 ： BL-

23RP 

接口阻抗 50 欧姆，插入损耗 0.1dB，承

受功率：400W连续。 
个 15 60.00 900.00 

佛山、 

健博通 

14 天馈安装附件 
品牌：海格恒通 

规格型号：ACC-78 

含 7/8”馈线接头、馈线接地件、固定夹、

防水胶等。 
套 5 650.00 3,250.00 

四川、 

海格恒通 

15 
机柜及安装附

件 

品牌：海格恒通 

规格型号：BK790-

27 

27U，尺寸 600*600*1400mm。 套 5 2,850.00 14,250.00 

四川、 

海格恒通 

合计 大写：柒拾叁万肆仟玖佰圆整      小写：¥734,900 

注：本报价包含税、运杂费和设备调试费等。 

投标人（公章）：四川海格恒通专网科技有限公司 

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：             
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5 投标偏离表 

序号 名称 品牌规格及型号 厂家及产地 招标文件要求数据 投标数据 偏 离 值 

1 
基站控制

单元 

品牌： 海格恒通 

规格型号：RCU-01 

四川、 

海格恒通 

采用双核 CPU，主频 500MHz，

内存 4G，可带电插拔。 

采用双核 CPU，主频 500MHz，内

存 4G，可带电插拔。 
无偏离 

2 
以太接口

单元 

品牌：海格恒通 

规格型号：EIU-01 

四川、 

海格恒通 

提供 8个外部 10M/100M Base-

TX 接口。用作接入控制器内各

模块单元之间的 IP互联。 

提供 8 个外部 10M/100M Base-

TX 接口。用作接入控制器内各

模块单元之间的 IP互联。 

无偏离 

3 机箱 
品牌：海格恒通 

规格型号：CXB-B 

四川、 

海格恒通 

采用开放式高强度铝合金机

箱。19英寸，3U高度。尺寸 483

×358.7×132mm。 

采用开放式高强度铝合金机箱。

19 英 寸 ， 3U 高 度 。 尺 寸

483×358.7×132mm。 

无偏离 

4 

PDT 系统

基站控制

软件 

品牌：海格恒通 

规 格 型 号 ：

SW_PDT_RCU 

四川、 

海格恒通 

提供用户呼叫控制、无线资源

管理、基站时基管理等系统控

制功能。 

提供用户呼叫控制、无线资源管

理、基站时基管理等系统控制功

能。 

无偏离 

5 以太网桥 

品牌： CTC 

规 格 型 号 ：

FRM220A 

中国、 

CTC 
提供链路 E1 接口转 IP 接口，

进行基站联网。 

提供链路 E1接口转 IP接口，进

行基站联网。 
无偏离 
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6 
本地信道

机 

品牌：海格恒通 

规 格 型 号 ： TR-

800-U3 

四川、 

海格恒通 
50W新型多制式基地台，提供 2

个数字信道。标准19英寸机箱，

内置电源，2U高度。350-385MH

频段.具有三路独立接收通道，

实现三分集接收。 

50W 新型多制式基地台，内置信

道控制单元、电源模块，提供 2

个数字信道。标准 19 英寸机箱，

2U高度。350～390MHz频段。含

时基线转接附件。具有三个独立

接收通道，实现三分集接收。 

正偏离 

7 
宽带合路

器 

品牌：海格恒通 

规格型号：CB-302 

四川、 

海格恒通 

二合一，360-370MHz 定制，插

入损耗≤3.2dB 

二合一，360～370MHz 定制，插

入损耗≤3.2dB。 
无偏离 

8 分路器 
品牌：海格恒通 

规格型号：PD-202 

四川、 

海格恒通 

一分二，350MHz定制，增益 0-

5dBi 

一分二，350MHz定制，增益 0～

5dBi。 
无偏离 

9 
带通滤波

器 

品牌：武汉中原 

规格型号：KLBQ-

350D 

湖北、 

武汉中原 

回波损耗（dB）≥20.0，插入损

耗（dB）≤1.20，带外抑制（dB）

≥80.0。 

回波损耗（dB）≥20.0，插入损

耗（dB）≤1.20，带外抑制（dB）

≥80.0。 

无偏离 

10 
宽带双工

器 

品牌：海格恒通 

规格型号： SGQ-

350B 

四川、 

海格恒通 
360-370MHz 定制，插入损耗≤

2.0dB。 

360-370MHz 定制，插入损耗≤

2.0dB。 
无偏离 

11 玻璃钢全 品牌：健博通 佛山、 工作频段330-390MHz，10dBi增 工作频段 330-390MHz，10dBi增 无偏离 
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向天线 规格型号： TQJ-

350C 

健博通 益，4.7米高。采用 N 型母座接

头。 

益，4.7 米高。采用 N 型母座接

头。 

12 同轴馈线 

品牌：汉胜 

规 格 型 号 ：

RF5078Z 

珠海、 

汉胜 
7/8”馈线，350 兆频段衰减小

于 3 dB/100米 

“7/8”馈线，350兆频段衰减小

于 2.15dB/100米 
正偏离  

13 避雷器 

品牌：健博通 

规 格 型 号 ： BL-

23RP 

佛山、 

健博通 
接口阻抗 50 欧姆，插入损耗

0.1dB，承受功率：400W连续 

接口阻抗 50 欧姆，插入损耗

0.1dB，承受功率：400W连续。 
无偏离 

14 
天馈安装

附件 

品牌：海格恒通 

规格型号：ACC-78 

四川、 

海格恒通 

含馈线接地件、固定夹、防水胶

等 

含 7/8”馈线接头、馈线接地件、

固定夹、防水胶等。 
无偏离 

15 
机柜及安

装附件 

品牌：海格恒通 

规格型号：BK790-

27 

四川、 

海格恒通 
1.4 米 高 ， 27U ， 尺 寸

600*600*1400mm。 
27U，尺寸 600*600*1400mm。 无偏离 

16 
交货时间

及工期 
品牌：海格恒通 

四川、 

海格恒通 

合同签订之日起30个日历天内

完工 

合同签订之日起 25 个日历天内

完成交货和施工。 
正偏离 

投标人（公章）：四川海格恒通专网科技有限公司 

投标人法定代表人（或授权代表）签字：                
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6 售后服务承诺 

致：禹州市公安局 

为了保证禹州市公安局 350兆通讯基站采购项目（项目编号：YZCG-G2018122）

的按期交付运行和今后基站的正常使用，本投标人对其项目建设售后做了相应的

分析研究，特做出如下郑重承诺： 

1、本投标人根据招标人的需求，对项目设备软硬件功能进行开发、升级、

扩展，以达到招标人的应用要求，并负责向招标人提供各种设备（软硬件）的产

品说明书和使用说明书。 

2、本投标人在本项目将提供 5 年（或以上）免费（包括软硬件、人工、交

通等费用）保修期（自验收合格之日起计算）。质保期内的任何产品故障，本投

标人均提供免费维修服务。提供 7×24小时技术响应。质保期内，因设备质量问

题，本投标人将在半小时内电话响应并提供解决方案，若不能以电话方式解决，

将在 2 小时内赶到现场，4 小时内解决。若发生重大故障，4 小时内不能现场解

决，将进行整机替换，确保采购人的正常使用。 

3、在质保期内，本投标人承诺负责免费更换故障设备、消除设备本身的缺

陷或不足部分。 

4、本投标人将按照本项目交货期保质保量完成项目建设任务，按照本项目

实际工程量，科学编排施工计划，提交工程进度计划表和详细的工程实施方案，

同时提供支持项目设备安装、运行维护、维修等工作的各类软件。与本项目有关

的所有公安资料，以及所有与本项目相关的信息、文档、资料，不得遗失、转借、

复印，必须严格保密。 

5、中标后，本投标人保证提供整个项目设备的测试与验收的方案和详细的

验收计划。 
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6、本投标人保证在最终验收前提供完整的文档资料。 

7、本投标人保证在项目设备最终验收前提供完整详实的的技术支持，人员

支持、测试工具仪表支持、工程车辆支持、备品备件支持清单。 

8、在售后服务过程中严格遵照“反应迅速，随叫随到”的工作原则，确保

完成项目设备的维护保修工作和省市县各级公安机关重大保卫任务的技术支持

工作。 

9、在合同设备保修期满后，公司保证继续为用户提供维修及维护，维修费

用将不会超过市场平均价格，且对需要更换的设备或零配件只收取成本费，免服

务费。 

10、超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位。若委托给本投标人，

保证不借故推诿。 

以上售后服务条款仅作为本投标人对此项目售后的一部分，本投标人本着一

切为服务客户原则，将根据实际项目需求提供超出以上承诺内容的优质售后服务。

如未能实现上述承诺，所造成的一切后果皆由本投标人承担。 

 

 

投标人（公章）：四川海格恒通专网科技有限公司 

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：             

日期：2018年 6月 7日 
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7 技术部分证明材料 

7.1 B-6000 基站 

B-6000 基站设计为双模基站，可提供 PDT 数字集群和 MPT1327 模拟集群

二种体制的集群接入功能，同时为数、模对讲机用户提供单基站无线信号覆盖，

方便 PDT 终端和 MPT 终端的入网通信，实现模拟集群系统向数字集群系统的平

滑过渡。 

单基站控制可支持最多 16 个载波，提供最多 32 个数字信道，既可满足大区

域无线覆盖，又可满足大容量用户通信业务。 

B-6000 基站设备包括开放式基站控制设备、路由器、信道机 TR-800 和天馈

设备等。 

B-6000 基站控制单元、电源等单元采用热备份冗余设计，以保证基站系统运

行的可靠性和稳定性。 

天馈设备

 

合路器 分路器

同轴馈线

信道机1  信道机4  

交换机/路由器

联网线路

…
…

电
源
单
元

扩
展
槽

以
太
接
口
单
元

基
站
控
制
单
元

扩
展
槽

扩
展
槽

基
站
控
制
单
元

电
源
单
元

扩
展
槽

宽带双工器

扩
展
槽

时基线

天
线

 

  B-6000 基站设备组成框图 
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7.1.1 基站控制设备 

基站控制设备采用开放式高强度铝合金机箱，外形结构为标准 19 寸，3U 高

度，整体性好，便于安装调试。 

基站板卡包括基站控制单元 RCU、以太接口单元 EIU、电源单元组成，板卡

均采用工业级板卡自行开发设计，可带电插拔，结构紧凑，方便系统安装、调试

和维护。 

还提供板卡级的热备能力，RCU 作为基站控制单元通过硬件技术实现主备

检测、快速切换的功能，切换时间小于 100ms，在通话过程中实施切换，仍旧保

持媒体流的传输和会话的持续。同时系统支持主/备运行时板卡热插拔，并无缝切

换。 

 基站控制单元 RCU 

RCU 为自行开发板卡用作基站控制单元，采用双核 CPU，主频 500MHz，

内存 4GB，可带电插拔，支持冗余热备份。主要提供用户呼叫控制、无线资源管

理、基站时基管理等系统控制功能。同时还提供媒体网关功能，包括呼叫信号提

示音及媒体转换。 

作为系统扩展，板卡上预留了 GSM、北斗/GPS 卫星接收模块扩展接口，可

根据项目需要提供基站同步时钟数据。 

 以太网交换单元 EIU 

EIU 单元主要提供接入控制器内各模块单元之间的 IP 互联接口及与路由器。 
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7.1.2 信道机 TR-800-U3 

TR-800-U3 是海格承格严格按照 PDT 标准，结合 20 年的制造工艺，精心设

计的一款专业多制式信道机，内置电源，50W功率可调，结构紧凑，散热好。 

TR-800-U3信道机内置了信道控制模块，既可作为模拟信道机也可作为数字

信道机，通过软件编程，一个载频可以 TDMA 方式分为 2 个时隙工作，提供 2 个

数字信道。 

TR-800-U3还可选配分集接收软件和相应天馈设备，实现 PDT基站三分集接

收，提高基站通信距离。 

TR-800-U3信道机已通过了国家无线电检测中心无线发射设备型号核准检测，

获得工信部颁发的警用数字集群基站型号核准证书。 

 

 

 

7.1.3 天馈设备 

对于多载频的 PDT 基站，为节省资源，方便安装维护，各信道机共用发射

天线和接收天线等天馈设备。 
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天馈设备主要包括发射合路器、接收分路器、天线和馈线。我公司根据用户

需求提供定制的品牌低损耗、高增益天馈设备，确保提供尽可能大的无线信号覆

盖范围。 

PDT 集群基站的主要天馈设备配置图如下所示： 

合路器 分路器

发射

天线
接收

天线

同轴馈线

射频

转接线

避雷器

基站控制器

路由交换机

网络线

信道机 信道机 信道机 信道机

 

PDT 集群基站三分集的主要天馈设备配置图如下所示： 
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7.1.4 基站参数 

1) 工作频段：350MHz～390MHz 

2) 多址方式：TDMA 

3) 空中接口：PDT、MPT-1327 

4) 载波数：16，32 个逻辑信道 

5) 频率误差：≤1×10-6； 

6) 信道间隔：12.5kHz/25kHz； 

7) 收发间隔：10MHz； 

8) 调制方式：4FSK/FFSK； 

9) 调制速率：4FSK：9600bps 

FFSK：1200/2400bps 

10) 控制信道速率：PDT：4800bps 
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MPT：1200bps 

11) 数据速率：PDT：4800、9600 bps 

MPT：1200、2400bps 

12) 入网时间：≤0.3s 

13) 呼叫建立时间：≤0.3s 

14) 工作温度：-10℃～+55℃ 

15) 储存温度：-25℃～+65℃ 

16) 相对湿度：93%R.H 

7.1.5 TR-800-U3 信道机参数 

性能 指标 

频率范围 350 ~390MHz 
信道间隔 12.5kHz 

调制方式 4FSK/MSK 

信道数量 255 个，软件编程 

频率误差 ±1.0×10-6 

工作电压 直流 13.8×(1±20﹪)V 

工作电流 <550mA 

 <11A（50W 发射，12V） 

工作温度 -10℃～+55℃ 

整体物理尺寸 88mm 高，340mm 深，482.5mm 宽, 含稳压电源 

重量 ≤8.5kg 

射频阻抗 50Ω，N 型 

面板 LED 指示 电源，发射，接收，中继，告警。 

接收指标  

接收灵敏度 ≤-119dBm，误码率为 5% 

互调响应抑制 ≥75dB(TIA-603)/70dB(EISI) 

阻塞 ≥90dB 

杂散响应 ≥80dB 
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邻道选择性 ≥65dB 

共信道抑制 ≥-12dB，误码率小于 5% 

传导杂散射频分量 ≤-57dBm（不发射时，9kHz～1GHz）；≤-47dBm（不发

射时，1GHz～12.75GHz） 
音频失真系数 <3% 

音频输出功率 3W 标准值，5W 峰值，自带扬声器 

发射指标  

输出功率 1W～50 W（可调） 

4FSK 调制频偏误差 ≤10.0% 

4FSK 发射误码率 1.0×10-4 

占用带宽 ≤8.5kHz 

最大调制限制 ±3.15 kHz 

邻道功率比 ≤-60dB 

瞬间切换邻道功率 ≤-50dB 

发射杂散 
≤-36dBm（发射时，9kHz～1GHz）；≤-30dBm（发射时，

1GHz～12.75GHz）； 
音频失真系数 ≤3% 

7.1.6 宽带合路器 

项目 指标 

频率范围 360-370MHz 定制 

发射隔离度 ≥70dB 

发射逆向衰减  ≥60dB 

发射正向衰减 ≤4.0 dB（8 路） 

互调衰耗 ≥70 dB 

阻抗 50Ω 

输入端口电压驻波比 1.25：1 

输出端口电压驻波比 1.5：1 

温度范围 –25℃~+55℃ 

重量 ≤12kg 
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7.1.7 分路器 

项目 指标 

频率范围 350MHz 定制 

频率带宽 4MHz 

输入、输出驻波比 ≤1:1.5 

输出间隔离度 25 dB 

噪声系数 ≤4.5 dB 

系统增益 0 dB～4 dB 

互调损耗 ≥70 dB 

重量 ≤3.8kg 

 

7.1.8 玻璃钢全向天线 

项目 指标 

型号 TQJ-350C 

驻波比 ≤1.5 

输入阻抗 50 Ω 

增益 10.2dBi 

承受最大功率 100W 

抗风强度 60 m/s 

输入接口 N 

长度 <4.5 m 

重量 <3.5 kg 

支撑杆直径-mm  φ40～50 

接头型号 N 座（SL16）或用户指定 

7.1.9 同轴馈线 

最小弯曲半径 70 毫米 

护套直径 15.8 毫米 
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标准重量 0.24 公斤/米 

最大拉断力 1130 牛顿 

直流电阻 1.48 欧姆/千米 

阻抗 50±1 欧姆 

电容 75.8pF/米 

绝缘电阻 >5x103兆欧千米 

衰减(350MHz) 2.15dB/100 米 

环境温度 -45℃～85℃ 
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7.2 TR-800-U3 信道机型号核准证 
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7.3 产品检测报告（企业更名见“8 企业更名说明”） 
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7.4 产品合格证 
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7.5 产品售后服务方案 

7.5.1 服务宗旨 

本投标人服务于公安客户已经十余年，一切以服从于公安需要为根本，以优

质、快捷、诚信为宗旨，以为用户提供全过程、全方位、全天候、全身心的服务

为目标，在本项目的售后服务工作中，我们将继承和发扬既有的服务精神，为禹

州市公安局提供最满意的售后服务。 

7.5.2 质量保证 

本投标人保证，在采购项目名称：禹州市公安局 350 兆通讯基站采购项目

（项目编号：YZCG-G2018122）的投标活动中提供的产品是全新的、符合国家质

量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产

品。提供的产品及安装服务符合投标文件承诺和招标文件规定的技术要求。 

7.5.3 服务实施能力介绍 

7.5.3.1 本地售后服务机构 

本投标人在许昌本地设有售后服务机构，设有本地维修机构，以及许昌本地

备品备件库，为禹州市公安局提供售后服务支持。 

售后服务机构单位名称：四川海格恒通专网科技有限公司 

售后服务机构单位地址：河南省许昌市魏都区文峰广场汉庭酒店 

售后服务联系人：赵希林 

售后服务联系电话：158 8287 0675 
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7.5.3.2 售后服务检测仪器及工具配置 

为高质量的完成本项目的售后服务工作，本投标人已在售后服务机构配备了

下列维护仪器及维护工具，专为设备售后维修，还将根据实际需求增配相应数量

的仪器和工具。 

表-投标人售后保障组配备的维护检测仪器及工具清单 

序号 设备名称 型号 产地 数量 

一 维护检测仪器 

1 综合测试仪 IFR2955B Aeroflex 2 

2 天馈测试仪 SA-1700ex 美国 2 

3 射频功率计 SX400 中国 2 

4 电磁场强度频谱分析仪 S-505 中国 2 

5 手持 GPS 测试仪 G390 中国 2 

二 维护工具 

1 （大）十字螺丝刀 / 中国 20 

2 （中）十字螺丝刀 / 中国 20 

3 （小）十字螺丝刀 / 中国 20 

4 （大）一字螺丝刀 / 中国 20 

5 （中）一字螺丝刀 / 中国 20 

6 （小）一字螺丝刀 / 中国 20 

7 快热电烙铁 / 中国 20 

8 焊锡丝 / 中国 若干 

9 小型斜口剪钳 / 中国 20 

10 射频连接器压线嵌 BNC 接头棘轮压着 TQ-95 中国 20 

11 网线嵌 SE-16012 中国 20 

12 老虎嵌 N-35 中国 20 

13 尖嘴嵌 6PK-230PA 中国 20 

14 公制 T 型球头内六角 376TR  中国 20 
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7.6 安装进度保证措施 

充分发挥我们的技术力量雄厚，安装经验丰富，仪器仪表、机具设备配置齐

全先进的优势，高质量、高标准，严格按安装组织设计按期完成本工程安装任务。

项目在合同签订之日起 25 个日历天内完工，具体措施如下： 

 充分做好安装准备，立即着手人员、安装机具调配，设计图纸审核，

设备材料订货、加工、预制等准备工作，为按期开工创造条件。 

 该工程作为重点工程管理，优先保证人、财、物调配。 

 充分发挥各级管理人员和安装作业人员的积极性，确保工期目标的实

现。 

 优化安装组织，抽调优秀的技术人员和熟练人员，配备精良的设备和

仪器仪表，进入本工程安装。 

 提前配合采购人确认安装需求，与建设单位加强协调，参与联合设

计。 

 安装全过程对工期进行有效控制，合理安排作业顺序，随时调整安装

力量，统筹安排终端设备的安装，既有专人负责，又有整体协调。 

 加强信息管理，及时收集、反馈安装进度有关资料，及时解决影响安

装进度的问题。 

 坚决服从采购人的管理、协调、组织、指挥，以保证安装顺利进行，

实现工期目标。接受采购人根据客观条件对安装计划作出的改变，创

造条件充分满足采购人对工期的要求。 

7.6.1 应对安装工期安排中意外情况的措施 

当受前期工程或外界干扰影响，我们将提前与有关单位等取得联系，得到他

们的支持，妥善处理好各种干扰影响，确保工程顺利进行。 
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工期保证体系

实现工期目标

技术人员 

每日执行、汇报

物流畅通 

有备无患

工法、作业指导书

齐全

训练有素的

后备力量

搞好各方关系 

优化施工环境

安装团队管理者 

每日布置、汇报

技术把关 

杜绝返工

技术熟练的

专业队伍

加强两个文明建设

，组织劳动竞赛

管理团队每日检

查、督促

计算机智能项目管

理动态控制

精干高效的

项目经理部

网络计划管理， 

动态调整施工力量

公司领导 

每月检查

施工组织设计完善  

设计图纸及时
年富力强的
工程指挥

施工准备充分

施工组织保证 监督保证人员保证 技术保证

强化管理 

保持良好状态

先进的仪器仪

表

完备的机具设

备

设备材料保证

 

工期保证体系图 

7.6.2 配合采购人对安装进度的控制 

项目部负责人按时参加采购人召开的工程例会和工程协调会，如实反映工程

进展情况和存在的问题，认真听取采购人的安排和意见，并按要求实施。 

坚决服从采购人对我们工程安装进度计划的调整，虚心接受采购人对我们工

程安装进度的意见，加强沟通，及时解决影响安装进度的有关问题。 
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8 企业更名说明 

四川海格承联通信技术有限公司，已于 2015 年 11 月更名为四川海格恒通

专网科技有限公司，特此说明！ 
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