JZFCG-D2018013许昌市公安局交通管理支队第七交通执勤大队“魏武大道升降限高杆”项目更正公告

一、项目概况
（一）首次公告日期：2018年6月21日
（二）项目名称：许昌市公安局交通管理支队第七交通执勤大队“魏武大道升降限高杆”项目
（三）项目编号：JZFCG-D2018013号
二、更正事项及内容
（一）招标文件第二部分“采购需求及其它要求”采购清单中：四、车辆抓拍系统 第5、6、7、8、9项
由
	5
	
	卡口终端服务器
	8口千兆交换机
	台
	1

	6
	
	交换机
	超六国标
	台
	1

	7
	
	网线
	2*2.5国标
	米
	600

	8
	
	电源线
	管材，水晶头，绝缘胶布，扎带，接头，
	米
	600

	9
	
	辅材
	
	批
	1


变更为
	5
	
	卡口终端服务器
	设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量2GB
8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口
2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口
可通过客户端软件搜索8个100兆网卡所连设备的IP地址
最多可接入12路IP摄像机（单路码率8M）。
摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作
从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改
支持1块3.5英寸硬盘接入
支持web、NTP、外置GPS模块方式校时
数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改
	台
	1

	6
	
	交换机
	8口千兆交换机
	台
	1

	7
	
	网线
	超六国标
	米
	600

	8
	
	电源线
	2*2.5国标
	米
	600

	9
	
	辅材
	管材，水晶头，绝缘胶布，扎带，接头，
	批
	1



（二）其他内容不变。
三、采购单位及代理机构
（一）采购单位：许昌市公安局交通管理支队第七交通执勤大队   
地 址：许昌市永昌大道魏文路交叉口电气学院院内
联 系 人：原沛    联系电话：0374-2908836
（二）采购代理机构：中益工程管理有限公司
 
地 址：许昌市延安路于天宝路交叉口万洲商城411
项目联系人：齐洪雨    联系电话：18567379719

许昌市公安局交通管理支队第七交通执勤大队
2018年6月26  日
