采购需求：
	序号
	产品名称
	单位
	技术参数
	数量
	是/否核心产品

	1
	腰背按摩器
	件
	1. 主要承载立柱尺寸不小于Φ114×3.0mm钢管，
2、立式按摩部位横连接管为Φ42×2.0mm钢管，
3、把手管采用Φ32×2.5mm钢管；
4、坐式按摩部位弯管为Φ48×3.0mm钢管，手把部位为花纹管+球头结构；
5、坐管为Φ76×3.0mm钢管，按摩轮为包胶材质；
6、摆动部位使用129限位。
7、不存在和使用功能无关的凸出物；
8、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。
  钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。
	28
	是

	2
	腹肌板
	件
	1.边管采用Φ32×3.0mm钢管；
2.弯管支撑管采用Φ60×3.0mm钢管。
3.不存在和使用功能无关的凸出物；
4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。
  钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用预埋的安装方式，安全使用寿命为8年。
	28
	是

	3
	三人转腰器
	件
	1、主要承载立柱尺寸不小于Φ114×3.0mm钢管，
2、手扶管为Φ32×3.0mm钢管；
3、转动部件支撑管为Φ60×3.0mm钢管，踏板表面有防滑凸台；
4、转动部件内设阻尼装置，防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害，采用6203深沟球轴承配合，连接轴采用Φ28圆钢制成。
5、不存在和使用功能无关的凸出物；
6、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。
 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。
	28
	是

	4
	健骑机
	件
	1、主要承载立柱尺寸不小于Φ114×3.0mm钢管，
2、手扶管、脚踏管为Φ32×2.5mm花纹管；
3、转动部件支撑管为Φ76×3.0mm钢管，
4、脚踏支管、立柱连接管为Φ60×3.0mm钢管，转动部件内设限位装置，防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害。
5、不存在和使用功能无关的凸出物；
6、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。
 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。
	28
	是

	5
	双位漫步机
	件
	1、主要承载立柱尺寸不小于Φ114×3.0mm钢管，
2、主要承载横梁尺寸不小于Φ42×2.5mm钢管；
3、摆杆为Φ60×3.0mm钢管，
4、主要承重轴采用Φ42圆钢，
  保证器材的强度要求，
1、与承重轴配合的轴承采用61908规格的轴承，满足重量要求；
2、摆动部件限位采用优质铸钢内限位，单侧摆动幅度不大于65°，且无刚性碰撞；
3、摆杆与主立柱内侧的最小间距为70mm，无卡夹危险；
4、踏板为冲压成型件，厚度4mm，踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度32mm的护板，脚踏部位有防滑凸台；
5、摆动部件下缘距地面或底面最小高度为85mm，相邻运动的两踏板的间距为120mm，踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；
6、不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。
  钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。使用寿命为8年。
	28
	是

	6
	上肢牵引器
	件
	1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管；
2.横支撑管为Φ60×3.0mm钢管；
3.弯管连接管采用Φ60×2.5mm钢管。
4.限位采用优质铸钢内限位，无刚性碰撞；
5.不存在和使用功能无关的凸出物；
6.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。
  钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。
	28
	是

	7
	转轮扭腰器
	件
	1.主立柱管采用Φ114×3.0mm钢管，
2.轴支撑管采用Φ60×3.0mm钢管，
3.转盘管采用Φ32×3.0mm钢管弯制而成，手把部位采用球头结构。不存在和使用功能无关的凸出物；
4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。
  钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。
	28
	是

	8
	四级压腿按摩器
	件
	1.立柱管采用Φ114×3.0mm钢管；
2.支撑管采用Φ48×3.0mm钢管，支撑管下均焊有加强管。
3.不存在和使用功能无关的凸出物；
4.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。
  钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式，安全使用寿命为8年。
	28
	是

	9
	篮球架
	付
	1、主立柱管采用Φ165×4.0mm钢管；
2、上、下拉杆均采用Φ48×3.0mm钢管。
3、篮板距立柱距离为1800mm，篮圈上沿到地面高度为3050mm。
4、篮圈内径450mm,篮圈圈条直径18mm,篮圈下沿有12个均分的系篮网装置，该装置无尖角、毛刺，篮网均匀的悬挂在网钩上。
5、篮板：材料采用SMC材料制成，规格：1800×1050×50mm（翻边），整体高温模压一次成型。
6、不存在和使用功能无关的凸出物；
7、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。
8、焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用预埋的安装方式，安全使用寿命为8年
	2
	否

	10
	乒乓球台
	付
	1. 支撑腿采用Φ60×3.0mm钢管，
2、弯管支撑采用Φ42×2.5mm钢管；
3、台面长度为：     mm 台面宽度为：1525±3mm，台面离地高度为：760mm，半张台面对角线之差≤4mm，半张台面平面度≤5mm，端、边线宽度20±1.5mm，中线宽3±1mm，中线对称度≤3mm，中线与网间距离≤50mm，中线与断线距离≤10mm。
4、台面背部采用钢管支撑架连接，支撑框架管壁厚为2mm，半块板面支撑框架为4横4纵支撑管连接。
5、台面采用SMC材质，台面弹性为230~260mm。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷
6、表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。
7、器材采用预埋的安装方式，安全使用寿命为8年。
	4
	否

	合计
	



二、其它要求
1、投标文件中须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。
2、以上器材参数为招标要求参数，投标产品参数以其NSCC原件为准，单项参数偏差仅作为参考依据。投标文件中室外健身器材不得复制招标文件中的技术参数（所投室外健身器材必须符合GB19272-2011室外健身器材的安全通用要求及NSCC国体认证，投标人且在投标文件中提供所投全部室外健身器材的NSCC认证证书为准，NSCC认证证书缺项或少项为无效投标；同时投标文件所投室外健身器材核心产品为同一品牌。否则为无效投标。
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