鄢陵县司法局档案管理设备采购项目
采购需求、评标标准等说明
一、项目概况
  （一）项目名称：鄢陵县司法局档案管理设备采购项目
（二）采购方式：公开招标       
（三）主要内容、数量及要求：密集架60组、防磁柜1台、臭氧消毒柜1台等（详见四采购需求）
（四）预算金额： 150000元 ；最高限价：150000元
（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后 10日历天
（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县司法局
（七）进口产品：不允许
（八）分包：不允许
 二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、等相关政府采购政策。
     三、投标人资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。且营业执照经营范围包含本次招标项目。
（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
        （四）本项目不接受联合体投标。
四、采购需求
设备参数及说明
1、 密集架
密集架每节长850mm*宽540mm*总高为2400mm，分六层，一列五组，共计12列，合计60组。
[bookmark: _GoBack]1.密集架及相应配套密集架隔板功能汇总
	[bookmark: _第五章_合同协议书及合同条款]序 号
	项  目
	性 能 特 点

	1
	传  动
	轴承精密双排珠，传动轴采用规格Φ20牌号45#优质结构钢，传动机构转动灵活、平稳并且不会有失灵现象

	2
	外  观
	亚光浅灰色。色泽均匀一致，表面均匀光滑、无划伤、流捷、斑纹等外观缺陷

	3
	安全性
	设有安全防倒装置及限位禁止移动装置，边列装有锁具，保证资料人员安全

	4
	承  重
	加强活动层板：单层承重≧100kg

	5
	空间利用
	与传统固定相比节省空间，利用率高达85%

	6
	摇动力矩
	单节负荷摇动力矩≤4N

	7
	传动比
	1：6

	8
	手  柄
	自动挂档、自动归位

	9
	底  盘
	安全负重1000kg,最大负重1500 kg，不变形，不开裂

	10
	其  它
	装有防尘、防鼠装置


  2.密集架用料要求
	名称
	设备配置
	材料规格
	材质
	采用标准
	性能说明

	轨道
	轨道座
	2.5mm
	热轧钢板
	GB699-88
	表面静电喷塑，喷塑前十三工位前处理。路轨埋设为预埋式。

	
	轨道
	20*20mm
	45#实心方钢（镀硬铬处理）
	GB699-88
	

	底盘
	底梁，轴承档，夹紧块
	2.5mm
	热轧钢板
	GB699-88
	底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑，

	架体
	立柱
	1.5mm
	冷轧钢板
	GB699-88
	架体结实，坚固，设备新颖，安装规范，柜内层与层的搁板间距可调

	
	搁板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	

	
	挂板
	1.2mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	

	门面
	门框
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	门面平整，款式新颖，表面喷塑，侧板兰色镶边表面平整，设计美观

	
	门板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	

	侧板
	钢制护板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB710-88
	

	传动机构（采用机械式自动脱离驱动装置）
	轴承
	HR1204
	双排珠心
	GB710-88
	精密度高，万向灵活，耐压与耐磨性能好。

	
	实心轴
	φ20
	45＃钢
	
	传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到和超过国家标准

	
	连接钢管
	φ20实心45mm#圆钢
	
	
	

	
	铁滚轮
	GT200
	灰铁铸造
	
	

	
	链轮
	ZG45
	滚齿精制
	
	

	
	摩托车
链条
	ER420
	φ8.5
节距12.7
	
	带短滚珠，并采用国际优良产品

	
	摇手体总成
	ZG45
	双向超越离合器结构铸钢滚珠轴
	
	造型美观，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手

	制动装置
	侧列锁定装置
	808锁
	
	每列均装有制动装置；操作方便可靠，边列装有锁具，使用存取安全。

	
	中列制动装置
	制动开关
	
	

	防护装置
	防尘防震装置
	20mm
	磁性密封条
	每列的接触面均有缓冲及密封装置，（抗老化橡塑磁封条）具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能

	
	防尘板
	0.9mm
	冷轧钢板
	GB11253
	

	
	盖板
	0.7mm
	冷轧钢板
	GB11253
	

	
	防鼠板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB11253
	

	
	防倒钩
	3.0mm
	冷轧钢板
	GB11253
	

	表面
处理
	前处理药剂
	Zn系磷化
	国家标准
	ISO9001认证产品

	
	静电喷塑
	环氧型聚酯混合粉
	
	通过ISO14001国际环保认证企业

	
	纯水洗
	≤10LIS电导率
	国家标准
	








二、其它相关设备
	设备名称
	设备参数
	数量

	除湿机
	每小时除湿量: ≧3.7L/h
· 适用面积: 80-200㎡
· 水箱容量: 10.1L以上
· 功率: 1150W
· 24小时定时开关
· 显示屏：环境温度数码显示
· 温度调节范围：10%－90%，低温化霜、断电记忆
· 风扇类型：涡轮风道系统
· 外观材质：塑钢
· 产品尺寸：≧540*460*1200mm
	1

	消毒机
	  噪音：≦50db
紫外线强度：≧12800um
臭氧产量：≧5G
额定功率：500w
操作方式 ：摇控+按键
产品尺寸：≧1900*350*600mm
使用气源：空气源
空气净化器风量: ≧ 400 立方米/小时
	1

	臭氧消毒柜
	功率：900W
容积：≧300L
臭氧浓度：5mg/ m3≤03浓度≤30 mg/ m3 
温度75℃±30℃
外观尺寸：≧57*50*160(cm)
发热管使用寿命≧3000h
	1

	防磁柜
	观尺寸：≧57*50*160(cm)
发热管使用寿命≧3000h
柜子类型：档案室防磁柜
材质：1.2mm冷轧钢板
功能：带抽屉、可移动、防火
是否带锁：是
层数:9层
	1

	档案温湿度记录仪
	温度-20-70度
湿度0-100%，
精度+0.5  +5%
功能：支持实时监控，数据倒出，声光报警，短信报警
	1



（二）其他要求：
1、 投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。
2、 投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。
3、 本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。
4、交货期：合同签订后10日历天，不响应者为无效投标。
5、最高限价：150000.00元 ，超出者为无效投标。
6、质保一年，不响应者为无效投标。
(三)、本项目需实现的功能或者目标
我局档案数量逐年上升，且公证上等一些档案需要长期存放，为满足公证、法律援助、人民调解等档案存放问题。
（四）验收标准
1、本项目完成后，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。
3、按照国家及行业相关标准验收。
4、本项目为交钥匙工程（包括制作、运输、验收等产生的所有费用）。
五、评标方法和评标标准
本项目采用最低评标价法。
六、采购资金支付
（一）支付方式：财政转账支付
（二）支付时间及条件：验收合格后转账支付合同总额的90%，剩余10%一年后无质量问题付清余款。
      六、联系方式
联系人姓名：马女士    联系电话：0374-7123021
单位地址：鄢陵县梅里路中段
                            
                             鄢陵县司法局
 
                                2018年10月12日
