鄢陵县纪委监察委派驻机构办公设备采购
采购需求、评标标准等说明

一、项目概况
（一）项目名称：鄢陵县纪委监察委派驻机构办公设备采购
（二）采购方式：竞争性谈判
（三）主要内容、数量及要求：
1、一标段：台式计算机、笔记本电脑、多功能打印复印一体机、碎纸机、测酒仪、数码照相机、数码摄像机一批；2、二标段：办公桌椅、保密柜等办公设备一批
（四）预算金额：58.17万元，其中一标段：42.66万元，二标段：15.51万元。最高限价：一标段：42.66万元，二标段：15.51万元
（五）交货期：合同签订后15天内
（六）交付地点：鄢陵县人民路中段路北鄢陵县纪委监察委
（七）进口产品：不允许
（八）分包：不允许
（九）标段划分：二个标段
二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。
三、投标人资格要求
（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。
（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
（三）本次招标不接受联合体投标。
四、采购需求
（一）采购清单
1、第一标段：
	序号
	货物名称
	技术规格及主要参数
	单位
	数量
	是否为核心产品

	1
	台式计算机
	处理器：Intel酷睿第八代四核以上处理器或优于该项性能其他品牌处理器
主板：Intel B360及以上且原厂同品牌主板或优于该项性能其他品牌主板
内存：≥4G DDR4
显卡：集成显卡
声卡：集成或者外插5.1声道声卡，不低于3个音频接口
硬盘：≥1000G硬盘，支持M.2接口SSD固态硬盘
光驱：DVD-RW刻录光驱
网卡：集成10/100/1000M以太网卡
扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1
显示器：不低于21.5寸宽屏显示器，标配低蓝光护眼功能，机身物理按键，选择开启/关闭“低蓝光模式”
键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标
接口：≥8个USB接口，其中USB 3.0不低于6个，PS/2接口，VGA接口
电源：≤180W节能电源
机箱：可立可卧，配置顶置电源开关键，机箱体积小巧，不大于9L，双重安全锁位，保护资产安全
硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃
网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备，支持多点还原、职能排序、断点续传功能
操作系统：原厂预装正版Windows操作系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，且微软正版可查。
	台
	15
	是

	2
	笔记本电脑
	处理器：Intel酷睿第八代四核以上处理器或优于该项性能其他品牌处理器
内存：≥4G DDR4，须预留扩展内存槽位
硬盘：≥500G 7200rpm
显示屏：不小于14.0”LED 高清防眩光液晶显示屏，合金转轴，屏幕可180度平放
显卡：大于等于2G独立显卡，支持双显卡切换 
光驱：内置DVD-RW刻录光驱，光驱位具有OKC功能，可一键更换成第二块备用电池或减重模块
网卡：千兆网卡以及802.11 AC无线网卡，支持5.0G频段（集成BT4.0）
声卡：High Definition Audio声卡
键盘：全新浮岛式键盘
定位设备：全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用
摄像头：不低于720P高清摄像头
指纹识别器：带指纹识别器，须配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能
接口：4个USB(至少2个USB 3.0)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、多合一读卡器
电池：4芯电池
系统安全：原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能），可保留出厂备份和用户自定义备份
	台
	15
	是

	3
	激光多功能打印一体机
	黑白激光多功能一体机，要求具有打印、复印、扫描功能
最大处理幅面：A4
打印分辨率：不低于600×600dpi，
打印速度不低于20页/分钟，
耗材类型：鼓粉一体，
月打印负荷不低于8000页，
处理器不低于600MHz，
内存不小于128MB。
	台
	15
	是

	4
	碎纸机
	碎纸效果：至少能满足6mm
速度：每分钟不少于3米
碎纸能力：单次不少于6张
连续碎纸时间不少于10分钟，
容积不小于15L
	台
	15
	

	5
	测酒仪
	测量模式:主动，快速及被动；
测量范围不少于0-550mg/100ml BAC(血液酒精浓度）；
最大测量误差:范围0-100mg/100ml:±5mg/100ml，范围100-200mg/100ml :±5%测量值，范围≥200mg/100ml:±10%测量值；
最佳储藏温度范围（传感器）：0度～+25度；
最小呼气体积:1.0L；
每次充电后测量次数:2000次测量；
仪器数据输出接口:USB接口或无线，数据可以输出到电脑或打印机。
	台
	15
	

	6
	数码照相机
	传感器类型：CMOS；
传感器尺寸：1/2.3英寸；
光学变焦不小于25倍；
有效像素不低于2020万；
光圈F3.2-6.6；
触摸液晶屏不小于3英寸；
拍摄模式：自动、混合式自动、P程序、创意拍摄、人像、自动快门(笑脸，眨眼自拍，面部优先自拍)、高速连拍、手持拍夜景、低光照、慢速快门，光学防抖，带wifi功能，存储介质：SD/SDHC/SDXC卡，配置1块不低于128G SD卡（95MB/S）。
	部
	15
	

	7
	数码摄像机
	高清摄像机，
传感器类型：Full HD CMOS，
传感器尺寸：1/4.85英寸，
影像处理器：DIGIC DV 4，
光学变焦不小于32倍，
有效像素不低于328万，
光圈F1.8-4.5，
触摸液晶屏不小于3英寸，
摄像机功能：光圈、对焦、白平衡、快门速度、增益、曝光补偿，快门速度1/2000秒，光学防抖，内置wifi功能，内置16G存储，
存储介质：SD/SDHC/SDXC卡，配置1块不低于128G SD卡（95MB/S）。
	套
	15
	是



2、第二标段：
	序号
	货物名称
	技术规格及主要参数
	单位
	数量
	是否为核心产品

	1
	大办公桌
	尺寸：1600mm（±50mm）*800mm（±30mm）*760mm（±20mm）
基材：采用环保实木多层板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防潮、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，吸水厚度膨胀率≤9.0，甲醛释放量＜3mg/100g；
面材：采用优质天然木皮，符合 GB/T 13010-2006 刨切单板标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，无结疤，无瑕疵，美观大方。
油漆：采用环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量≤0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；
胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；
五金件：采用优质五金配件；
整体需符合 GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件标准要求。
颜色：接近深红色
	张
	15
	是

	2
	小办公桌
	尺寸：1400mm（±50mm）*700mm（±30mm）*760mm（±20mm）
基材：采用环保实木多层板，符合GB/T11718-2009标准。经防虫、防潮、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，，吸水厚度膨胀率≤9.0，甲醛释放量＜3mg/100g；
面材：采用优质天然木皮，符合 GB/T13010-2006 刨切单板标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，无结疤，无瑕疵，美观大方。
油漆：采用环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量≤0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；
胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；
五金件：采用优质五金配件；
整体需符合 GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件标准要求。
颜色：接近深红色
	张
	70
	是

	3
	椅子
	[bookmark: _GoBack]尺寸：总高约900mm（±40mm）、腿高约430mm（±30mm）、坐面宽约450mm（±30mm）、坐面深约450mm（±30mm）。
实木框架，面材：采用优质深环保皮，纹路细致均匀，色泽柔软有弹性，无异味其光泽好，透气性强。
海绵：采用高弹性成型泡棉，采用优质海绵，采用环保喷胶粘合。 
油漆：采用环保油漆，符合GB18581-2009标准，苯含量≤0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；
胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；
框架：经防虫、防腐化学处理，无开裂、弯曲现象。
五金件：采用优质五金配件
颜色：主材接近深红色，坐垫、靠背为黑色
	把
	85
	

	4
	书柜
	主材：柜体采用裸板厚度≥0.6mm，表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂(热固性粉末涂料：符合 HG/T 2006-2006 标准。）涂饰层表面硬度高不变色。
五金件：符合 QB/T 2189-2013 技术标准。
连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。
结构性能描述：上下门均为对开门，上部为玻璃门，下部为钢板门，带锁，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板，暗扣手。
整体需符合文件柜技术要求标准。
颜色：亚光白。
	张
	15
	

	5
	沙发、茶几柜
	规格：整套为1+1+3组合。
覆面：采用优质环保皮覆面，皮革和毛皮有害物质限量标准 A 类要求。
厚度：1.3mm-1.5mm。
海绵：采高密度海绵，高弹力，符合国防火阻燃标准及GB/T 10802-2006 标准要求。
框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 ≤10%，木材经防虫防腐处理,无开裂、弯曲现象。
水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 24410-2009 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量≤125g/L，游离甲醛含量≤20mg/kg。
胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量≤30g/L，游离甲醛未检出。
打底:高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。
整体需符合 QB/T1952.1-2012 软体家具沙发技术标准要求。
一长，基材：采用环保实木多层板。经防虫、防腐等化学处理，木材含水率3-13%，甲醛释放量＜3mg/100g；
面材：采用优质天然木皮，符合 GB/T 13010-2006 刨切单板标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方。
油漆：采用环保油漆，符合GB 18581-2009标准，苯含量≤0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；
胶粘剂：符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg；
五金件：采用优质五金配件；
整体需符合 GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件标准要求。
颜色：接近深红色
	套
	15
	

	6
	保密柜
	整体外形尺寸：1850mm（±100mm）*430mm（±40mm）*900mm（±50mm）
产品概述：保密柜是一款基于文件柜、办公柜、保管柜的电子防盗产品。由保密文件柜和锁组成，适用于办公室及相关保密单位的文件柜、储物柜。
柜体板材：冷轧钢板。一级冷轧钢板，主支撑结构件采用不低于1.2mm 厚一级冷轧钢板，表面经去油除锈、酸洗磷化处理（钢板：符合 GB/T 5213-2008 冷轧低碳钢板及钢带标准）。涂饰层表面硬度高不变色。
喷涂工艺：隧道式静电喷涂，膜厚均匀统一。表层采用粉末喷涂(热固性粉末涂料：符合 HG/T 2006-2006 标准。）
连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。
涂装厚度：不低于20um。
柜体：不低于1.2mm钢结构。
产品外观：上下对开门、两层
产品功能：电子密码锁和机械锁并存。
颜色：亚光白
	张
	15
	是



（二）本项目第一标段采购清单序号1台式计算机、序号2笔记本电脑、序号3激光多功能打印一体机属于政府强制采购节能产品，投标人须对照最新一期节能产品政府采购清单，投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。
(三)本项目第一标段，投标人须明确对采购清单“序号1～3项”产品提供至少三年免费保修及上门服务的售后服务承诺，否则为无效投标。
（四）采购标的执行标准：须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
（五）验收标准
由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；
2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；
五、采购资金支付
（一）支付方式：财政转账支付
（二）支付时间及条件：货物验收合格后，一次性支付合同总价款。
七、联系方式
联系人姓名：骆女士；联系电话：0374-7105586
单位地址：鄢陵县人民路中段鄢陵县纪委
1

