鄢陵县第一期视频监控系统升级重建项目
采购需求、评标标准等说明

一、项目概况
（一）项目名称：鄢陵县第一期视频监控系统升级重建项目
（二）采购方式：公开招标
（三）主要内容：前端智能化道路监控设备等（详见招标文件）。
（四）预算金额：285万元；
（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后90日历天
（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县境内
（七）进口产品：不允许。
（八）分包：不允许。
二、需要落实的政府采购政策
本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。
三、投标人资格要求
（一）具备《政府采购法》第二十二条规定条件并提供相关材料。
（二）投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。
（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
（四）本项目不接受联合体投标。
四、采购需求
（一）采购清单
	鄢陵县第一期视频监控系统升级重建项目技术要求
	

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	是否为核心产品

	一、前端智能化道路监控
	

	1
	超低照度智能球型摄像机（含配套支架）
	1、不低于200万像素分辨率，不低于25倍光学变倍，焦距4.8-120mm；
2、具备GPU芯片；
3、红外距离不低于950米；
4、支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像；
5、★具备双路视频融合功能，同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合；
6、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；
7、照度适应范围不小于146dB，宽动态能力综合得分不小于140，信噪比不小于64dB；
8、支持水平360°连续旋转；
9、支持不低于500个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于50条巡航路径；
10、★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见；
11、★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为35%的网络环境下，可正常显示监视画面；
12、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；
13、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；
14、支持不低于8路报警输入接口，4路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；
15、★可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于98%；
16、★应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌；
17、符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。
	台
	100
	是

	2
	立杆
	白色静电喷塑钢管高5-6米，臂厚不小于4mm，底端直径不小于140mm，横臂长按4-5米
	套
	100
	否

	3
	杆件预埋件
	地笼尺寸：300X300X100，钢筋直径18mm
	个
	100
	否

	4
	杆体接地防雷
	采用16mm2铜质线缆接地，接地端子有地线符号标记，接地电阻不得大于10Ω，埋于土壤中的接地体宜采用角钢、钢管或圆钢；监控杆顶部安装避雷针，根据滚球法计算，避雷针的有效保护范围在三十度夹角内。
	个
	100
	否

	5
	设备箱
	400mm×300mm×200mm 室外防水箱 国标钢材壁厚1.2mm 静电喷塑 抱箍、螺丝等辅材采用不锈钢材质 内含漏电保护器、空开、插排相关必要附件以及光纤设备安装（带公安标识）
	个
	100
	否

	6
	监控防雷
	电源、信号 防雷
	个
	100
	否

	7
	电源线
	国标电缆RVV3*1
	米
	1000
	否

	8
	电源线
	外接主电源线4平方
	米
	10000
	否

	9
	网线
	超五类网线（国标）
	箱
	1000
	否

	10
	安装及辅材
	含设备安装，管材、水晶头、交换机、扎带、胶带、螺丝等辅材
	套
	100
	否

	11
	电费
	含前端设备5年电费
	套
	1
	否

	12
	网络费用
	含前端设备5年网络租赁费用
	套
	1
	否

	二、中心扩容
	

	13
	综合管理平台扩容
	视频监控实战应用平台扩容，100路授权扩容
	套
	100
	否

	14
	接入扩容服务器
	E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 
	台
	1
	否

	15
	流媒体服务器
	E5-2640 V4(10核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U
	台
	1
	否

	16
	云存储主机
	1、不低于48盘位；
2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；
3、★不低于两颗64位多核处理器，不低于8GB内存，内存支持扩展到不低于256GB；
4、支持RAID0、1、3、5、6、10、50，60模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；
5、支持对视音频、图片流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
6、应能接入并存储不低于1850Mbps视频图像，同时转发1850Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；
7、支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出；
8、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；
9、★可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；
10、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署；
11、具备多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级；
12、★设备可同时支持视频、图片、和文件直写存储；
13、★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置；
14、当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息；
15、★具备不低于2个千兆网口，可增扩8个千兆网口或增扩4个万兆口或8个光纤接口或增配4个HDMI接口或2个SAS3.0接口；
与现有云存储系统无缝兼容，实现在线扩容，不影响当前业务。
	台
	2
	否

	17
	硬盘
	3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3
	块
	96
	否

	注：
1、本项目为交钥匙工程，供应商应充分考虑系统的完整性，保障五年内系统正常运行。
2、为不影响视频监控平台正常运行，减少资金投入，此次项目不接受新建平台，对现有频监控实战应用平台进行扩容。
3、工程从开始施工至进入付款流程前，施工用电及前端设备所产生的电费由供应商负担。


（二）其他要求
1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。
2、招标文件中所列需求为最低要求，对招标文件中没有列出而对本项目必不可少的其他要求，投标人必须给予实现，否则为无效投标。
3、交货期：合同签订后90日历天内，不响应者为无效投标。
4、最高限价：285万元，超出者为无效投标。
（三）验收标准
由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致）；
2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；
3、按照采购人指定地点安装到位。
4、包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。
五、评标方法和评标标准
评标办法:综合评分法
	分值构成
(总分100分)
	价格分值：30分
商务部分：40分
技术部分：30分

	一、价格部分（满分 30 分）

	评分因素
	评分标准
	分值

	投标报价
评分标准
	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
	30分

	二、商务部分（满分 40 分）

	评分因素
	评分标准
	分值

	投标人综合评价
	1、投标供应商具备信息系统集成及服务资质二级及以上且具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（安防监控类）乙级及以上，提供一项资质证书的得2分，满分4分。
2、投标供应商具备：ITSS信息技术服务运行维护符合性证书、高新技术企业证书、企业技术中心认定、CMMI3级或以上认证，每提供一项得1.5分，满分6分。
3、投标供应商通过 IT服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，提供一项得2分，满分4分。
	14分

	人员配备
	1、项目经理具备信息系统集成及服务高级项目经理证、高级工程师证，提供一个得1分，满分2分。
2、技术负责人具备计算机、通信类高级工程者得2分，否者不得分。
3、投标人拟投入本项目的项目成员具备5名（含）以上中级或以上技术职称，满足得2分。
（以证书及社保证明为准）
	6分

	类似业绩
	投标供应商2016年1月1日以来同类业绩（信息化集成项目）完成经验。（该时间以业绩合同签署时间为准）
[bookmark: _GoBack]单份合同金额在300万（含300万）及以上的，每提供一份得3分 ；单份合同金额在200万（含200万）及以上的，每提供一份得2分；满分6分
（以中标通知书、合同为准）。
	6分

	投标人所投设备厂商技术实力
	1、投标人所提供“云存储系统”厂商具有省级工程实验室（工程研究中心）的得3分，具有市级工程实验室（工程研究中心）的得1分，满分3分。提供相关证明文件。
2、投标人所提供“超低照度智能球型摄像机” 厂商获得中国信息安全测评中心颁发的技术支撑单位等级证书一级证书的得5分，二级证书的得3分，三级证书的得2分。满分5分。
 3、投标人所提供“云存储主机”厂商，产品及平台软件能力成熟度集成模型（CMMI）认证等级达到5级得4分；到达4级得2分；3级及以下不得分，满分4分。
4、投标人所投核心产品厂商拥有“公安部重点实验室”，得2分，提供相关证明材料。
	14分

	三、技术部分（满分 30 分）

	评分因素
	评分标准
	分值

	主要产品技术指标
	设备技术参数加★项提供公安部权威机构出具的检验报告，每提供一项得2分，不提供不得分，满分20分。
	20分

	售后服务
	1、根据投标人的售后服务保障措施、质量保证期、服务时间、响应时间、解决问题时间（24小时内到达现场解决）进行横向比较、综合评定，优秀得5分，一般3-4分，差得1-2分。
2、有合理的技术培训方案，根据培训方案的全面性、详细性和可操作性评分；优秀得5分，一般得3-4分、差得1-2分。
	10分



注：评标标准中所涉及到的证书及证明材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则不得分。
六、采购资金支付
（一）支付方式：银行转账
（二）支付时间及条件;根据财政支付进度拨付
七、联系方式
联 系 人：李先生
联系电话：18839901555
单位地址：河南省鄢陵县金华路鄢陵县公安局


鄢陵县公安局
2019年 3月13 日
