分项报价表（货物类项目）
项目编号：ZFCG-T2019037-1号
项目名称：粮食产后服务中心建设  
	序号
	名 称
	规格型号
	技术
参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	快速水分检测仪
	BLH5000
	1.测量对象：谷物、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等粮食及其它非金属颗粒状样品
2.测量范围：0-40%
3.测量误差：≤±1%
4.测量时间：≤10s
5.重复误差：≤±0.2%
6.容重测量误差：±5g
7.使用环境温度：0-40℃
8.显示方式：高亮背光LCD数字显示
9.被测物体重量范围：100-200g
10.工作电源：6V（5号碱性电池四节）或9V（外接220V变压电源）
	台
	3
	2500
	7500
	浙江伯利恒仪器设备有限公司

	2
	真菌毒素快速检测仪
	Charm-ROSA-M
	1.检测范围：小麦、大米、玉米、大豆、大麦等粮食及其制品。
2.检测项目：黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2-HT2毒素、伏马毒素。
3.检测灵敏度和精度：变异系数小于3%，响应时间小于10秒；
黄曲霉毒素B1（定量）范围：0-120ug/kg，检测限<2ug/kg;
呕吐毒素（定量）范围0-5000ug/kg，检测限≤100ug/kg
玉米赤霉烯酮（定量）0-1400ug/kg，检测限＜5ug/kg
赭曲霉毒素A（定量）范围：0-150ug/kg，检测限：＜2ug/kg
T2/HT2毒素（定量）范围：0-2500ug/kg，检测限：＜10ug/kg
伏马毒素（定量）范围：0-6000ug/kg，检测限：≤250ug/kg
4. 检测准确性：
1）检测仪附带专用的仪器日常监控校准条；
2）检测条自带阳性质控，用于验证仪器和检测条的有效性；
3）检测条全封闭包装，避免污染、受潮；
4）检测条水平恒温孵育，确保流速的稳定性；
5）三线定量设计，检测范围更宽、结果更准确；
6）检测仪内置标准曲线，直接读取定量结果，无需扫码或插卡输入标准曲线，不同样品类型、不同检测条批次，无需更换标准曲线；
7）在数据软件中自动校正提取效率；
8）检测条具有样品流速归一化的装置。
5. 检测时间：黄曲霉毒素B1 、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、伏马毒素10分钟。
6. 操作简单：操作简单，一步孵育一健式读取结果。
7.适用环境：温度-35-50℃，数字防水、防尘键盘技术，既适用于实验室，也适用于田间及收购现场。    
8.追溯功能：可存储记录检测时间，样品编号，产品批次等多种信息，可根据日期、操作人员或检测项目进行检索，检测条具有唯一标识功能，不易混淆。
9.信息化：可与计算机共享数据，可使用计算机编辑、保存和分析数据。
	台
	1
	107000
	107000
	美国/美国charm生物科技有限公司

	3
	电子天平
	HZF-A500
	1、最大称量值：1000g；
2、可读性：0.01g；
3、线性误差：±0.02g；
4、重复性：±0.01g；
5、秤盘尺寸：Φ133mm；
6、外部校准功能；
7、配备百分比称重功能应用模式；
8、具有克、克拉、英磅、盎司等十四种单位转换功能，并可屏蔽锁定常用单位；
9、绿色LCD界面显示；
10、可选配RS232通讯接口，轻松实现称量数据的传输；
11、可选配下拉钩外部称量装置，以满足轻量大体积物品称重；
12、可选配内置直流可充电功能。
	台
	2
	2000
	4000
	福州/安徽飞创仪器有限公司

	4
	电子天平
	BHA224S
	1.可读性 0.1 mg
2.量程 220 g
3.秤盘尺寸 Ø 90 mm
4.重复性 ≤± 0.2 mg
5.线性 ≤±0.1mg
6.外部校准
7.防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
8.五面玻璃防风罩，视野清晰
9.超级双杠杆单体传感器
10. 40MHz高速微处理器MC1，测量结果更快
11.最新SMT技术，线路集成度更高
12.内置RS232接口，符合GLP标准
13.下部吊钩，满足大体积称量
14.密度直读
15.左右除皮键，满足不同使用习惯
16.四级防震
17.计算因子
18.超载保护
19.全自动故障诊断
20.动态温度补偿
21.应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）
	台
	1
	12000
	12000
	德国/赛多利斯科学仪器有限公司

	5
	固定式粮食扦样机
	HY-3
	副臂长（沿X轴） 250-450cm
主臂升降（沿Z轴） 400-500cm
副臂旋转角度 ±60
遥控开关控制板电源380V 50Hz
遥控器电池型号 5#电池-2节旋转电机 380V  0.7kw
油泵总成动力   3.7KW
取样动力  3KW/5KW
	套
	1
	58000
	58000
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	6
	输送机
	HY650-10
	带宽（mm）：650
头尾轮距离：10m
线速度：≤2.5m/s
主动力：4KW
升降动力：1.5KW
升降范围：2.2—4m
	台
	1
	14000
	14000
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	7
	输送机
	HY650-12
	带宽（mm）：650
头尾轮距离：12m
线速度：≤2.5m/s
主动力：4KW
升降动力：1.5KW
升降范围：2.6—4.5m
	台
	1
	17500
	17500
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	8
	输送机
	HY650-15
	带宽（mm）：650
头尾轮距离：15m
线速度：≤2.5m/s
主动力：5KW
升降动力：1.5KW
升降范围：3.2—5.8m
	台
	1
	21000
	21000
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	9
	输送抛粮机
	HY650-12
	带宽（mm）：650
头尾轮距离：12m
线速度：≤2.5m/s
主动力：3.8KW
升降动力：1.5KW
升降范围：2.6—4.5m
抛粮动力：4KW
转向动力：0.22KW
	台
	1
	20000
	20000
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	10
	伸缩转向输送机
	HY650-12+6
	带宽（mm）：650
长度：12+6m
带速：≤2.5m/s
输送动力：5.5KW
升降动力：3KW
伸缩动力：1.5KW
升降范围：3—6m
电动行走动力：2KW
	台
	1
	50000
	50000
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	11
	卸粮机
	HY650
	带宽（mm）：650
带速：≤2.5m/s
输送动力：5.5KW
处理量：70（t/h）
	台
	1
	15000
	15000
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	12
	液压扒粮机
	HY650
	带宽（mm）：650
带速：≤2.5m/s
输送动力：5.5KW
扒谷动力：7KW
液压动力：3.5KW
转向动力：液压
电动行走动力：液压
	台
	2
	67000
	134000
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	13
	离心风机
	7.5KW
	转速：1700r/min
风压：2176-1380
风量：9209-18418m3/h
电机：7.5KW
	台
	4

	4500
	18000
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	14
	振动筛
	HY2*2.4
	处理量：55（t/h）
风机动力：5.5KW
振动力：0.7KW*2
排杂绞龙：2.2KW
筛面尺寸(长*宽)m：2*2.4
筛面倾角：16°
振幅：5-5.5
	台
	1
	62800
	62800
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	15
	比重清理筛
	HY1.7*2
	处理量：30(精选）-45（t/h）
风机动力：8KW
筛分动力：2KW
比重筛尺寸(长*宽)m：1.7*2，
筛面倾角：16°
振幅：20
振动筛尺寸(长*宽)m：2*2
振动电机：2*0.5KW
尘风机：5.5KW
含三元除尘系统、智能遥控.
	台
	1
	41000
	41000
	安徽省界首市/安徽华宇机械制造有限公司

	合  计
	大写：伍拾捌万壹仟捌佰元整　　　　　        小写：581800.00元


供应商（公章）：安徽华宇机械制造有限公司
供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：




