[bookmark: _Toc19717523]4.1 投标分项报价表
[bookmark: _GoBack]项目编号：YZCG-G2019201
项目名称：禹州市广播电视台高标清播出系统采购项目
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及厂家

	1 
	广播级主备视频服务器
	Harmonic NSM-2012SW
	Omneon 系统管理软件包
提供双千兆FTP上载接口
实时FTP上传速率75MB/s
系统采用嵌入式 Linux操作系统固化在版芯片
系统采用硬件编解码，支持高标清播出
	台
	2
	375000
	750000
	中国、哈雷公司

	2 
	
	Harmonic MIP-7100-M2H-M2R
	MediaDeck7000模块支持2个编码/解码通道, 支持高清/标清Mpeg-2格式，支持播放和录制
	
	
	
	
	中国、哈雷公司

	3 
	
	Harmonic MIP-7100-M2H
	MediaDeck7000模块, 2个解码通道, 支持高清/标清Mpeg-2格式，支持播放
	
	
	
	
	中国、哈雷公司

	4 
	
	Harmonic SMD-7002-42H
	服务器有效容量6TB
提供Harmonic 服务器彩页
	
	
	
	
	中国、哈雷公司

	5 
	播出数据库系统
	H3C UniServer R4900 G3
	服务器硬件配置提供2颗六核至强 E5-2620 CPU/16GB DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/PERC H330 RAID卡(支持RAID0/1/5)/6块 300GB 2.5”SAS硬盘 10krpm/6 PCIe x8 + 1 PCIe x16/2个495W 热插拔冗余交流电源
专业级2u机架式服务器
	台
	2
	25000
	50000
	中国、新华三技术有限公司

	6 
	
	中科大洋SWP-AIR-AS
	提供播控系统运行的相关服务
辅助支撑软件，包括系统配置工具、消息服务、网络校时服务、接口服务、日志管理、用户配置，及权限管理辅助模块。
	
	
	10000
	20000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	7 
	播出同步迁移系统
	H3C UniServer R4900 G3
	服务器硬件配置提供2颗六核至强 E5-2620 CPU/16GB DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/PERC H330 RAID卡(支持RAID0/1/5)/6块 300GB 2.5”SAS硬盘 10krpm/6 PCIe x8 + 1 PCIe x16/2个495W 热插拔冗余交流电源
专业级2u机架式服务器
	台
	1
	25000
	25000
	中国、新华三技术有限公司

	8 
	
	中科大洋SWP-AIR-SYNC-MS
	系统同步迁移管理软件，实现对素材管理任务的统一分发和管理。
	
	
	20000
	20000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	9 
	播出自动技审服务系统
	H3C UniServer R4900 G3
	服务器硬件配置提供2颗六核至强 E5-2620 CPU/16GB DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/PERC H330 RAID卡(支持RAID0/1/5)/6块 300GB 2.5”SAS硬盘 10krpm/6 PCIe x8 + 1 PCIe x16/2个495W 热插拔冗余交流电源
专业级2u机架式服务器
	台
	1
	25000
	25000
	中国、新华三技术有限公司

	10 
	
	中科大洋
SWP-AIR-AC-MS
	播出自动技审管理软件，实现对自动技审管理任务的统一分发和管理。（提供相关软件截图）
	
	
	20000
	20000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	11 
	播出接口转码系统
	H3C UniServer R4900 G3
	服务器硬件配置提供2颗六核至强 E5-2620 CPU/16GB DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/PERC H330 RAID卡(支持RAID0/1/5)/6块 300GB 2.5”SAS硬盘 10krpm/6 PCIe x8 + 1 PCIe x16/2个495W 热插拔冗余交流电源
专业级2u机架式服务器
	台
	1
	25000
	25000
	中国、新华三技术有限公司

	12 
	
	中科大洋
SWP-AIR-STS
	总编室编单软件，实现节目单与广告单的编排、审核、以及模板管理；支持节目代码的申请、审核，及绑定；提供总编室与播出、媒资、制作等多个外部系统的接口服务。
	
	
	10000
	10000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	13 
	
	中科大洋
SWP-AIR-GMP-MS
	全域媒体备播管理软件，根据策略自动加载节目单，实现备播任务的统一分发和管理；（提供相关软件截图）；与其他系统互联时，由备播管理软 件生成迁移、转码任务；提供存储区、备播策略、互联接口、关门时间的配置和管理。（提供相关软件截图）
	
	
	10000
	10000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	14 
	
	中科大洋
SWP-AIR-GMP-AS
	全域媒体准备客户端软件，对整个备播流程进行展现，集成素材管理器、垃圾素材管理等应用模块。
	
	
	5000
	5000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	15 
	广播级高性能二级存储系统
	德拓
N160D
	专业广电级智能存储系统，Intel 多核高性能处理器，机架式服务器： 
1）8G 高速缓存，16个可热插拔磁盘，支持SAS/SATA/SSD硬盘，支持全局热备磁盘，本次配置16块 4T企业硬盘；
2）自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM 风扇；
3）4个千兆以太网接口、支持网络接口聚合；
4）支持RAID级别：RAID 0、1、1E、5、6、10、50、60、JBOD提供NAS存储的基本访问功能，支持CIFS、NFS、FTP、HTTP共享；
2、媒体专用存储，可以用于制作、媒资、采集、播出、新媒体等等媒体应用环境，读写机制可以针对大文件、小文件不同应用环境的优化操作。（优化操作提供软件功能截图）
3、支持绿色节能特性，自调节风扇、CPU变频和磁盘休眠等技术，降低功耗和磁盘使用寿命。该监控控制软件提供国家版权局颁发的绿色节能软件著作权证书。
4、存储端支持QOS流量控制，可以实现站点的读写带宽限制，针对每个访问IP设定读带宽和写带宽，提供Qos服务质量控制软件著作权证书。
5、支持桌面数据同步，在本地可设定目录与后台虚拟盘数据实时同步，可提供多个副本（依赖于虚拟客户端），数据收集功能提供国家版权局颁发的数据收集软件著作权证书。
6、存储自带数据复制和数据灾难恢复功能，提供基于策略的数据复制备份和恢复（可以制定全局、目录、文件类型、大小、时间、增量等策略），该功能提供国家版权局颁发的云复制及灾难恢复软件著作权证书。
	台
	1
	184000
	184000
	中国、上海德拓信息技术有限公司

	16 
	业务接入交换机
	华为
S5720-56C-EI
	业务交换机支持组合配置48个10/100/1000Base-T以太网端口
4个万兆SFP+,单子卡槽位,含2个150W交流电源)
	台
	2
	24000
	48000
	中国、华为技术有限公司

	17 
	
	华为
OMXD30000
	万兆LC接口模块*4适用于SFP+接口
	
	
	10000
	20000
	中国、华为技术有限公司

	18 
	键鼠切换器
	宏正
CL8708
	四合一USB&PS/2控制台,带KVMP功能,可操作八台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择（17"）
	台
	4
	6300
	25200
	中国、宏正自动科技股份有限公司

	19 
	自动播出控制机
	中科大洋D3-AIR APB
	提供8个RS422控制端口，安装GPI控制卡；
通过标配的自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录；
作为备机通过GPI控制422倒换器进行自动或手动倒换。                              
硬件配置：Intel Xeon E5-1603V3 /8G内存/500G SATA系统盘/500G SATA*2数据盘/DVD-ROM/串口/键盘鼠标、 2GB显卡、 8端口控制卡及辫子线、DVD-ROM
RedBridge-Sync V1.0-RH同步卡
预装Windows 7  64bit 操作系统
	台
	6
	29900
	179400
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	20 
	
	HP 24y Monitor
	24寸显示器/黑色/16：9/最大分辨率1920*1080/输出接口:DVI-D VGA*1
	
	
	
	
	中国、惠普（中国）有限公司

	21 
	广播级422-8倒换器
	中科大洋F1C-Serial Controller
	广播级倒换器用于切换的主/备控制链路的产品。它采用国际最先进的软、硬件技术，具有超强的稳定性和优异的性能指标。
支持多达8个输入输出通道，兼容RS232和RS422协议。
支持主备通道通过高性能的继电器进行切换，主通道具有掉电直通功能。
支持本地手动控制和自动远程控制、上位机串口控制三种控制方式，具有双冗余电源，看门狗，掉电记忆等多种安全功能措施。
	台
	3
	6100
	18300
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	22 
	广播级节目单编辑系统
	中科大洋D3-AIR PE
	广播级专业主机，通过标配的节目单编辑软件，实现节目单编排、外部节目单导入、广告单合并、节目单逻辑校验，及节目单审核。                         
DY-4U-S短款机箱、 Core i5 4590 CPU、 8GB内存、 1TB硬盘、 1GB显卡、 DVD-ROM、 PC 电源、8端口422控制卡、 7250卡、同步卡，
	台
	3
	31200
	93600
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	23 
	
	中科大洋SWP-AIR-MAS
	人工复检软件，用于对自动技审的结果进行人工确认，给出人工审核意见
	
	
	
	
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	24 
	
	HP 24y Monitor
	24寸显示器/黑色/16：9/最大分辨率1920*1080/输出接口:DVI-D VGA*1
	
	
	
	
	中国、惠普（中国）有限公司

	25 
	广播级双通道上载审片工作站
	中科大洋
D3-AIR MIG
	广播级专业主机，支持双通道信号采集和文件导入。
提供4个RS422控制端口；
提供RedBridge6B专业广播级视音频板卡（提供国家广电总局检测报告）
支持对录像机/线路信号的节目采集，边上载边技审，实时响度调整、AFD嵌入等功能；同时还配有文件导入功能，能够实现对物理素材和蓝光盘节目的导入，导入过程中能够实现转码功能；对上载完成的素材还可进行各种审片功能等。
4U短款机箱、 Xeon E5-2609 V3 1.9GHz*2、 16G、 500G、 1T、 RedBridge6B-2X2O-N套卡、 4端口控制卡、 1GB、 DVD-ROM、 500W PC电源
	台
	1
	75000
	75000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	26 
	
	中科大洋
SWP-AIR-MAS
	人工复检软件，用于对自动技审的结果进行人工确认，给出人工审核意见
	
	
	
	
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	27 
	
	康维讯KVM-2250W
	专业监视器:
屏幕尺寸：21.5”，6RU，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.2M，视角：160°H×140°V，背光：WLED
支持2路HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，1路YPbPr信号输入，带自动终接的环通输出，可配置为复合或YC输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，6个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口
支持面板的自动色彩校正功能，支持双画面显示PBP/PIP，波形、矢量表显示，16通道音频表显示(VU & PPM)（提供原厂证明材料并加盖公章）
HDMI信号支持嵌入音频
支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only/MoNo，H/V Delay，I/P Mode Select，CC
支持IMD功能和三色TALLY显示
	
	
	14000
	14000
	中国、深圳市康维讯视频科技有限公司

	28 
	
	HP 24y Monitor
	24寸显示器/黑色/16：9/最大分辨率1920*1080/输出接口:DVI-D VGA*1
	
	
	1200
	1200
	中国、惠普（中国）有限公司

	29 
	总控矩阵
	大连捷成XP-M2N2HD-R-2U
	广播级总控矩阵：
支持32路HD/SD-SDI数字视频矩阵， 输入(带线缆均衡)、32路输出
4RU机箱、冗余电源、单控制、支持网口及2个串口控制；冗余电源，可编程控制面板
	台
	1
	113000
	113000
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	30 
	高标清帧同步
	大连捷成HFS-4000-P
	广播级高标清帧同步卡：
支持时钟再生、线缆均衡；
支持行场相位自动对齐；
BB和Tri-level同步锁相自适应;
主路输出支持BY-PASS
	块
	3
	7600
	22800
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	31 
	高清视频分配器
	大连捷成HDA-1003
	广播级高清视频分配器
3G/HD/SD-SDI数字视频电缆均衡、时钟再生分配放大器（双1分4）
支持双路断电直通
	块
	3
	7800
	23400
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	32 
	A/D+加嵌
	大连捷成VUX-2132
	广播级A/D+加嵌
支持2路SD-SDI输出、1路CVBS输出)
CVBS／YC/YUV和模拟立体声音频转换到SD-SDI视频加嵌器(12bit)，带复合视频监视输出和帧同步功能
	块
	2
	7800
	15600
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	33 
	上变换
	大连捷成FUC-6302
	广播级上下变化卡：
支持1路HD/SD-SDI信号输入；
支持3路3G/HD-SDI信号输出及1路SD-SDI环出；
支持手动/自动ARC变换；
支持辅助数据（CC/LTC/VITC/AUDIO/AFD等）透传；输入信号异常时支持静帧输出；
支持帧同步，BB / Tri-level自适应；支持行场相位调节；
支持固件升级;支持本地操控;支持web管理
	块
	2
	11600
	23200
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	34 
	周边机箱
	大连捷成IM-FM 2RU
	支持10个槽位，带1个电源，带双以太网口控制卡，
支持被监控
	套
	1
	6500
	6500
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	35 
	
	大连捷成IM-PSW
	冗余电源*2
	
	
	5000
	5000
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	36 
	广播级垫片录放机
	松下
AJ-PD500
	循环垫片播放器，支持输入输出HD/SD-SDI 信号
支持 1080p、1080i、720p、625i、525i等多种高标清格式
支持外同步信号输入，具备以太网存储功能，可直接通过IE/VDCP 实现多种方式的播出控制和便捷素材管理，带外同步输入，面板自带液晶监看
存储空间：240GB SSD硬盘
	台
	1
	10800
	10800
	中国、松下电器(中国)有限公司

	37 
	高清延时器
	时代奥视DL240-HD/SD
	广播级高清延时器
HD/SD-SDI高/标清兼容带备份通道应急切换视频延时器，
高清信号最长延时60秒，标清信号最长延时300秒，主/备共两路SDI输入，备份通道应急切换，主路延时旁通，主路帧同步功能，主路延时支持DOLBY嵌入音频。
支持主路延时前及延时后输出（可供监看），备路环通输出（可供监看）。双电源，调电旁通至主路，甲级指标。可选配异常打点到时切换功能，最简捷方式阻断异常信号输出。异常打点到时切换参数可配置，带遥控面板
	台
	1
	35000
	35000
	中国、北京时代奥视科技股份有限公司

	38 
	总控监视器
	康维讯KVM-2250W
	广播专业级总控监视器
屏幕尺寸：21.5”，6RU，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.2M，视角：160°H×140°V，背光：WLED
支持2路HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，1路YPbPr信号输入，带自动终接的环通输出，可配置为复合或YC输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，6个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口
支持面板的自动色彩校正功能，支持双画面显示PBP/PIP，波形、矢量表显示，16通道音频表显示(VU & PPM)
HDMI信号支持嵌入音频
	台
	1
	14000
	14000
	中国、深圳市康维讯视频科技有限公司

	39 
	技监监听仪
	时代奥视AMS160H
	广播级技监监听仪
1RU，HD/SD-SDI嵌入音频、平衡/非平衡AES音频、模拟音频监听系统。
支持两路SDI输入，一路SDI输出，一路平衡AES输入，一路非平衡AES输入，两路模拟音频输入，
支持平衡/非平衡AES音频及模拟音频监听输出，带两个UV/PPM表显示，监听音频相位/极性指示，带音频监听功能和耳机插口。
	台
	1
	16500
	16500
	中国、北京时代奥视科技股份有限公司

	40 
	16*4分控矩阵
	科利通
Fresco-CQX-1604-K-N-HD/3G
	专业广播级分控矩阵：
支持16路SD/HD/3G-SDI自适应输入。每路SDI内嵌16声道音频输入。
（提供提供广电总局检测报告）
支持2路PGM输出，PGM输出支持净静切换功能。第二路可作为独立输出。
支持2路PST输出，第二路可作为独立输出。（提供广电总局相关检测报告）
支持HD-SDI接口信号指标，在高清情况下，10HZ和100KHZ高通滤波抖动值分别小于0.2UI和0.05UI。在标清情况下，1KHZ和10KHZ高通滤波抖动值小于0.06UI。在3G情况下，10HZ和100KHZ高通滤波抖动值分别小于2UI和0.3UI。（提供广电总局相关检测报告）
PGM输出支持静/净切换
带有信号切换保护功能，丢失信号不允许切换输出
支持2路独立的Bypass输入，内置2×1倒换器，支持断电直通
3个RS-232串口（DB9），2个RS-422串口（RJ45）
带本地控制面板，冗余电源、1U机箱
	台
	6
	38800
	232800
	中国、北京科利通技术有限公司

	41 
	
	科利通Fresco-CQX-RCP-1604
	与Fresco-CQX-1604-K-N-HD/3G配套使用，可实现对矩阵的远程控制
标准1RU高，标配主备电源，带有双串口
	
	
	6880
	41280
	中国、北京科利通技术有限公司

	42 
	4选1倒换器
	科利通Phoenix-ACO-4*1-AGC
	广播级倒换器：
支持4路SD/HD/3G-SDI自适应输入。支持每路SDI内嵌16声道音频输入。支持1对REF环通接口。（提供广电总局相关检测报告并加盖生产商公章）
支持2路PGM输出，PGM输出支持净静切换功能。（提供广电总局检测报告）
支持三级切换逻辑控制。支持4选1自动检测到换功能。支持手动控制切换功能。支持GPIO控制切换功能。（提供广电总局检测报告）
支持声道复制功能，可根据音频静音、强制复制声道等形式实现声道复制。（提供广电总局检测报告）
二路为主输出（相同），支持静净切换。
另外两路作为备输出（相同），可选为主输出的备份（复制静净切换功能）或者作为任何一路输入的re-clocking输出。
对每路输入均支持信号丢失、静帧、黑场及静音检测。
每组的主路信号均支持继电器保护，掉电时主输入自动环出到主输出上。
支持两组独立的GPIO控制。 
	台
	3
	55000
	165000
	中国、北京科利通技术有限公司

	43 
	
	科利通Phoenix-ACO-GPIO
	GPIO控制面板，与PHOENIX-ACO配套使用
	
	
	7800
	23400
	中国、北京科利通技术有限公司

	44 
	高标清数字台标键控一体机
	ROSS
R2RB2-MDK 
	高清键控器，内置4个键控器及2Gb存储，内置行同步，4路输入，2路节目信号，及1对Key/Fill外键输入，4路内键，可进行A/B母线混合FTB等简单特技，具有GPI外部控制接口，继电器断电旁通，可进行主通路主备信号倒换，4路输出，4宽背板
带遥控面板
	台
	3
	42000
	126000
	中国、ROSS（中国）有限公司

	45 
	高标清网络字幕机
	中科大洋D3-CG LIVE 3D/HD Pro
	大洋工业级主机，专业后面板，基于RedBridge6B高清视音频板卡，
支持2入4出，第二路输出支持高标清切换 
支持专业的三维图文制作播出软件，可实现各种应用模式下的三维图文制作播出。
4U长款机箱、  Xeon E5-2609 V3 1.9GHz*2CPU、 8G内存、 51TB SATA硬盘、 2GB显卡、 DVD-ROM、 PC电源
	台
	3
	85000
	255000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	46 
	
	HP 24y Monitor
	24寸高清显示器/黑色/16：9/最大分辨率1920*1080/输出接口:DVI-D VGA*1
	
	
	
	
	中国、惠普（中国）有限公司

	47 
	高清视频分配器
	大连捷成FDA-1003BP
	支持3G/HD/SD-SDI数字视频电缆均衡
支持时钟再生分配放大器（双1分4）
支持双路断电直通
	块
	12
	7800
	93600
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	48 
	DA+解嵌
	大连捷成HDX-3004-P
	支持嵌入音频的HD/SD-SDI信号到HD/SD-SDI和四声道模拟音频解嵌器
支持时钟再生、线缆均衡；
解嵌模式和通道可选（3路HD/SD-SDI输出，4路模拟音频输出，主路输出支持BY-PASS）
	块
	3
	7800
	23400
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	49 
	下变换
	大连捷成GDC-6262
	支持HD/SD-SDI 下变换模块
支持帧同步功能 
支持光纤输入/输出
支持1路HD/SD-SDI输入，2路广播级SD-SDI输出及1路CVBS监看输出；
支持2路模拟音频输出；
	块
	3
	11600
	34800
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	50 
	高标清帧同步
	大连捷成HFS-4000-P
	HD/SD-SDI帧同步模块
支持时钟再生、线缆均衡；
支持行场相位自动对齐；
BB和Tri-level同步锁相自适应;
主路输出支持BY-PASS
	块
	3
	7600
	22800
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	51 
	图卡发生器
	大连捷成FPG-4302
	支持4路3G/HD/SD-SDI输出
支持LTC / NTP 校时；
支持叠加显示时间和日期
支持BB / Tri-level自适应，行场相位调节；
内置SD卡，可存储不低于8张JPG/PNG/BMP等格式的图片作为测试图卡信号
支持AFD插入；支持WEB管理；支持固件升级；可本地操控
可存储16路静止图像，支持外同步锁相
	台
	1
	28000
	28000
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	52 
	周边机箱
	大连捷成
IM-FM 2RU
	支持10个槽位，带1个电源，带双以太网口控制卡，支持被监控
	台
	3
	6500
	19500
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	53 
	
	大连捷成
IM-PSW
	冗余电源*2
	
	
	5000
	15000
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	54 
	分控监听
	时代奥视AMS160H
	广播级分控监听：
1RU，HD/SD-SDI嵌入音频、平衡/非平衡AES音频、模拟音频监听系统。
支持两路SDI输入，一路SDI输出，一路平衡AES输入，一路非平衡AES输入，两路模拟音频输入
支持平衡/非平衡AES音频及模拟音频监听输出，带两个UV/PPM表显示，监听音频相位/极性指示，带音频监听功能和耳机插口。
	台
	3
	16500
	49500
	中国、北京时代奥视科技股份有限公司

	55 
	主备倒换同步信号发生器
	大连捷成BG-100B
	1U机箱，主备发生器板，双电源。
支持16个BB黑场同步输出，1KHz测试音频输出，模拟彩条输出，带2选1手动倒换器，双电源
	台
	1
	27000
	27000
	中国、大连捷成实业发展有限公司

	56 
	GPS卫星校时钟
	青岛广研所TVZ3100Ⅱ
	卫星校时钟
	台
	2
	4300
	8600
	中国、青岛广播电视科研所

	57 
	时码到换器
	青岛广研所TVZ3002E
	时码选择器。EBU接口
	台
	1
	1200
	1200
	中国、青岛广播电视科研所

	58 
	时码分配器
	青岛广研所SF10E
	时码分配中继器（EBU）。
	台
	1
	2500
	2500
	中国、青岛广播电视科研所

	59 
	显示日期、时间子钟
	青岛广研所TVZ3205RE
	5寸日历时钟，带EBU接口。
	台
	2
	3500
	7000
	中国、青岛广播电视科研所

	60 
	55寸拼接屏
	飞利浦55BDL1005X
	原装正品A+级DID液晶面板，工业级超窄边液晶拼接单元
最佳分辨率支持1920*1080；
显示色彩：全彩16.7M色
可视角度：不低于178°(横向和纵向全视角)
响应时间：≤8ms
使用寿命：60000小时以上（7*24 h）
专业产品、坚固
	台
	12
	9740
	116880
	中国、飞生（上海）电子贸易有限公司

	61 
	多画面
	科利通Fresco-Atom-16Q
	广播级多画面机器：
支持16路SD/HD/3G-SDI自适应输入，前4路支持CVBS信号自适应输入。
（提供广电总局检测报告并加盖生产商公章）
支持2路HDMI多画面输出，输出画面可一致或不同，输出信号1080p50、1080p59可选，输出颜色格式RGB、YUV可选。
基于FPGA纯硬件架构，采用嵌入式系统，7X24安全稳定运行，整机满载功耗不超过37W。
（提供广电总局检测报告）
支持高级运动补偿算法，画质清晰，在视频去隔行、降噪、增强、高标清上下变换等方面性能优越。，设备输出静态图像清晰、稳定，色彩还原准确，动态图像边缘平滑，无闪烁感，杂波不易察觉。（提供广电总局检测报告）
支持PC软件、PC键盘、控制面板、iPad控制，切换控制延时小于1.2s。（提供广电总局检测报告）
支持2声道模拟监听音频输出
支持36个GPI/O， 1路LTC输入，1路Reference输入，1个以太网口，2个RS-422串口
支持多种显示元素，支持TSL4.0协议，支持NTP及LTC自动授时
支持视音频检测报警，支持SNMP，支持日志记录，并支持语音报警
双通道SDI到HDMI转换器，冗余电源（110~220V，50~60Hz），1RU机箱
	台
	5
	64000
	320000
	中国、北京科利通技术有限公司

	62 
	一体化安全网关
	迪普FW1000-GS-N
	广播级一体化安全网关：
支持双电源，1U上架设备
包含8个千兆端口（2光6电），1个扩展槽（可扩展4GE电/4GE光)
大包吞吐8G，并发300万，新建60K， VPN吞吐性能1.8Gbps（无需单独付费购买license）
默认质保期（三年）内免费维修
配有IPS特征库、病毒库
	台
	1
	46000
	46000
	中国、杭州迪普科技股份有限公司

	63 
	两层直型电视墙
	中科大洋LC10-2ZT（2层）
	钢板用料厚度为常规料后（1.2-2.0mm ）
包含电视墙所有配件
	套
	8
	5000
	40000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	64 
	加深机柜
	中科大洋LC30-100FG
	广播级专用机柜，
参数规格：600×1000×2000 ；
每台机柜标准配置为： 6付托架、1块托板、2-4个静音风扇、钢化玻璃门或网孔门任选）、横向绑线棍5根、竖向帮线板1块、1U盲板10块、PDU国标8孔专用电源2套。 
（机柜材料料厚：1.2-2.0mm ）
	台
	7
	5000
	35000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	65 
	操作控制台
	中科大洋LC20-9PXT
	专业标准操作台，每联操作台标准配置为： 3U通风板2块、4U通风板2块、2付托架、1块托板、1U盲板3块、23U盲板3块、后插拨门1套（冲百页窗门）、专用控制台机柜1套、台面板一块、木质装饰板一套、6孔国标专用电源一套、窗口开孔板一套。
	台
	12
	5000
	60000
	中国、北京中科大洋科技发展股份有限公司

	66 
	卫星接收机
	多铁克D3-IP-HD
	支持输入1路ASI/IP码流信号或RF信号，解码输出1路HD/SD-SDI/AV信号
支持解码格式：MPEG-2/H.264/H.264
支持解扰；视频信号接口：BNC75欧姆，音频接口：XLA卡侬，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45
19英寸1U标准机箱，内置电源，带LED液晶显示。
	台
	2
	14000
	28000
	中国、北京多铁克数字技术有限公司

	67 
	4路编码器
	多铁克R2-HD4-IP
	广播级专业编码器：
支持输入4路HD/SD-SDI标清数字视频(支持1路外来ASI码流再复用输入）
支持编码格式：H.264/MPEG-2，输出1路ASI和1路IP码流信号
支持视频信号接口：BNC75欧姆，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45
19英寸1U标准机箱，内置电源。
	台
	1
	35000
	35000
	中国、北京多铁克数字技术有限公司

	68 
	光端机
	多铁克HD2-T-S-FC
HD2-R-S-FC
	广播级专业光端机：
支持单向传输1路HD/SD-SDI高标清数字视频（支持嵌入式音频）或DVB-ASI码流
视频接口：75欧姆BNC，光纤类型：单模光纤，光纤数量：1根，光纤接口：FC/PC
传输距离：0-40公里
19英寸1U标准机箱，内置双电源
	台
	2
	20000
	40000
	中国、北京多铁克数字技术有限公司

	69 
	微波传输编码器
	多铁克R3-HD4-IP/R3-IP-HD4
	广播级专业微波传输编码器：
支持4路HD/SD-SDI/HDMI/YPbPr音视频输入
支持全硬件IP输出(TS over IP),支持ASI输出
输出码率连续可调，使用灵活方便
丰富的输出输入接口，实现自由接入
可本地和远程控制网管
液晶显示，操作方便灵活
	台
	2
	45000
	90000
	中国、北京多铁克数字技术有限公司

	70 
	数字微波主机
	深圳安视LS-5854-30
	广播级专业数字微波主机：
5.8G外置天线接口
5.8G公共免申请频段，设备POE网线供电，施工简单方便；自动频率侦测选择无干扰频道，无需人工干预。
无障碍30公里，配POE电源适配器
	台
	2
	17000
	34000
	中国、深圳安视信息技术有限公司

	71 
	高增益天线
	深圳安视AS009
	0.6米直径高增益5.8GHz  30dBi双极化天线,增益高传输距离远
安装固定杆直径要求40mm~50mm
	台
	2
	1700
	3400
	中国、深圳安视信息技术有限公司

	72 
	线材线缆及辅助材料
	河南中视ZS-d96
	采用国际知名品牌线材，26路视频跳线器、视频跳线1M、压线钳、剥线钳、BELDEN -5视频电缆、Belden电缆 BNC连接器75-5、75欧终结电阻、BELDEN 音频电缆、
	套
	1
	39860
	39860
	中国、河南中视数码科技有限公司

	73 
	机房环境优化服务
	河南中视技术服务
	根据房间进行隔断，定制形象墙，值班室环境优化 
	项
	1
	71660
	71660
	中国、河南中视数码科技有限公司

	74 
	钢化玻璃电磁感应门
	河南中视ZS600-52
	1500mm*2000mm钢化玻璃+电机+不锈钢门口、含动态人脸识别门禁系统。
	项
	1
	18720
	18720
	中国、河南中视数码科技有限公司 

	75 
	空调
	格力KFR-72LW/(72591S)NhAd-2
	3P柜机冷暖空调
工作方式：变频
	套
	1
	8100
	8100
	中国、珠海格力电器股份有限公司

	76 
	系统集成服务
	河南中视集成服务
	系统搭建调试，培训，及售后服务
	套
	1
	65000
	65000
	中国、河南中视数码科技有限公司

	合计
	大写：肆佰壹拾叁万贰仟伍佰元整　　　　小写：¥ 4132500元



投标人（公章）：河南中视数码科技有限公司
投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字： 


