长葛市丽园10号楼1、5、6、7、8层办公家具采购项目

项目需求
一、采购清单：

一标包：

	       1、7、8办公家具参数要求
	

	序号
	物品名称
	图片
	规格
	数量
	单位
	参数要求
	是否为核心产品

	     七楼家具
	

	1
	L型办公桌
	[image: image71.png]



	2200*950*750
	3
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	2
	大班椅
	[image: image2.png]



	常规
	3
	把
	1、饰面用材：优质头层牛皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：优质万向脚轮，全实木脚架
	否

	3
	L型办公桌
	[image: image3.png]



	2000*950*750
	6
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	4
	大班椅
	[image: image4.png]



	常规
	6
	把
	1、饰面用材：优质头层牛皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：优质万向脚轮，全实木脚架
	否

	5
	三人沙发
	[image: image5.png]\\ C——\
- 7




	2000*900*850
	11
	个
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证沙发结构的稳固性。4、油漆：符合环保要求；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好
	否

	6
	单人位沙发
	[image: image6.png]



	1100*900*850
	18
	个
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证沙发结构的稳固性。4、油漆：符合环保要求；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好
	否

	8
	茶几
	[image: image7.png]



	1200*600*460
	11
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	9
	文件柜
	[image: image8.png]



	800*400*2000
	12
	套
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	10
	茶水柜
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	800*400*800
	12
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、密度700kg/m3以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：进口优质五金连接件。          
	否

	11
	会议桌
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	4000*1400*750
	1
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	12
	会议桌
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	2400*1400*750
	1
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	13
	配套会议椅
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	常规
	22
	把
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用橡木框架。3、框架：外嵌式橡木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：全橡木框架
	否

	14
	单人办公桌
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	1200*600*750
	8
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	15
	单人办公桌
	[image: image14.png]



	1400*700*750
	12
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、密度700kg/m3以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：进口优质五金连接件。          
	否

	16
	单人办公椅（铁艺)
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	常规
	8
	把
	办公网布饰面，尼龙背架，40密度高弹力海绵，PP料T型扶手，圆管1.8厚电镀弓形架 。坚固耐用，承重力强。
	否

	17
	单人办公桌
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	1400*800*750
	10
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	18
	主席台椅
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	常规
	10
	把
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用橡木框架。3、框架：外嵌式橡木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：全橡木框架
	否

	19
	接待沙发
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	1100*900*850
	12
	个
	1、饰面用材：优质布面，面料易打理，透气性强，柔软性能好。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证沙发结构的稳固性。4、油漆：符合环保要求；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好
	是

	20
	接待室茶几
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	450*700*520
	8
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	21
	脸盆架
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	常规
	10
	个
	优质实木材质，油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。
	否

	22
	衣架
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	常规
	10
	个
	优质实木材质，油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。
	否

	八楼家具

	1
	会议椅（铁椅）
	[image: image22.png]



	常规
	156
	把
	办公网布饰面，尼龙背架，PP料T型扶手，圆管1.8厚电镀弓形架 。坚固耐用，承重力强。
	是

	2
	主席台
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	1400*700*750
	3
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、密度，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	3
	主席台椅
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	常规
	6
	把
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用橡木框架。3、框架：外嵌式橡木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：全橡木框架
	否

	4
	椭圆形会议桌
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	9000*1600*750
	1
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	5
	会议桌
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	10000*750
	1
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	6
	配套会议椅
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	常规
	18
	把
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用橡木框架。3、框架：外嵌式橡木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：全橡木框架
	否

	7
	茶水柜
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	800*400*800
	2
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、密度700kg/m3以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：进口优质五金连接件。          
	否

	8
	现代3人沙发
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	2
	个
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。优质五金配件。
	否

	9
	现代单人沙发
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	4
	个
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。优质五金配件。
	否

	10
	小茶几
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	1200*600*460
	2
	个
	台面为三聚氰胺板材，耐磨耐划实用性强，框架为 不锈钢钢架。坚固耐用
	否

	11
	屏风位
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	1400*1400*1100
	36
	位
	1、面 材 + 基 材：采用三聚氰胺贴面实木颗粒板（MFC），甲醛释放量≤0.5mg/100g符合E0标准；表面耐高温。 
2、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，甲醛释放符合环保标准。
3、配件：优质五金配件      
	是

	12
	转椅
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	常规
	36
	把
	1、PP+24%玻璃纤维背架，尼龙固定腰靠
2、PP固定扶手
3、40密度高弹力海绵
4、配一档锁定底盘
5、SGS认证3级100行程沉口5公分黑杆
6、电镀五星脚
	否

	13
	铁皮柜
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	850*390*1800
	14
	台
	一次成型冷轧钢板，静电喷涂，经酸洗、磷化，优质五金配件。
	否

	14
	班台
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	1800*900*750
	4
	张
	1.板材：E1级环保MFC实木颗粒板，IP饰面纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性。
2.封边：封边采用瑞好封边条，加热熔胶全自动机械封边机封.
3、桌架：采用优质工业钢材厚度为1.5mm以上60*60三角管门字型腿，经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，表面大型环绕静电喷塑。装有可调底脚。
4.五金配件：优质标准五金配件， 
	否

	15
	转椅
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	常规
	4
	把
	面料：选用优质环保科技皮，耐磨性强，阻燃，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。
3.辅料：采用国优环保PU成型发泡高密度海绵，开模注压定型，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形。坐垫采用45Kg/m3发泡高密度高回弹优质泡绵，软硬适中，回弹性能好，不变形；根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 
4.底脚：采用优质合金底脚，底盘可任意调节角度性能高。
	否

	16
	大茶几
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	1400*750*460
	2
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	17
	茶水柜
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	800*400*800
	4
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	18
	单人沙发
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	1100*900*850
	10
	个
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证沙发结构的稳固性。4、油漆：符合环保要求；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好
	否

	一楼家具
	

	1
	单人办公桌
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	2000*800*750
	4
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	2
	单人班椅
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	常规
	4
	把
	1、饰面用材：优质头层牛皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：优质万向脚轮，全实木脚架
	否

	3
	文件柜
	[image: image42.png]



	1800*450*2000
	1
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	4
	三位人沙发
	[image: image43.png]\\ C——\
- 7




	2000*900*850
	1
	个
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证沙发结构的稳固性。4、油漆：符合环保要求；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好
	否

	5
	单人位沙发
	[image: image44.png]



	1100*900*850
	2
	个
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证沙发结构的稳固性。4、油漆：符合环保要求；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好
	否

	6
	茶几
	[image: image45.png]



	800*500*460
	1
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	7
	椭圆形 会议桌
	[image: image46.png]



	6600*1900*750
	1
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	8
	会议椅
	[image: image47.png]



	常规
	20
	把
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用橡木框架。3、框架：外嵌式橡木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：全橡木框架
	是

	9
	单人会议桌
	[image: image48.png]



	1200*400*750
	11
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	是

	10
	会议椅（铁椅）
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	常规
	22
	把
	办公网布饰面，尼龙背架，PP料T型扶手，圆管1.8厚电镀弓形架 。坚固耐用，承重力强。
	否

	11
	茶水柜
	[image: image50.png]



	800*400*800
	1
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否


二标包：

	10号楼5、6层办公家具采购清单
	

	序号
	物品名称
	图片
	规格
	数量
	单位
	参数要求
	是否未核心产品

	1
	班台
	[image: image51.png]



	1800*800*760
	15
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、密度700kg/m3以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准，油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	2
	大班椅
	[image: image52.png]



	常规
	15
	把
	1、饰面用材：优质头层牛皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：优质万向脚轮，全实木脚架
	否

	3
	办公桌
	[image: image53.png]



	1600*800*760
	150
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、密度700kg/m3以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	是

	4
	铁皮柜
	[image: image54.png]



	850*390*1800
	36
	台
	一次成型冷轧钢板，静电喷涂，经酸洗、磷化，优质五金配件。
	否

	5
	三人沙发 
	[image: image1.png]



	2000*900*850
	46
	个
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证沙发结构的稳固性。4、油漆：符合环保要求；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好
	否

	6
	茶几
	[image: image55.png]



	1400*750*460
	46
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、密度700kg/m3以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：进口优质五金连接件。          
	否

	7
	单人沙发
	[image: image67.png]



	1100*900*850
	30
	个
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证沙发结构的稳固性。4、油漆：符合环保要求；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好
	否

	8
	文件柜
	[image: image68.png]



	800*400*2000
	90
	套
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	是

	9
	茶水柜
	[image: image56.png]



	800*400*800
	55
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：进口优质五金连接件。          
	否

	10
	会议桌
	[image: image57.png]



	4000*1600*760
	1
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	11
	会议桌
	[image: image58.png]



	8000*2000*760
	1
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	12
	会议椅
	[image: image59.png]



	常规
	40
	把
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用橡木框架。3、框架：外嵌式橡木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：全橡木框架
	否

	13
	员工椅
	[image: image60.png]



	常规
	150
	把
	办公网布饰面，尼龙背架，PP料T型扶手，圆管1.8厚电镀弓形架 。坚固耐用，承重力强。
	否

	14
	条桌
	[image: image61.png]



	1200*400*750
	65
	张
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级、密度700kg/m3以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。油漆：优质底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：进口优质五金连接件。          
	否

	15
	椅子
	[image: image62.png]



	常规
	220
	把
	1、饰面用材：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：高能发泡海绵，一次成型PU棉，坐面密度≥35KG/ｍ³，背密度≥30KG/ｍ³,软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式实木外框架，充分保证结构的稳固性。4脚架：全实木框架
	否

	16
	主席台
	[image: image63.png]



	1400*600*760
	3
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	17
	接待沙发
	[image: image64.png]



	1100*900*850
	10
	个
	1、饰面用材：优质布面，面料易打理，透气性强，柔软性能好。2、内材：高能发泡海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。内部采用实木框架。3、框架：外嵌式胡桃木外框架，充分保证沙发结构的稳固性。4、油漆：符合环保要求；色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好
	否

	18
	接待室小茶几
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	450*700*520
	20
	个
	贴面用材：优质胡桃木皮，内材：中密度纤维板，E1级，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合环保标准。油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。粘胶：优质环保粘胶剂。五金件：优质五金连接件。          
	否

	19
	脸盆架
	[image: image69.png]



	常规
	55
	个
	优质实木材质，油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。
	否

	20
	衣架
	[image: image70.png]



	常规
	60
	个
	优质实木材质，油漆：优质底漆和面漆，符合环保标准，经五底三面工艺制作完成。
	否

	21
	手动密集架
	[image: image66.png]



	900*650*2700
	15
	组
	一次成型冷轧钢板，静电喷涂，经酸洗、磷化，优质五金配件。
	否


本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险，图片仅供参考。

二、采购标的执行标准

1、国家标准：
（1）强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。
（2）信息安全产品强制性认证
如投标人所投产品被列入《信息安全产品强制性认证目录》，投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并须在投标文件中提供：
①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；
②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》的原件扫描件（或图片）并加盖投标人公章。
注：仅需提供序号①～②其中之一即可。
   三、验收标准：由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
    1.本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。
2.符合招标文件要求和投标文件承诺。
   四、采购标的的其他技术、服务等要求
投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。
本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。
3、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。
4、投标人应具有完善的的售后服务，免费培训操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。投标人须明确质保期限，质量保修期：1年，不响应者为无效投标。投标人须明确维修地点、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。
六、本项目预算金额：

A标包：505687.38元；B标包：1057691.95元

注：超出最高限价的投标无效。
七、资金支付
1、支付方式：银行转账
2、支付时间及条件：安装验收合格后付90%，保修期满后付剩余款。
