4.1 投标分项报价表
项目编号：YZCG-T2019258-1
项目名称：禹州市颍川街道办事处党风政风宣传平台项目（二次）   
	序号
	名 称
	品牌规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	

3*3拼接屏
	
海康
威视
DS-D2055NL-E

	LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率1920×1080，响应时间8ms。
LCD显示单元物理拼缝1.7mm，亮度600cd/㎡，对比度8000:1，图像显示清晰度950TVL，亮度鉴别等级为11级。
LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外*1控制接口
输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1
LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角178°。屏幕漏光度0.005cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。
★LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。
具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。
LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；
LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。
LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。
用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。
LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。
LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；
LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。
LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在46db，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。
LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升52%。
产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求。
主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。
采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。
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29000
	

261000
	

产地：
杭州市
厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
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安装
支架
	



海康
威视
DS-5025P
	





定制落地机柜，配套可调角度挂钩
	



套
	



1
	


22920

	


22920

	产地：
杭州市
厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
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图像拼接控制
	







海康
威视
DS-6910UD
	采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持16路模拟视频输出。
具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。
可对客户端电脑桌面解码输出显示。
可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。
可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。
可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。
可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。
支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。
可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：10路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；20路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；20路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；30路分辨率为2592×1944（30fps，25fps）的视频图像；50路分辨率为2048×1536（30fps，25fps）的视频图像；80路分辨率为1920×1080（30fps，25fps）的视频图像；160路分辨率为1280×720（30fps，25fps）的视频图像。
可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。
可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：20路分辨率为1920×1080（30fps，25fps）的MJPEG视频图像。
可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。
可对输入的视频画面进行90°旋转显示。
可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。
可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。
设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。
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36000
	





36000
	


产地：
杭州市
厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
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人脸警戒摄像机
	

海康
威视
DS-2CD2626FDWDA2-IS(2.7-12mm)
	具有200万像素 CMOS传感器。
内置GPU芯片。
内置麦克风和喇叭。
最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）11级。
红外补光距离50米。
需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。
信噪比62dB。
支持检出两眼瞳距30像素点的人脸图片。
支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。
需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。
支持声音报警功能，报警声音类型10种，报警声级及报警次数可设置。
需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。
支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。
IP67防尘防水等级。
IK10防暴等级。
需支持DC12V供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
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7500
	




15000
	
产地：
杭州市
厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司
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定压
功放
	







比丽普
D-100F
	1.具备蓝牙接收模块、带MP3播放和液晶显示屏；音量独立调节；
2.信号设有二路话筒输入（其中话筒2（MIC2）具有自动默音功能），三路线路输入，一路AUX辅助输出；
3.话筒及线路音量均可独立调节。
4.本机有过流，过压，短路保护，开机延时，直流保护等功能。
5.有“叮咚”前奏提示音。带USB接口，带蓝牙 SD卡槽，输出电平LED指示，电源LED指示灯，液晶显示屏，1-5分区音量控制调节或按钮。
具体参数：
6.额定输出功率有效值：100W
7.额定总输出：70V/4-16Ω/100V(110V)                         
8.额定五分区输出：100V(110V) 
9.频率响应：40Hz-16KHz ,＜±dB
10.录音输出电平：-10dB
为确保产品质量和知名度，产品制造商需具备数字化网络IP广播系统软件著作权证书、数字教学设备扩声软件著作权证书、有线广播自动切换系统专利证书、省级颁发的高音质多媒体数字功率放大器高新技术产品证书。
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1600





	




1600





	




产地：
广州市
厂家：广州市比丽普电子有限公司
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音柱
	


比丽普
DLP-365L

	




额定电压：110V 
频率响应：70-15KHz 
单元：4″×3 
尺寸：150×95×465
	


套
	


1
	


180

	


180


	产地：
广州市
厂家：广州市比丽普电子有限公司
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商用台式电脑
	





惠普
HP 288 Pro G4 MT
Business PC 
	CPU: Intel九代四核处理器，主频3.6G，缓存6M   
主板：Intel 370
内存：配置8GB DDR4   2666，最大支持32G
显卡：2G独立显卡
声卡：集成、前置二合一音频接口
硬盘：256固态硬盘+1T机械硬盘
网卡：千兆
光驱：无
扩展槽：1 个 PCIe x1 插槽；1 个 PCIe x16 插槽；2个M2；
显示器：21.5英寸，分辨率1920x1080（与主机同一品牌）
键盘、鼠标：抗菌键盘，抗菌鼠标
接口：8个USB接口(其中后置USB 6个)、RJ-45、VGA接口、DP或HDMI接口、前置SD读卡器
电源：305W，能效90%
机箱：标准立式机箱，15L，内置扩音器或外置同品牌音响
系统：出厂标配win 64位正版系统
售后：三年免费上门、三年质保，售后体系通过CCCS钻石五星级认证。为保证机器质量，产品已通过国家电子计算机质量监督检验中心出具的MTBF值180.6万小时的认证。
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6700
	





6700
	




产地：
上海市
厂家：惠普贸易（上海）有限公司

	8
	线材
	定制
	国标  定制
	批
	1
	2600
	2600
	禹州市

	合  计
	大写：叁拾肆万陆仟元整        　　　　　                   小写：346000.00


投标人（公章）：许昌市荣创贸易有限公司
投标人法定代表人 （或授权代表）签字：





4.5 售后服务方案
我公司本着为项目服务，并以本项目利益就是公司利益的指导思想原则，响应一切以本项目为出发点，满足系统的技术要求、方便运行管理。公司以“客户满意不低于99%”为质量目标，严把售后服务质量关，竭诚为客户朋友提供优质服务。
通过厂家、代理商、设计、施工、验收、维护和项目共同努力，进行全方位的、统一的、科学的、规范化的管理和我公司的及时、高效的技术支持服务。
公司拥有一支高素质的员工队伍，技术力量雄厚，工程技术人员、质检员、维修人员均接受过专用厂家培训，在信息服务系统方面有丰富的技术经验，以保证员工队伍的高素质、高技能。
公司坚持“顾客至上、不断创新”为宗旨，配合稳健经营的的方针，事事以客户先，透过超卓的服务水平和先进可靠的技术性能，为社会各界和广大客户提供全面、优质、高效益的售后服务。
1、我方承诺向使用单位提供的产品，保证符合国家颁发的相应行业标准、条例及规范。为保护业主的合法权益，明确货物修理、更换、退货（即三包）的责任和义务，我公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律的有关规定，提供货物时，我公司将做到以下几点要求：
1)说明货物的配置，开箱检验，正确调试，保证货物符合产品使用说明明示的配置和产品质量状况，当面向业主交验商品；
2)提供对货物商标、型号和出厂编号或批号；货物商产地等。 
2、我方提供的产品，保证符合招标文件及合同的要求，如有不符，使用单位可以无条件退货，所造成的损失由我方承担。
3、我方中标，保证不会转包或擅自改变设计方案，不会降低质量要求。实际施工中，确需对方案作进一步调整的，保证经由使用单位书面确认后才作调整，中标价格不作改变。
4、我方承诺就本次项目的供货时间、施工进度、施工质量在招标文件和合同规定的范围内，按业主的要求，做好项目的总体施工进度。
5、我方承诺：本项目免费质保不少于厂家期限或完全响应招投标要求承诺，终身维修。质保期内软件系统提供免费升级服务。
6、技术服务承诺
(1)提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务。按厂家承诺3年保修期，保修期内免费。同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我公司，我公司保证不借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。
(2)提供7*24服务，在得到用户电话的服务响应需求后，20分钟内进行响应，紧急情况维修人员在2小时内必须赶到现场。
(3)我公司所投产品均为原厂原装产品（包括软硬件系统和在标配基础上增加的配件也为原厂原配），产品要符合国家质量检测标准。随机配件、资料以及软件齐全。服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。
(4)服务器系统24*365运行，产品保证安全可靠，运行稳定。项目完成后保证一年不得低于2次的上门跟踪服务。
(5)提供完备的技术文档（包括设计手册、施工手册、测试报告、竣工图（如需）、巡检计划、使用及保养手册、软硬件产品手册）的电子稿和印刷稿各一套。
(6)提供操作及维护人员免费培训服务，列出详细的培训计划，免费提供使用和维修中文手册。
(7)现场服务：本工程特别委派一名参与本工程的工程师在保修期内进行驻地售后服务。一方面及时解决现场出现的故障，同时根据客户的维护需求向公司和厂家寻求更多的服务来完成维护工作。
本公司素以提供完善的售前售后服务及优良技术为宗旨。为客户解除后顾之忧，在服务保障体系方面，我们坚持如下几点：
1.凡本公司承接的所有项目工程（包括主设备及其预先确认保修的外围设备以及线路工程）的用户，可享有叁年的全免费上门服务。即工程验收日或开始投入使用时起一年内如设备发生任何非人为及自然灾害的损坏故障，本公司将以最快速度派员上门（市内20分钟，市外2小时；特殊情况4小时），视其具体损坏配件，作即时处理措施，而用户不需要付任何费用。（附注：无约定的外围设备、消耗品，人为及非产品质量故障不列入保用范围）；
公司维修地址：禹州市夏都办夏都路北段路东
联系人：贾旭峰
联系人电话：15188547800
2.保修期内，前三个月每月至少安排一次例行上门维护，以后则第季度上门一次例行维护；（其中包括线路的日常检测，主设备的整机除尘，其它设备的清洁保养）。保修期外，我公司免费提供技术支持、故障报修到故障解除不能超过24小时。
3.我公司提供专区专人售后，终身免费保养服务：保修期满后，设备享有终身免费保养服务。用户不需付检测费、维修费。把设备送至本公司技术维修部即可免费维修。只有在需要换零配件时才收回零配件成本，否则不需付任何费用。
4.我司提供免费培训、咨询服务：凡我司客户，免费提供专人培训，率先实行先培训后购设备的优惠措施，给用户提供一个良好的售后服务。用户在使用过程中遇有任何疑难问题，可随时来电咨询或我司技术员上门服务。
5.我公司常年备有工程中常用设备，如现场无法处理的，我司及时免费提供备用设备，保证系统的正常工作（保修期内或已签代维合同的客户）。
6.免费上门保修期满后，如不与我司签订代维保修合同的用户，而又有需要公司派员上门解决的，可按每次收取若干上门费用，实行有偿上门服务。
7.我公司随时为用户提供相关设备资料及咨询，反馈客户意见。
8.工程完工验收完毕当日开始计算保修期，用户在保修期内必须依照设备的操作说明书使用，清洁和保养。
9.免费保修期内，我司将定期派人对系统检查，反馈客户意见。为了确保系统的施工、验收顺利，给业主提供必要的协助是我公司的一贯原则。我公司将会在系统施工报建、报验的经验及资源，协助业主完成由相关部门报建、报验。
我们承诺长期随时提供免费的最新的产品技术资料。
本公司维修点对每次项目工程做到预留备品备件，在厂家维修支持下，快速为客户提供优质服务。
本公司将根据业主的运行管理模式，结合本工程系统需要进行维护保养的内容，为业主量身定做一套切实可行的维护保养表，对业主的使用和管理人员进行保养指导，并将业主反馈的维护保养记录进行详细的分析，及时发现问题，做到防患于未然，保证系统能安全正常地运行。
我公司将针对本系统项目的应用情况，提出先进、合理的系统应用优化方案，确保工程的技术先进性、使用合理性、运行经济性等各项指标良好，确保工程技术与时代同步。对于软件的升级，我公司将免费提供，硬件系统的升级也采取成本式服务。
由于本系统工程设计时考虑到了系统正常运行的不可间断性，将本系统工程列为本公司的应急处理项目，在本公司的仓库考虑配备系统所有应急使用的原设计应用产品或更高性能的应急产品。在工程施工完毕，验收合格后，我公司将同业主建立定期的联络，协商定期巡检制度。
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