长葛市疾病预防控制中心生化分析仪采购项目
项目需求
一、采购清单：生化分析仪  一台
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	是否为
核心产品

	1
	生化分析仪
	1、仪器类型：分立式全自动生化分析仪，用于对血液、尿液和脊液等体液样本进行临床化学检验。
2、分析速度：比色恒速≥800T/H, 选配ISE≥1200T/H。
3、同时分析项目：其中比色项目≥71个。
* 4、进样系统：采用轨道独立进样，可同时放入样本数≥200个。
5、冷藏样本位：≥20个。
* 6、最小加样量：≤1.6ul，0.1ul步进。
7、样本针功能：液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能。
8、试剂位：≥118个。
9、支持多试剂检测：可支持1-3种试剂项目检测。
10、试剂冷藏：2～8℃。
11、搅拌针：≥6根。
12、反应时间：3-20分钟。
* 13、比色温度恒温装置：采用非水浴、非油浴式，完全免维护免保养，无需添加任何消耗品。
14、比色杯光径：≤5mm。	
* 15、比色杯载量：≥163个，永久性石英玻璃杯。
16、比色杯清洗装置：≥8阶温水清洗。
17、光源寿命：≥2000小时，具备自动休眠功能。
18、波长范围：340～800nm，≥12个检测波长点。
19、支持酶类线性拓展功能。
20、吸光度线性范围：0-3.4Abs，最大吸光度≥3.4Abs。
21、抗杂散光度：≥4.7A。
* 22、最小反应体积： ≤105ul。
23、操作系统：≥17寸液晶触摸显示屏，操作系统在线帮助、远程诊断，操作软件可提供免费升级。
24、水质检测功能：具备。
25、仪器支持HbAlc全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血。
26、原厂配套生化试剂≥62项。
27、售后服务：为保证服务及时性和配件及时供应，在河南省有厂家直属售后服务机构。
28、设备质量：同系列产品通过FDA认证（提供相关证明材料）。
	台
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本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。
二、采购标的执行标准
1、国家标准：
（1）强制性产品认证
如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。
（2）信息安全产品强制性认证
如投标人所投产品被列入《信息安全产品强制性认证目录》，投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并须在投标文件中提供：
①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；
②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》的原件扫描件（或图片）并加盖投标人公章。
注：仅需提供序号①～②其中之一即可。
   三、验收标准：由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。
   1、本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。
2、符合招标文件要求和投标文件承诺。
4、 采购标的的其他技术、服务等要求
1、 投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。
2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。
3、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。
4、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。
5、投标人应具有完善的的售后服务，免费培训操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。投标人须明确质保期限，质量保修期：1年，不响应者为无效投标。投标人须明确维修地点、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。
6、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。 
五、本项目预算金额：70万元。最高限价：70万元。超出最高限价的投标无效。
六、资金支付
  1、支付方式：银行转账。
  2、支付时间及条件：安装验收合格后付80%，保修期满后付剩余款。
