项目名称：禹州市公安局建设警用射击馆项目
项目编号：YZCG-G2019359


一、报价一览表：
	标段
	项目名称
	投标报价
	交付日期
	备注

	第一标段
	禹州市公安局建设警用射击馆项目
	大写：捌佰捌拾捌万柒仟柒佰柒拾玖元零陆分
小写：8887779.06元
	以合同签订内容为准
	



二、分项报价表
	序号
	名称
	品牌规格型号
	技术
参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	耐弹橡胶屏幕
	双工/NDPM
	用于显示训练画面，能承受实弹穿透规格为 12米宽×3 米高×6 毫米厚
1.屏幕平整无拼痕，投影显示效果良好
2.实弹穿透后自闭性良好，1 平方厘米内穿透 20 发以上 9mm 以下口径普通铅芯弹无明显孔洞
3.屏幕自动提升机构，提升后屏幕下缘离地不小于 1.8 米
	套
	1
	288000
	288000
	南京/南京双工橡胶制品有限公司
	

	2
	基础耐弹靶板
	双工/NDBB
	印刷有标准胸环靶、半身靶图案的橡胶靶板，用于悬挂在实弹屏幕下方或安装在基础靶机上，进行大量基础科目射击训练。
胸环靶规格为 60cm 宽×60cm 高×6mm 厚半身靶规格为 60cm 宽×120cm 高×6mm 厚
实弹穿透后自闭性良好，1 平方厘米内穿透 20 发以上 9mm 以下口径普通铅芯弹无明显孔洞
	块
	18
	1880
	33840
	南京/南京双工橡胶制品有限公司
	

	3
	基础训练靶机
	玄米/XLBJ
	采用计算机控制的步进电机技术，靶机为五轴出靶，可实现靶标的多方向、多角度、多圈数旋转隐显和90度起倒出靶功能，一台靶机的旋转和起倒功能转换时间不采用计算机控制的步进电机技术，可实现靶标的多方向、多角度、多圈数旋转隐显和 90 度起倒出靶功能，一台靶机的旋转和起倒功能转换时间不超过 10 秒
靶机自带防弹体，靶机一次 90 度出靶旋转速度小于 0.6 秒，在起倒出靶时不超
过 1 秒，靶机在进行影像训练时，靶机可自动隐藏于地面下方，不影响影像训练。每个精度靶前配备一套红外弹点捕捉系统。报靶精度误差平均小于 3mm。适用步枪、轻冲、及各种手枪，可以连续射击。适用于弹径为 5.8mm 至 9mm 的各种金属弹。适用橡胶胸环靶标、半身靶标等各种靶型。在-20℃—+50℃的环境温度下工作，报靶设备的全部性能技术指标不受温度变化影响。在小于 90% 的环境湿度下工作，报靶设备的全部性能指标不受影响。连续无故障工作时间12 小时。
	套
	9
	49800
	448200
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	4
	★警务训练系统
	玄米/JWXT
	用于投影训练画面，实现实弹/激光定位
1.激光工程投影机: WUXGA，5500 流明以上，带镜头漂移，分辨率 1920*1200，
光源寿命 20000 小时以上，一线品牌
2.实弹定位器: 非制冷热成像定位，精度误差小于投影宽度的 1‰，漏误报率小于 1％，响应时间小于 100ms，自动校正
3.激光定位器：红外成像定位，精度误差小于投影宽度的 1‰，漏误报率小于
1％，响应时间小于 100ms，无需荧幕激光标点的计算机自动校正技术。
4.前端平台：散热良好保证投影机、热像仪、激光定位度精密微调安装座，防跳弹通风罩壳。保护设备防止跳弹
	台
	3
	628000
	1884000
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	5
	激光枪管
	玄米/JGQG
	激光管采用替换 9mm 92 式手枪原枪管的方式，无需改动原枪支的任何结构，只需更换一根激光枪管即可完成实枪的激光射击训练，做到枪支真实、扳机真实的训练。室内训练距离达到 50 米以上，在 10 摄氏度环境下可连续击发 5000 发以上。枪管替换式 92 手枪激光器需可根据训练距离的远近调整激光器的弹道高偏角，更好的模拟远距离射击训练时每支手枪不同的弹道高（枪管用不锈钢材
质）
	支
	9
	6200
	55800
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	6
	模拟激光枪
	玄米/MNJG
	完备仿真激光训练枪，手感逼真
1.内置激光器，常温击发次数不小于 500 次
2.具有上膛、更换弹夹等功能
3.扳机具有双动功能
	支
	9
	7500
	67500
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	7
	★移动显示防弹隔断
	玄米/FDXS
	用于射手间安全分隔，射击成绩显示，人员登录验证，枪支弹药安置
1.防弹标准：95 式冲锋枪普通铅芯弹 20cm 距离发射，双向防穿透，双向无溅渣。
2.高度不低于 2 米，宽度不低于 1.2 米，可拼接成隔断墙。
3.显示系统屏幕不小于 19 寸，电池/插座供电，信号无线传输，电池供电连续
工作时间不小于 12 小时。
4.包含活动枪几、耳罩挂钩等必要功能。锂电池的一次续航能力不得少于 8 小
时，如果无法达到 8 小时必须提供备用电池交替使用。
	套
	9
	34000
	306000
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	8
	★智能主控单元
	玄米/ZKDY
	机柜内置显示器控制，含中央单元、信息单元、监控单元、音效单元
1.中央单元：配置不低于 i7/内 16G/独显 256G/4T，能流畅运行训练节目无卡顿，一线品牌
2.中央单元所含训练节目: 应符合甲方训练要求，并按照甲方需求定制改进
3.信息单元: 配置不低于 i7/内 16G/独显 128G/4T，能流畅支持 20 个以上客户同时查看实时训练画面、成绩，查询训历，一线品牌
4.监控单元: 支持 16 路数字高清监控查看、录像，全录像时间不小于 1000 小时，一线品牌
5.音效单元: 全数字选路、混音、调音，音频矩阵，支持集群/编组双向对讲，
多个场景一键切换，一线品牌
	台
	1
	486000
	486000
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	9
	★智能动力单元
	玄米/DLDY
	机柜内置显示器控制，实现场地所有设备的电源供应、管理，实现核心设备的不间断电源供应
1.电源管理路数不小于 36 路
2.核心设备不间断电源工作不小于 20 分钟，一线品牌
	台
	1
	169000
	169000
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	10
	冲撞靶车
	玄米/CZBC
	无轨靶车模拟匪徒持械逼近攻击，起倒靶板中弹感应实时反应训练结果，自动归位
移动速度不小于 5 米/秒，制动距离小于 10 厘米，显隐时间小于 1 秒
	台
	3
	58000
	174000
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	11
	音频单元
	玄米/YPDY
	隔音耳罩 9 个，3D 护目镜 9个。双向对讲，可编组/集群通话。数字音频矩阵通过控制台及主控系统实现调音、混音。
	台
	1
	58000
	58000
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	12
	射击馆声学系统
	先科/SXXT
SA-9009
	参照国家《体育场馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2012》，射击区、观摩区待命区的指令音效均应清晰明亮饱满。
系统由主控单元控制（包含一线品牌专业纯功放 1 台，双声道输出，每声道单
路 150 瓦以上功率，信噪比≥90dB，总谐波失真 8 欧满功率＜0.1%。12 寸舞台专业音箱 4 只，频率响应为 55Hz-20KHz,音箱功率不小于 600W，灵敏度比 1w/1m
127db,标称阻抗为 8 欧姆。U 段无线话筒 1 套，每套含话筒 1 个，拉丝全金属消印唛头，高清显示屏，无啸叫，抗干扰。8 路调音台 1 台，内置 XENYX 麦克风前置功放，24 比特立体声效果处理器，每声道还配有 2 频段均衡器。控制室桌面音响 1 套，电脑，笔记本，手机，电视均可连接，支持大部分带有蓝牙音
频输出/有线 3.5 输出设备。）
	套
	2
	48000
	96000
	广州/先科集团
	

	13
	移动控制
	华为/YDKZ
M6
	教官在前端可对设备实现完全控制。启动/停止训练、对训练评判打分、切换训 练模式等等。与主控系统无线连接，设置专用程序，可控制全场地的灯光及 设备。
	套
	2
	13800
	27600
	深圳/华为技术有限公司
	

	14
	视频对抗模块
	海康威视/DKMK
DS-2DC2402IW-D3
	用于视频对抗的高清摄像机，可以为移动/固定安装，应包含必要的防护措施
1.低照度下信噪比良好
2.视频对抗时画面清晰，能看清手势
3.视频对抗时画面流畅，无动作延迟
4.支持最大 1920*1080@30fps 高清画面输出
5.支持 H.265 高效压缩算法
6.支持 4 倍光学变倍
	台
	2
	42000
	84000
	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司
	

	15
	单警装备
	玄米/DJZB
	智能标准单警 8 件套
1.枪套、弹夹袋、手铐包、警棍、喷罐被使用时能感知
2.警棍能感知打击力度
3.喷罐能感知所喷位置
	套
	4
	12800
	51200
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	16
	战术背心
	玄米/ZSBX
	警用战术背心
1.位置追踪功能
2.伤害/胜负提示功能
3.仿真投掷类武器：震爆/烟雾/手榴弹
	件
	4
	12800
	51200
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	17
	升降对抗隔离
	清轩/DKGL
QX8520
	电动升降隔断，将大场地分隔为多个小场地使用，仅用于激光训练
	套
	1
	10800
	10800
	杭州/吉安市瑞轩影视设备有限公司
	

	18
	天候模拟
	玄米/THMN
	双向手/自动控制的天候模拟，包括场馆照明、风机*3、星光*3、雷电闪电*3 模拟雾*2、模拟雪机*2。由主控系统控制。一线品牌。
	定制
	1
	87000
	87000
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	19
	姿态控制系统
	玄米/ZTKZ
	采用训练人员的身体姿态，采用无线任意移动方式，可以利用训练人员的动作触发训练节目的流程。可以对 3D 训练节目进行过程的控制训练，可利用身体的动作直接控制训练节目的前进、后退、停止、左右移动、左右转弯、跑动、跳跃障碍等。
	套
	1
	85000
	85000
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	20
	地形地物
	玄米/DXDW
	带智能传感的模拟地形地物，移动式模拟房间房门、模拟矮墙、喷绘模拟轿车前半部、模拟石柱石块、模拟邮筒邮箱等
	件
	6
	15300
	91800
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	21
	射击训练监控系统
	海康威视/JKXT
DS-2CD1321-1
	工程级设备，一线品牌，采用 200 万像素网络型射击训练监控摄像头，采用支持宽动态、3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率战术红外低照度广角耐水半球机。含铺设线路费用
	项
	1
	48600
	48600
	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司
	

	22
	固定信息终端
	飞利浦/GDXX
PUF6263
	观摩区信息显示设备，显示训练成绩、训练画面、监控画面、欢迎画面等
60 寸以上，1080P，液晶电视（一线品牌），安卓操作系统，四核 CPU,运行内存不小于 2GB,存储内存不小于 16GB。工作电压为 220V，支持 USB,HDMI,数字
RF，模拟 RF 等接口。
	套
	4
	16600
	66400
	[bookmark: dttl]厦门/飞利浦电器（中国）有限公司

	

	23
	控制室设备
	飞利浦/KZSB
	根据控制室的大小设计实木操作台一套（220*70cm）、网布钢制脚操作椅 2 张桌面 USB 分配器 1 个，可以同时使用 4 个 USB 设备，轻松读取 10TB 硬盘，数据安全不丢失，键鼠连接快速灵敏。液晶显示器 27 寸 1 台，分辨率 1920*1080（全高清），屏幕比例 16:9，接口类型为 HDMI，VGA，面板类型 IPS。待命区有源音箱 1 套，音质清晰，4 寸扬声器，双磁路设计，全频扬声器，99%兼容市面主
流数码产品，如平板，电脑，手机及其他数码设备等。
	套
	1
	42000
	42000
	厦门/飞利浦电器（中国）有限公司

	

	24
	战术对抗
动态靶标
	爱普生/DKBB
CH-TW650
	在白纸屏幕上投射动态靶标，靶机包含投影、定位、靶标输出功能，即放即用。
1.投影机不低于1000流明/1080P/1万小时
2.最大投射面积1米宽×1.8米高
3.完全无线，自带12小时以上电池
4.动态靶标画面流畅、定位准确、反应迅速
	套
	6
	158000
	948000
	深圳/爱普生（中国）有限公司
	

	25
	基础靶板
	双工/JCBB
	印刷有标准胸环靶、半身靶图案的橡胶靶板，用于悬挂在实弹屏幕下方或安装在基础靶机上，进行大量基础科目射击训练。
胸环靶规格为 60cm 宽×60cm 高×6mm 厚半身靶规格为 60cm 宽×120cm 高×6mm 厚
实弹穿透后自闭性良好，1 平方厘米内穿透 20 发以上 9mm 以下口径普通铅芯弹无明显孔洞
	块
	12
	1680
	20160
	南京/南京双工橡胶制品有限公司
	

	26
	战术对抗
战场感知
	玄米/ZCGZ
	1.在电子地图上实时标注攻防双方每个队员的位置、状态（正常/受伤/死亡）
2.嗅探战术动作，通过关键点、开门、翻墙、翻窗、暴露等
3.伤害反馈，实时通知队员状态的改变
	套
	12
	5600
	67200
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	27
	战术对抗
控制中心
	玄米/KZZX
	对冲房的训练科目进行设置和运行，对靶机设备和观摩设备进行控制，对训练进行调度,自动评判训练成绩，记录和回放训练结果，可长时间记录训练情况，24 寸展示设备，带指点跟
	套
	1
	285000
	285000
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	28
	战术对抗
控制面板
	华为/KZMB
	控制中心的移动面板，可查看所有信息、控制所有设备。
1.一线品牌平板
	套
	2
	12000
	24000
	深圳/华为技术有限公司
	

	29
	战术观摩
热点视点
	海康威视/RDSD
C6
	关键位置、关键视角临时架设的监控设备
1.即放即用，完全无线，12小时以上电池
2.一线品牌监控设备
	项
	1
	52000
	52000
	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司
	

	30
	战术观摩
固定显示
	飞利浦/GDXS
	观摩区显示设备，显示监控画面、电子地图等等
1.一线品牌，60寸以上，1080P，液晶显示器/电视
	台
	2
	16800
	33600
	厦门/飞利浦电器（中国）有限公司

	

	31
	单向耐弹橡胶板
	玄米/DXJB
	高度为2500mm，采用 6mm 防弹钢钢板，600*600*30mm 高密度错缝耐弹橡胶砖，单向防 79 轻冲威力以下武器，用于实弹战术训练馆外墙的安装
	套
	20
	12800
	256000
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	32
	移动耐弹橡胶板
	玄米/YDXJ
	防弹墙板安装全向移动轮，可以移动。尺寸为 1200*2200*130mm 双面防弹墙，正反两面安装 600*600*30mm 高密度错缝耐弹橡胶砖，双向防 79 轻冲威力以下武器，用于内部可移动墙体。
	套
	32
	14700
	470400
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	33
	非实弹战术冲房
	玄米/ZSCF
	拼建70—120平方米的 3 室 1 厅或 4 室 2 厅的房间， 墙板尺寸 1.2*2.2 米，共有拼建模板 50 块和配套的附件，含模拟门 、模拟窗 。墙板材料采用内外均 0.5mm 厚度墙面花纹印刷的优质冷轧彩钢板，配件采用防腐材料和不锈钢链接件，可室内外通用
	套
	2
	198860
	397720
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	34
	索降训练设备
	拓攀/SJSB
	索降平台搭建（2000*1500），2套索降装备
	项
	1
	15000
	15000
	浙江/浙江拓攀户外拓展有限公司
	

	35
	攀岩训练设备
	华北特训/PYSB
	高20米，宽6米，包含造型
	m2
	120
	1800
	216000
	沧州/沧州华北特训器械有限公司
	

	36
	训练护栏设备
	南钢/XLSB
	50镀锌管，护栏高度900
	米
	24
	280
	6720
	南京/江苏省南京市南钢集团有限公司
	

	37
	墙体配套加固
	郭本/PTGD
	1.拆除C*3-5轴处砖墙，2.新建墙体，墙面加固。

	m2
	42
	680
	28560
	河南/河南郭本有限公司
	

	38
	防跳弹地面
	鸣仁/FTDM
	环保型 1000*1000*25mm 厚度橡胶砖地面，保证失准子弹不发生跳弹。通过环保监测
	m2
	621.39
	325
	201951.75
	河北/河北鸣仁橡胶制品有限公司
	

	39
	侧墙截弹设备
	南钢/CQJD
	侧面防弹墙
1.8mm钢板打底
2.镀锌方管50*30*1.5的钢龙骨竖向@600焊接
3.18mm多层板基层
4.25厚防跳弹橡胶砖
5.钢板抛丸除锈，防锈漆两遍
6.钢构件刷超薄型防火涂料，2mm厚

	m2
	67.4
	2180
	146932
	南京/江苏省南京市南钢集团有限公司
	

	40
	墙面消音设备
	腾闵/QMXY
	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:18厚多层板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:25厚木丝吸音板，外刷乳胶漆三遍

	m2
	301.66
	380
	114630.8
	上海/上海腾闵有限公司
	

	41
	安全隔离设备
	铁甲/AQGL
	1.边框材料种类、规格:18厚多层板基层，1.0厚拉丝不锈钢
2.玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化玻璃贴进口铁甲防弹膜

	m2
	33.44
	1530
	51163.2
	北京/北京铁甲
	

	42
	安全防弹玻璃门
	铁甲/FDBL
	防弹钢化玻璃门
1.门套：18多层板基层，8厚拉丝不锈钢饰面
2.12厚钢化玻璃贴进口铁甲防弹膜

	樘
	2
	5200
	10400
	北京/北京铁甲
	

	43
	主截弹墙设备
	南钢/ZJDS
	截弹钢板墙
1.10#槽钢通长布置，竖向间距600
2.8厚钢板贴墙安装
3.50*50*3角铁，横向间距750
4.8厚装甲防弹钢板(做成锯齿型)
5.40*3镀锌扁铁，横向间距150
6.每道扁铁上焊接2.5寸铁钉，间距150
7.25厚防跳弹橡胶砖
8.抛丸除锈，防锈漆两遍
9.钢构件刷超薄型防火涂料，2mm厚

	m2
	36.35
	5520
	200652
	南京/江苏省南京市南钢集团有限公司
	

	44
	面层截弹设备
	嘉华/MCJD
	1.8mm定制双层牛津板
2.双排铝合金移动轨道
	m2
	36.35
	1860
	67611
	无锡/无锡嘉华塑料机械有限公司
	

	45
	弹渣回收设备
	玄米/DZHS
	收弹抽屉
1.4厚钢板制作U型收弹抽屉
2.尺寸：1000*500*150mm
3.抛丸除锈，防锈漆两遍
4.钢构件刷超薄型防火涂料，2mm厚

	t
	0.327
	12800
	4185.6
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	46
	顶面降噪设备
	豪瑞/DMJZ
	1.龙骨材料种类、规格、中距:烤漆龙骨
2.面层材料品种、规格:15厚岩棉板

	m2
	773.96
	215
	166401.4
	廊坊/河北豪瑞有限公司
	

	47
	吸音设备
	胜鼎/XYSB
	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:18厚多层板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:外贴街景喷绘

	m2
	45.11
	158
	7127.38
	广州/广州胜鼎装饰有限公司
	

	48
	天棚防弹处理
	鸣仁/TPFD
	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*50*1.5镀锌方管间距600
2.基层材料种类、规格:18厚多层板
3.面层材料品种、规格:25厚防跳弹橡胶砖

	m2
	68.77
	480
	33009.6
	河北/河北鸣仁橡胶制品有限公司
	

	49
	套装木门
	金骑士/TZMM
	成品木面门
1.双扇，1550*2100mm

	樘
	7
	1680
	11760
	河南/河南金骑士门业
	

	50
	钢墙架
	南钢/GQJ
	射击区与待命、观摩区共用钢架墙
1.30*50*1.5镀锌方管
2.40*3角钢吊挂件，抛丸除锈，防锈漆两遍

	t
	0.588
	13800
	8114.4
	南京/江苏省南京市南钢集团有限公司
	

	51
	天棚降噪处理
	鸣仁/TPJZ
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:18厚多层板
3.面层材料品种、规格:白色软膜天花

	m2
	124.66
	420
	52357.2
	南通/南通玄米机械科技有限公司
	

	52
	墙面吸音设备
	腾闵/QMXY
	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨
2.基层材料种类、规格:18厚多层板基层
3.面层材料品种、规格、颜色:定制山水硬包

	m2
	8.43
	380
	3203.4
	上海/上海腾闵建筑装饰材料有限公司
	

	53
	防护隔断
	富华/FHGD
	1.边框材料种类、规格:18厚多层板+1.2mm拉丝不锈钢
2.玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化玻璃
	m2
	15.42
	1880
	28989.6
	河南/河南富华玻璃制品有限公司
	

	54
	墙面硬化设备
	新中源/QMYH
	卫生间墙面
1.600*300墙砖
	m2
	119.32
	285
	34006.2
	广东/广州新中源科技有限公司
	

	55
	成品设备
	月旬/CPSB
	卫生间成品隔断
	m2
	24
	185
	4440
	上海/上海月旬装饰有限公司
	

	56
	照明辅助设备
	金鸿/ZMFZ01
	1.名称、型号、规格：JDG20
2.砖、混凝土结构暗配
	m
	1116.2
	13
	14510.6
	河南/河南金鸿能源设备有限公司
	

	57
	照明辅助设备
	仁爱/ZMFZ02
	1.名称：金属桥架
2.规格：150mm*75mm
	m
	47
	120
	5640
	河南/河南仁爱金属制品有限公司
	

	58
	照明辅助设备
	正泰/ZMFZ03
	1.名称、型号、规格：BV-2.5
2.管内敷设
	m
	4191.15
	5
	20955.75
	浙江/浙江正泰电器股份有限公司
	

	59
	照明辅助设备
	正泰/ZMFZ04
	1.名称、型号、规格：BV-4
2.管内敷设
	m
	906.66
	8
	7253.28
	浙江/浙江正泰电器股份有限公司
	

	60
	照明辅助设备
	正泰/ZMFZ05
	1.接线盒
2.金属
3.明装
	个
	278
	4.8
	1334.4
	浙江/浙江正泰电器股份有限公司
	

	61
	照明辅助设备
	德力西/ZMFZ06
	1.名称：单联开关
2.250V/10A
	个
	7
	32
	224
	浙江/德力西电器有限公司
	

	62
	照明辅助设备
	德力西/ZMFZ07
	1.名称：防水插座
	个
	52
	150
	7800
	浙江/德力西电器有限公司
	

	63
	照明设备
	雷氏/ZMSB08
	1.名称：平板灯

	套
	66
	235
	15510
	广东/雷士照明控股有限公司
	

	64
	照明设备
	雷氏/ZMFZ09
	1.名称：筒灯
	套
	70
	88
	6160
	广东/雷士照明控股有限公司
	

	65
	照明设备
	雷氏/ZMFZ10
	1.名称：调角射灯
	套
	56
	89
	4984
	广东/雷士照明控股有限公司
	

	66
	照明设备
	爱德朗/ZMFZ11
	1.名称：LED灯带
	m
	235.13
	25
	5878.25
	宁波/爱德朗照明
	

	67
	应急照明
	GREAT/YJZM
	1.名称：安全出口灯
	套
	8
	58
	464
	广东/GREAT
	

	68
	控制电箱
	正泰/KZDX
	1.名称：配电箱
	台
	1
	2200
	2200
	浙江/浙江正泰电器股份有限公司
	

	69
	新风辅助设备
	涂彩/XFFZ
	1.名称:镀锌钢板风管
2.形状:矩形
3.规格:长边长≤2000mm
4.板材厚度:δ1.2
	m2
	374.35
	215
	80485.25
	河北/河北涂彩建筑材料有限公司
	

	70
	新风设备
	惠普/XFSB01
	1.名称：进风机
2.参数：7.5千瓦,28000m3/H
	台
	1
	15800
	15800
	上海/中国惠普有限公司
	

	71
	新风设备
	惠普/XFSB02
	1.名称：排风机
2.参数：9千瓦,35000m3/H
	台
	1
	16500
	16500
	上海/中国惠普有限公司
	

	72
	风口
	自然风/FKSB
	1.名称：进、出风口
	个
	18
	158
	2844
	上海/上海自然风装饰工程有限公司
	

	合计
	大写：人民币捌佰捌拾捌万柒仟柒佰柒拾玖元零陆分　　　　　　小写：¥8887779.06





三、服务承诺
我公司（南通玄米机械科技有限公司）结合长期为教育单位、机关单位等提供设备安装售后的经验，为使贵单位感到真正满意，为您提供及时、迅速、优质的售后服务，特制定以下服务措施：
一、设备质量保证
我公司保证所提供均为全新设备，设备质量标准符合国家标准及国际行业相关标准，保证所有设备是标书所示原厂生产，保证所提供的所有设备合格率达到100%，验收合格标准为连续测试48小时无故障；对所提供设备实行免费保修上门服务。设备质保1年（国家有规定的除外）（三包：包退、包换、包修）。
二、产品保修
质保期：1年。投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。
我公司对售出的产品，将详细记录名称、规格型号、出厂编号、售出日期及用户信息（用户/单位名称、联系人、地址、邮编、电话、传真等），归档管理。其他设备均按原厂承诺的保修期限保修，保修期过后，由贵单位选择一种服务方案，本公司将提供优惠服务，以确保使用单位能够得到更高的投资回报。
三、产品维护
对于某些特别技术问题或技术咨询需要原厂家提供的，本公司将通过渠道与原厂家进行沟通，尽快给用户答复。维护完成之后，我公司将详细记录维护的内容，完成维护的时间，所维护的产品的名称、规格型号、出厂编号、售出日期，及用户信息（用户/单位名称、联系人、地址、邮编、电话、传真等），归档管理。为将来的再维护提供详细的资料。
三包政策
为保证产品的质量，对用户恪守信誉至上，用户至上的原则，我公司为使用单位提供以下设备包退、包换、包修政策。
四、技术支持
我公司将长期为用户单位提供免费的、详细的技术支持，为了方便用户的管理，我们将向用户提供整套设备管理方案，以确保用户及时获得所需的增值服务。派出人员必须是熟悉产品，技术全面、具有单独安装、使用、维修保养的技术人员，能彻底免除您的后顾之忧，令产品发挥其最大的使用价值。
技术支持有以下几种形式：
a)	首先拨打我们的技术支持电话（15312932866），然后提供以下信息：用户单位名称、联系电话、电子邮件（519766235@qq.com），需要支持的项目内容。
b)	如果我公司的工程师能够在第一时间内找到解决的方法，会立刻给用户以详细的回答；若不能，我公司的工程师将会尽快地通过电话或电子邮件（519766235@qq.com），给用户以最周到的服务。
c)	用户可以通过E-MAIL给我公司的工程师提出技术的要求。
[bookmark: _GoBack]五、售后服务
专项服务小组联络方式
	序号
	名称
	备注

	1
	专项服务队伍名称
	南通玄米机械科技有限公司

	2
	服务机构地址
	南通市港闸区幸福新城27号楼6234室

	
3
	
专项服务队伍人员
	项目经理：马东

	
	
	技术负责人：才震宁

	
	
	质量管理员：王军

	4
	专项服务电话
	0513-81100609，公司24小时开通服务热线；电子邮件（519766235@qq.com）


售后服务：我公司提供相关的技术培训和技术资料、安装、调试等，质保期限内免费维护。
b)售后服务的其他内容：
我公司在提供以上服务的同时，还会提供以下服务：
1.	定期跟踪：
我公司会根据用户的档案，在相关产品/工程/技术项目的维护期内定期联系用户，询问该段时期内的使用状况、发生的问题，提供帮助用户的参考建议，解答有关问题。
2.	反馈记录：
我公司对用户反馈回来的关于本公司提供的产品/工程/技术项目的问题和相关信息，详细记录在用户档案中的反馈记录项内，并及时做出反应。
3.主动联系：
我公司在发生与本公司向用户提供的产品/工程/技术项目相关的事件（技术改进等）时，主动与用户联系，了解用户意见，并提供相应服务。
对用户提出的维护响应要求，我公司将在1小时内响应处理，在市内4小时之内赶到现场解决问题,应急维修情况市内2小时内赶到现场解决问题。当用户在发生系统故障时，能够在2天的时间内使设备恢复正常运作。保修期内免费维修，保修期外只收取材料成本费，免人工费，主要零配件送达时间不超过3天，每超一天按日设备的检查费赔偿。

六、本地化服务
为了更方便、更快捷、更高效地服务客户，我公司特确定设立于禹州市西商贸辉煌路19号的禹州市纵腾网络科技有限公司为本项目在禹州设定的长期固定的设备销售及售后服务维修机构网点。常设服务机构人员3人（负责人/联系人：冯朝阳 13598980513），该售后服务网点的售后服务人员均具有超过两年以上的维修技术能力。

附本地服务化协议证明
[image: ][image: 20200113214840_页面_2][image: 20200113214840_页面_3][image: 20200113214840_页面_4]
六、培训事项
为了使用户能够熟练的掌握设备的基本要领，了解其发展方向，加强双方的合作，我公司将对客户进行培训。在过去的几年中，我公司通过各类培训对培训课程及教材进行了不断的修正和总结，整理出一套完整的培训材料，根据用户不同需求及实现系统的主要目标，组合培训材料，使之满足用户工程师今后工作的需求。
我公司的技术人员将在集成过程中和用户技术人员密切合作，共同完成系统集成工作。在此期间，我公司的技术人员将根据需要向用户技术人员介绍
1、产品概况；
2、设备配置方法；
3、设备间互操作；
4、设备日常维护；
达到用户技术人员能自行完成维护和应用工作。
系统完成后，我公司仍将长期向用户提供技术咨询服务，进一步向用户提供技术方面的信息。
用户技术人员可以指定我公司某一技术方向的工程师继续提供该方向的技术咨询服务。
在迎接充满希望、更加辉煌灿烂的21世纪，我们将继续发扬诚信、求实、开拓的精神为新老用户服务；我们时刻铭记自己的服务宗旨：提供给您的不仅是产品，更重要的是至善至美的服务及整体的解决的方案。同时也希望继续得到新老用户的大力支持和帮助，共同发展，超越未来。
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