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投标分项报价表
项目编号：YZCG-G2019357
项目名称：禹州市2019年农业水价综合改革试点计量设施项目
	序号
	名称
	品牌规格型号
	技术参数
	单位
	单位
	单价
	总价
	产地及厂家

	1
	玻璃钢井房
	瑞通 860*860*1750mm
	尺寸： 860*860*1750mm；玻璃钢材质：一体化立柜式安装（4块侧板、1块上帽），可移动门板，六角螺丝加移动挂锁设计。
壁厚：5mm；                                                           
★拉伸强度：47Mpa；                                                     
★弯曲强度：102Mpa；                                                 
★巴氏硬度：56HBa。
	座
	94
	2500
	235000
	产地：开封市       厂家:河南瑞通灌排设备有限公司

	2
	农田灌溉智能控制系统
	河南瑞通            农田灌溉智能控制系统
	◆ 采用非接触式IC卡，通过无线方式读写卡中信息，防水、防潮、防攻击。
◆ 采集精度高，采集电量：精确到0.1度；采集水量：精确到1吨；采集时间：精确到1秒。
◆ 如果卡内金额小于设定的下限值，控制终端会自动发出报警信息，提示农户及时充值。
◆ 一台控制终端可供多个农户使用；一个农户也可使用多台控制终端。
◆ 不同村的IC 卡不能相互使用，即一个村的卡不能到另一个村使用。
◆ 具有极强的电磁兼容性和极宽的电源工作范围，适合没有零线的现场。
◆ 如果在使用时断电，控制终端内的数据不会丢失，来电后农户可以继续使用。
◆ 具有防雷保护功能，确保控制终端在雷雨季节安全运行。
◆ 不同功率的电机（水泵），只需更换不同电流的交流接触器即可。
◆ 监控中心可通过GPRS网络对多眼机井的用水情况进行远程监管。支持与4个中心通讯。
◆ 具有电动机缺相保护功能。
◆ 可扩展其它监测功能，如风速、风向、蒸发量、机井水位监测等。
◆ 显示方式： 4行LCD面板显示。
◆ 显示范围：-99999999~+99999999。 
◆ IC卡读卡：读卡时间：0.5秒；读卡距离5-8厘米。
◆ 远程通讯接口：GPRS、TTL、RS232、RS485可选。 
◆ 供电电源：AC380V/AC220V。 
◆ 工作环境：温度：-40～85℃；湿度：≤95%；无凝露，无导电尘埃，无爆炸物品。
	套
	94
	3500
	329000
	产地：开封市       厂家:河南瑞通灌排设备有限公司

	3
	GPRS通讯模块
	瑞通                      HNRT-800G
	网络制式：2G/3G/4G；                                                                                                                                                                                                                                                  支持全网通（移动、联通、电信）；
天线接口：SMA ；
SIM 卡：1.8V/3.0V；
2路232、1路485、1路TTL；
串行数据速率：标准 300～115200bps）；
3.5mm可插拔接线端子（14～24AWG 线）；
工作电压：+5V～+36V DC，纹波峰峰值小于400mV，5V 纹波峰峰值小于 100mV）
支持一站多发
工作环境温度：-20℃～+75℃
相对湿度：≤95%（无凝结）
	块
	94
	1500
	141000
	产地：开封市       厂家:河南瑞通灌排设备有限公司

	4
	类机翼涡轮流量计
	瑞通                     HNRT-80N
	公称通径：DN80；                                                                                                                                                                                                                                                      测量介质：水；                                                                                                                                                                                                                                                                      流量范围：10～100m³/h；                                                                                                                                                                                                                                                      精度误差：0.2%；                                                                                                                                                                                                                                                      显示方式：现场显示；                                                                                                                                                                                                                                                     信号输出：4-20mA；                                                                                                                                                                                                                                                          供电电源：电池供电；                                                                                                                                                                                                                                                          耐压等级：1.6MPa；                                                                                                                                                                                                                                                                    过程连接：法兰连接；                                                                                                                                                                                                                                                          温度范围：-20℃～80℃；                                                                                                                                                                                                                                                  内置RF无线通讯模块/高能量电流/无需外接电源；              
信号输出功能：脉冲信号、4~20mA；    
通讯输出功能：RS485通讯、HART协议等；
信号线接口：豪斯曼接头或自带三芯线缆；
防护等级：IP65；
	台
	94
	1700
	159800
	产地：开封市     厂家:河南瑞通灌排设备有限公司

	5
	监测中心托管费(含5年费用 GPRS数据卡)
	定制
	含5年费用及GPRS数据卡
	处
	94
	600
	56400
	国产定制

	6
	基础数据录入费
	定制
	根据实际需求定制；
	处
	94
	420
	39480
	国产定制

	7
	首部枢纽连接
	定制
	根据实际需求定制；
	处
	94
	95
	8930
	国产定制

	8
	管道堵头等辅助配件
	定制
	满足根据实际需求定制；
	处
	94
	105
	9870
	国产定制

	9
	蝶阀（DN80）
	东立                     DLD-DN80
	公称通经：DN80；
适用介质清水；
公称压力：1.6Mpa；
密封圈：丁腈耐油橡胶；
填料：柔性石墨；
泄漏率符合：GB/T13927-92标准；
产品材质：球墨铸铁,铸铁,铸钢等；
	个
	94
	150
	14100
	产地：开封市       厂家:开封东立高压阀门铸造有限公司

	10
	止回阀（DN80）
	东立                     DLZ-DN80
	公称通经：DN80；
适用介质：清水；
公称压力：1.6Mpa；
壳体试验压力：2.4Mpa；                                              密封试验压力：1.76Mpa；
产品材质：铸铁；
	个
	94
	150
	14100
	产地：开封市       厂家:开封东立高压阀门铸造有限公司

	11
	排气阀(自动排气阀)
	东立                     DLP-DN80
	介质：清水；
使用温度常温；
阀体：铸铁；
浮球与塞头：不锈钢；
密封材料，丁腈橡胶；
阀体强度试验，1.5MPa；
密封试验压力0.05-1.1MPa；
	个
	94
	50
	4700
	产地：开封市       厂家:开封东立高压阀门铸造有限公司

	12
	超声波流量计（便携式）
	瑞通                     HNRT-8000
	量介质：水；                                                                                                                                                                                                                                                       公称通径：DN50～DN700；                                      
准确度等级：1级；                                           
精度误差：小于1.0%；                                                                                                                                                                                                                                                  流速范围：0～±10m/s；                                                
显示屏：2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器,支持中、英、意三种语言；
信号输出：1路0C脉冲输出(脉冲宽度6~1000ms,默认200ms)
通讯接口：隔离RS232串行接口
适应测量管材：钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里；
适应管径：15~6000mm；
工作环境温度:主机-20℃~+60℃;流量传感器:-30℃~+160℃
工作环境湿度：主机:85%RH;流量传感器、在水深<2m可浸水工作；
功耗：1.5W；
	套
	26
	3400
	88400
	产地：开封市  
   厂家:河南瑞通灌排设备有限公司

	13
	电量采集模块
	瑞通            HNRT-C6
	三相交流输入；
输入频率：工频，45～65Hz；
电压量程（相电压）：70V、120V、260V、450V等可选；
电流量程： 1A、5A等可选；
信号处理：采用专用测量芯片，24位AD，6通道4.8K同步采样；
数据更新周期：0.05S～1.00S可配置；
通讯接口：1路RS485通讯接口；
测量精度：电压、电流：±0.2%FS；其他电量：±0.5%FS；字口，2 路继电器输出；额定功率：< 1W（待机），  < 3W（通讯）
	套
	26
	800
	20800
	产地：开封市   
  厂家:河南瑞通灌排设备有限公司

	14
	数据远传模块
	鸿和达              HHD-YDJ-1
	通信接口：RS485/RS232；                                                                                                                                                                                                                                                        无线通讯：通过 4G/3G/2G 无线网络实现；                                                                                                                                                                                                                                       通讯模式自动切换支持不同中心不同：端口、组网模式（专线或专网）、通讯方式（TCP\UDP\SMS）、寻址方式（固定 IP 或域名解析）、通信协议（透明协议或其他协议）；                                                                                                                         通讯网络：4G（移动 TD-LTE、联通 TD/FDD-LTE、电信 TD/FDD-LTE） 3G（移动 TD-SCDMA、联通 WCDMA）2G（移动 GSM/GPRS、联通 GSM/GPRS）；
传感器接口：开关量、格雷码、4~20mA、RS485；
值守电流：7mA；
轻负荷：35mA；
峰值负荷：105mA；
设备无故障时间：18000小时；
工作环境：环境温度：-20℃~55℃,相对湿度<95%；
防雷措施：具有防雷击能力，能承受雷击浪涌抗干扰试验；
供电方式：DC 12V；
	套
	26
	1700
	44200
	产地：深圳市   
   厂家:深圳市鸿和达科技有限公司

	15
	入水口和出水口快接接头
	定制
	根据实际需求定制；
	套
	26
	570
	14820
	国产定制

	16
	轮式小车
	定制
	定制
	套
	26
	590
	15340
	国产定制

	17
	IC卡
	联合智能                   定制
	非接触射频IC卡
	张
	2254
	10
	22540
	产地：深圳市   
   厂家：深圳市联合智能卡有限公司

	18
	智能充值管理终端
	瑞通                    HNRT-R3
	内部嵌入全智能处理系统，操作者通过键盘输入实现对智能IC卡的读写操作，并且操作的全过程有中文信息提示，实现友好的人机沟通，能实现手机蓝牙链接的发开、读卡、充值操作。
	套
	26
	2800
	72800
	产地：开封市     
厂家:河南瑞通灌排设备有限公司

	19
	乡镇级农业水价综合改革系统软件
	瑞通定制
	B/S 版客户端软件：
1.项目基础信息：项目区域乡镇、村庄、机井、农户基础信息的统计、记录、编辑、存储；      
2.取水计量管控信息化，保证用水量数据的准确性；    
3.各级不同范围的用水统计、查询；
4.农户灌溉数据统计、分析、灌溉规律分析；
5.水权水价改革费用收取，水价改革台账；
6.奖补数据、台账分析、导出、打印；
7.剩余水权的按政策调整，支持结转回购及交易；      
支持不同级别操作用户及操作权限，适应水价改革的管理需要）；
	套
	6
	15000
	90000
	产地：开封市  
   厂家:河南瑞通灌排设备有限公司

	合计
	大写：壹佰叁拾捌万壹仟贰佰捌拾元    小写：1381280元


投标人（公章）：河南瑞通灌排设备有限公司
投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：         
2020年1月16日
[bookmark: _Toc8789]4.5售后服务方案
[bookmark: _Toc12435][bookmark: _Toc6056][bookmark: _Toc11807]1）供货时间承诺及保证措施
供货时间承诺及保证措施
1、我公司承诺，工期为合同签订之日起20个日历日内。我公司中标后保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达到指定地点。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。
2、我方中标后，特成此项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。
3、若不按时完成任务，愿承担由此给采购方造成的一切损失和费用。
供货质量承诺及保证措施
1、保证我公司工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。
2、保证我公司所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。
3、保证我公司产品符合采购单位的设计要求。
4、为保证工程质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《各工序质量管理制度》、《各工序质量检验制度》、《产品质量奖罚制度》执行，谁出现错误，对谁按制度进行处罚，保证工程质量合格。
5、保证履约担保，若产品出现质量问题，我厂用履约金进行补偿或赔偿。
2）维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备的维修能力
（1） 售后服务机构名称：禹州市艾诺威科技有限公司
河南维修点地址：河南省郑州市郑东新区商都路与中兴南路交叉口，建正东方中心C座807
禹州市拟建修点地址：禹州市东区
（2） 负责人：段蒙
（3） 联系电话：17603787823
维修点具备的维修能力：拥有在职员工10余人，（拟派2名专业人员负责售后工作）2人专业技术人员和检修设备提供技术及售后服务，承担运行保障、故障应急处置和解决、软件升级改造等相关工作，建立有备品备件库。内部设置有备件存放架，文档存放柜，以及测试用的设备，能维修软硬件的升级，产品的测试，设备的更换、检修等工作。
[bookmark: _Toc28405][bookmark: _Toc2211][bookmark: _Toc15934]

3）免费包修期
免费包修期：1年质保期。
[bookmark: _Toc12414][bookmark: _Toc26730][bookmark: _Toc16303]4）故障响应时间
（1） 电话响应时间：10分钟以内。
（2） 到现场时间：40分钟以内。
（3） 故障解决时间：到现场后24小时以内。
（4） [bookmark: _Toc24753]终身提供7×24小时电话热线咨询服务；服务电话：17603787823。
[bookmark: _Toc8324][bookmark: _Toc11086]5）质保期内服务承诺：
    公司在禹州个乡镇办设有专门的签约售后网点，人员有安装技师和维修技师，并配有专用车辆和工具，凡有任何售后服务要求，可迅速到现场提供优质服务。我公司负责提供的产品免费送货、安装、调试、维修、保养、人员培训等；在保修期内，设备发生故障，由我公司负责免费维修，直至更换。
我公司承诺：
（1） 在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司承诺予以更换同品牌、同型号的全新产品，
（2） 开通的24小时热线服务电话实行即时响应服务，我们即时给予答复。
（3） 服务电话：17603787823
为用户提供7*24小时的电话热线服务，有专职的工程师受理用户来电，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援。
[bookmark: _Toc24843][bookmark: _Toc12000][bookmark: _Toc3287]6）质保期外服务承诺：
（1） 超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我方，我方不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。
（2） 保修期满后，我公司将继续提供完善的售后维修服务，且仅收取设备配件费用。
（3） 系统保修结束后，对于客户日后提出的设备扩展等需求，我方将提供最先进的技术解决方案。
（4） 软件终身免费升级
（5）  公司承诺：我公司有足够的资金储备，承诺在工程建设资金暂不到位的情况下，能连续施工，确保按时完工，保证工程质量，并有具体保证措施。
（6） 承诺施工期间加强安全防护，保证不发生各种安全事故,并承担由此发生的费用。
（7） 保证不拖欠工人工资，不造成上访事件。
[bookmark: _Toc24141][bookmark: _Toc12398][bookmark: _Toc22418]7）培训计划
培训内容
使受培训人员（包括有关管理人员、系统操作人员）能了解合同系统设备的结构、性能，并掌握系统设备的操作、使用和维修的方法。主要包括：
基础理论及系统结构
系统安装
系统维护（包括操作员手册、维护规程、简单故障判断）
培训目的
对操作、管理人员进行培训，通过培训，使受培训人员在系统的运行中能有效地操作和检查设备，保证设备在运行中一直处于良好状态，发挥其应有的作用。管理人员经培训后应能进行日常维护运行工作，能熟练地排除简单的故障、管理设备。
培训方式
现场培训：主要是实际进行各项操作和功能的培训。
本系统的培训包括听课、现场学习和试运行3方面内容。
听课是指为保证培训效果，我司安排有丰富调试运行经验的人员对业主受训人员进行授课。
现场学习是指在系统安装调试阶段，业主受训人员到达现场进行实地参观学习，由我司现场安装调试人员进行指导，对业主受训人员的提问进行详细的讲解。
试运行是指在安装调试结束，进入试运行阶段时，系统的运行操作将主要的管理人员进行，我司安排足够的有丰富运行调试经验的人员进行监护。
培训使用的设施、培训教材、资料
培训设施
投影仪、电脑及软件、各设备及材料。
系统管理人员对系统使用的熟练程度，是确保系统正常运行的重要前提条件。用直观、明确的讲解方式使受培训的人员得到最有效的培训效果。
培训教材、资料
培训的教材、资料由我们（供应商）事先组织授课教师、设计人员、跟据培训内容要点编制。
主要包括：
培训计划、培训记录、产品标准、产品说明书、设计手册、安装手册、维护手册、软件说明书等。
对受培训人员要求
维护人员：具有设备操作经验。
一般操作人员：熟悉办公软件的原理的实践，受过中专或技校教育。
管理人员培训课程
管理人员的培训课程安排了3天，可安排2-3人参加。

投标人（公章）：河南瑞通灌排设备有限公司
投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
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