







禹州市抗旱及防汛抢险救援设备和物资购置项目(二次)招标
一标段物资及电子类
            采购编号： YZCG-G2020049-1


中标价（小写）：677700.00元

中标价（大写）：陆拾柒万柒仟柒佰元整






投标分项报价表
项目编号：YZCG-G2020049-1
项目名称：禹州市抗旱及防汛抢险救援设备和物资购置项目(二次)
	序号
	名称
	品牌规格型号
	技术
参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	防爆式探照灯
	欧邦迪、DD-999
	容量18000mah，充电时间10-16个小时，充电电压4.2v，工作时间12-20个小时
	个
	40
	750
	30000
	平阳县、平阳县欧邦迪工贸有限公司

	2
	应急排涝单元
	欧蒙达、
DYJPLD-30-1
	1.发电机；品牌：福建马拉松电机有限公司，型号：TFW2-30,额定功率：30W，防护等级：IP21，接线方式：三相四线，额定电压：400V/230V，输出频率：50Hz，绝缘等级：F级。
2.柴油机；品牌：潍坊申航动力有限公司，型号：K4100ZD，冷却方式：封闭式水循环冷却，供油方式：直喷，缸径行程：100*115mm，调试方式：机械调速，压缩比：17.5：1，过载能力：100％，启动方式：DC24V电启动，转速：1500rpm。
3.污水泵；型号：100WQ80-40-15,流量：80m³/h，扬程：40M，轴功率：15KW，泵效率：57％，噪音：60Db。
4.配套线缆，进出水管道和控制设备等成套。
	套
	3
	32000
	96000
	郑州、河南欧蒙达机电设备有限公司

	3
	橡皮舟（不含动力）
	名悦、C470
	宽：1900mm,，长：4700mm  ，载重：950kg  
底板铝板，波士顿气阀：90°旋转气阀芯，旋出即防止漏气，旋入则放气。油箱固定座：船尾装有油箱固定座，以防止油箱在船行驶过程中移动而造成不必要的麻烦。排水口：冲锋舟的机器解板下面设有一个快速排水口，能快速方便的排放船舱里的积水。
	只
	4
	7500
	30000
	台州、台州市名悦游艇有限公司

	4
	冲锋舟
	名悦、C470\ 航凯、HKF20S
	底板材质：铝底护板 。宽：1900mm 。长：4700mm 。浮筒：500mm，。载重：920kg
重量：110kg。波士顿气阀：90°旋转气阀芯，旋出即防止漏气，旋入则放气。油箱固定座：船尾装有油箱固定座，以防止油箱在船行驶过程中移动而造成不必要的麻烦。排水口：冲锋舟的机器解板下面设有一个快速排水口，能快速方便的排放船舱里的积水。
航凯四冲程20马力，转速：4500-5500转/分钟
净重：49kg，标配油箱容积：24L，尺寸：1001*427*1080mm
	艘
	2
	22000
	44000
	台州、台州市名悦游艇有限公司/台州、浙江省台州市共达摩托车部件有限公司

	5
	发电车★
	欧蒙达、
DDC-50W-1
	1.发电机；品牌：福建马拉松电机有限公司，型号：TFW2-50,额定功率：50W，防护等级：IP21，接线方式：三相四线，额定电压：400V/230V，输出频率：50Hz，绝缘等级：F级。
2.柴油机；品牌：潍坊深航，型号：XR4105ZD1，冷却方式：封闭式水循环冷却，形式：四冲程、直列、水冷、直喷式、涡轮增压，缸径*行程：105*125mm，排量：4.33L，标定功率/标定转速：56kw/1500R/min，压缩比：16：1，发火顺序：1-3-4-2，吸气方式：涡轮增压，过载能力：100％。
3.底盘；轮胎4个，转轴1套，板簧4套，U型钢10根，拖车轴2根，刹车系统1套。
4.配套线缆
	辆
	4
	31000
	124000
	郑州、河南欧蒙达机电设备有限公司

	6
	高扬程水泵
	泉飞、
ISG150-400
	流量：480m³  
扬程：10m  
功率：15kw
泵效率（％）：57
噪音db：63
	台
	4
	4475
	17900
	上海、上海泉飞泵业制造有限公司

	7
	10吋输水管
	\
	直径：10吋输水泵用帆布水带
水带长度：20m
标配：每20m配接头
材质：尼龙刷胶里衬
	米
	400
	40
	16000
	河北、清苑县禹泽纺织水带制造有限公司

	8
	救生圈
	5556-1
	重量：2.5kg，浮力：14.5kg，尺寸：外径710mm,内径460mm，厚度11cm，材料：聚乙烯外壳，内部聚氨酯泡沫，反光条：宽5cm的反光条4片。
	个
	100
	75
	7500
	江苏、江苏锦上花家纺有限公司

	9
	抛投器
	PTQ20-Y100S70型救生抛投器
	1、压缩空气工作压力：20MPA。产品总体重量小于4kg，抛投质量大于1公斤。
2、抛投距离：60～120m（水用时，抛投距离≥60m；陆用时，抛投距离≥100米。）
3、浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8kg以上浮力。救生圈24小时浮力损失小于5％，主要配件和材料满足EN396标准。
4、绳尺寸：Φ3mm×120m，抛绳拉力：≥2000N
B、适用范围：
1、水上救生：适用河边，湖边，海边等救生场所，有效救援距离可达60m以上。
2、陆用：适用消防、水利部门、电力施工，船对船，船对岸等场合的抛绳作业，有效救援距离可达100m以上。
标配6.8L碳纤维气瓶4MM*120M
	套
	4
	1800
	7200
	江苏、江苏亚斯安防科技有限公司

	10
	单兵抢险组合工具包
	FXB-13
	防汛组合工具包十三件套：手电钻、镐、鈀、锄头、十磅锤、砍刀、方铲、电筒、警用分体雨衣、毛巾、水壶、头盔、剪扩钳。共用一条活动柄。该组和轻便，工具配备齐全适用于救援队员使用。可单独实现破拆、扩张，剪除、钻进等功能的成套组合
	套
	6
	7000
	42000
	山东、霸州市铁奇电气技术有限公司

	11
	编制袋
	/
	材质：聚乙烯
尺寸：50cm*70cm
	件
	2000
	2
	4000
	临沂、临沂领杰包装有限公司

	12
	应急排涝泵车★
	欧蒙达、YJPLC-100-1
	1.发电机；品牌：福建马拉松电机有限公司，型号：TFW2-1000,额定功率：100W，防护等级：IP21，接线方式：三相四线，额定电压：400V/230V，输出频率：50Hz，绝缘等级：F级。
2.柴油机；品牌：潍坊深航动力，冷却方式：封闭式水循环冷却，供油方式：直喷，气缸数：6缸，吸气方式：涡轮增压，缸径行程：105*125mm，压缩比：16：1，启动方式：DC24V电启动，转速：1500rpm，过载能力：100％
3.离心泵；品牌：上海泉飞泵业，流量：400m³/h，扬程：10米，轴功率：15kw，泵效率：57％，噪音：63Db。配套控制设备成套设备
4.底盘；轮胎4个，转轴1套，板簧4套，U型钢10根，拖车轴2根，刹车系统1套。
	辆
	1
	50000
	50000
	郑州、河南欧蒙达机电设备有限公司

	13
	救生衣
	DCY-96-2
	规格：52*40*6mm，浮力7.5kg，浮材：珍珠棉泡沫，反光片4片
	条
	200
	23
	4600
	江苏、江苏锦上花家纺有限公司

	14
	电缆
	YZ-3*6
	名称：YZ-3*6（铜软），导体线芯：无氧铜，绝缘材料：优质橡胶

	米
	500
	15
	7500
	焦作、河南大中原线缆有限责任公司

	15
	土工布
	/
	化纤每平方米400g
	㎡
	2000
	3.5
	7000
	南宫市、南宫市长亚毛毡制品厂

	16
	便携式打桩机
	HH95MP
	机型：HH95MP
发动机类型：单缸风冷2冲程
LxWxH（mm）尺寸：805×305×270
燃油：混合油（汽油25：1二冲程发动机油）
油箱容量：1.3L
重量：20.2KG
排量：52.cc
最大功率和速度：1500W/9000r/min
最大扭矩和转速：2.5N.m/5000r/min
燃油消耗速率：50.6L/h
冲击频率：700~1350BPM（次/分）
冲击能量：20-55J
桩孔直径：30-120MM
配专用架子
启动系统：手拉起动
	台
	2
	4200
	8400
	烟台市、烟台市芝罘电器厂

	17
	移动净水设备
	华科冠、RO-5000
	1、原水泵1台
型号：CHL12-40
品牌：南方
功率：2.4Kw
电压：380V
流量：9m3/h
扬程：45米
材质：304不锈钢
2、多介质过滤器1套
操作方法：自动
2-1、过滤罐1只
材质：玻璃钢
型号：Φ700*1900
产地：国产
2-2、自动多路阀1个
型号：TMF77B
2-3、填料
材质：石英砂
型号：6-20目
产地：济南
数量：7包
3、活性炭吸附过滤器1套
操作方法：自动
3-1、过滤罐1只
材质：玻璃钢
型号：Φ700*1900
产地：国产
3-2、自动多路阀1个
型号：TMF77B
3-3、填料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
材质：果壳净水活性炭　
型号：6--20目
产地河北
数量：6包
4、阻垢剂添加装置1套
4-1、计量泵：1台
型号：DFD02-07
品牌：新道茨
产地：北京
4-2、
加药箱1个
容积：40L
材质：PE
5、精密过滤器1套
5-1、精密过滤器1台
型号：BA7-40
产地：济南
材质：304不锈钢
5-2、滤芯：7支
材质：熔喷PP5um
型号：40寸
产地：安徽
净水能力：5T/h
	套
	2
	55000
	110000
	嘉兴、嘉兴章泽环保科技有限公司

	18
	储水罐
（10方）
	10T
	材质：PE牛筋料
堵头6mm，
罐身厚度8mm,
总高度：28CM
殖高度：248CM
底邮直径：224CM
口嘟内径：660MM
	台
	2
	3800
	7600
	南京、南京力宁塑料容器公司

	19
	四旋翼无人机★
	道通、EVO II  8K
	传感器：索尼IMX 586  1/2寸感光
像素：4800万
孔径：F/1.8；
等效焦距：26mm；
照片：8000*6000视频：7680*4320；
格式：MOV/MP4；
编解码：H.264/H.265；
HDR支持：是；
自动对焦：是；
除雾：是；
柱状图：是；
10位日志：是；
变焦：1-8X(前4X无损）；
ISO范围：视频：100-3200；
照片：100-3200；
无人机；
起飞重量：1127g；
最大抗风等级：8级风；
轴距：397mm；
最大飞行高度：800m；
最大起飞高度：7000m；
最大飞行距离：25KM；
最大飞行时间：40min；
传输类型：FCC:2.4GHZ；
最大图传距离：9000m；
存储：机身8G        最大SD：256G；
无人机电池：7100mAh；
遥控器电池：5000mAh；
遥控器屏幕：3.3英寸OLED显示屏；
避障：6面全避障；
只能飞行：手动飞行、智能追踪、三脚架追踪、平行追踪、指向飞行、兴趣点环绕、手势识别、精准飞行、影像增稳、VR；
任务飞行：航点任务、矩形任务、多边形任务；
定位：支持GPS微信定位
显示屏：6.22寸护眼全面屏
	套
	2
	24000
	48000
	深圳、深圳市道通智能航空技术有限公司2

	20
	对讲机
	超越者181-4G
	尺寸：55*155*41.5mm
电压：DC 3.7V
电池容量：6800毫安
重量：200g
信号：2G/3G/4G
网络模式：电信/联通/移动
屏幕：1.8寸液晶显示屏
全网通，带屏幕，可支持插卡
	个
	20
	280
	5600
	泉州、泉州市新越电子科技有限公司

	21
	海事卫星电话
	Thuraya、 XT-LITE
	尺寸:128*53*27mm；
重量：186g；
机身颜色：灰色；
显示屏：彩色TFT屏；
服务：卫星电话卫星短信；
定位：北斗、GPS双模块；
网络频率：L波段；
卫星天线：全向天线；
电池续航时间：6小时以上；
手机待机时长：80小时以上(视网络情况而定)；
网络功能：呼叫禁止、呼叫转移、呼叫等待、会议电话、封闭式用户群；
外部接口：数据线UDC（带USB接口）、耳机插口、直流电源；
PC兼容性：windows8/8.1 windows7 Vista；
语言：简体中文、英文；
软件版本：中文版本；
菜单功能：
导航功能：显示当前位置、航迹点等；
电话本：快速拨号、群组、未接、已接、已拨等功能；
日历功能；
计算器功能；
秒表计时、世界时间显示等；
铃声大小、种类可选；
短信功能：收件箱、发件箱、编辑短信等（此功能和SIM卡业务有关）；
	部
	2
	5200
	10400
	上海、舒拉亚网络科技(上海)有限公司

	合计
	大写：陆拾柒万柒仟柒佰元整　　　　　　小写：677700.00元





















服务承诺函

禹州市应急管理局：
本企业在参加项目投标及施工期间或供货、提供服务期间将严格遵守国家或河南省相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用。接受各级行政主管部门及相关监督机构监管。同时履行以下各项承诺，如有违反，本企业愿承担相应责任并接受行政主管部门依据法律法规做出的处罚。
我公司自愿就本项目采购的有关事项向采购人郑重承诺如下： 
1.严格遵守国家招投标法律法规，不以各种方式虚假投标，履行(采购文件或资格预审申请文件)要求的责任和义务。
2.保证不提供伪造、涂改的公文及相关证明、证照、证件、业绩或谎报相关信息。
3.保证不借用他人资质投标或出售资质给他人投标，不与其他投标人串通投标、围标，不使用非法手段获取中标。
4.保证投标文件内容无任何虚假。
5.保证拟投入本项目的施工负责人(项目经理)在本项目投标及施工期间无在建项目或在建项目主体工程已经完成。
6.保证按照招标文件及中标通知书规定签订施工合同或供货合同，并提交履约担保。
7.若我公司中标，保证在履行合同过程中遵守法律法规，不非法转包。
8.若我公司中标，保证中标之后按照响应文件和合同承诺派驻现场管理人员及投入设备，严格按照质量和工期要求履行合同。
9.若我公司中标，保证中标之后加强施工现场管理，安全生产，密切配合建设单位及监理单位开展工作。
10.严格执行廉洁从业有关规定，不发生违纪违法行为。
11.我公司若违反以上承诺或在本项目投标(或履行合同期间)出现其他违约、违法等重大过失行为，除按采购文件、合同及法律法规接受处罚外，同意招标人向行政主管部门申报我公司不良记录。
12.我公司完全响应采购文件要求，对采购文件的工期、质量、投标有效期、采购范围、付款办法等内容完全响应。
