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投标分项报价表
项目编号：ZFCG-G2020038号  
项目名称：无人机应用技术专业实训室(不见面开标)    
	序号
	名 称
	规格型号
	技术
参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	厂家

	1
	无人机智慧互动教学平台-教室端
	（韦加智能）
VIGA-ZHPT
	我方提供的无人机智慧互动教学平台-教室端完全满足项目需实现的功能和者目标
1、智慧互动高性能工作站品牌：联想T4900 
英特尔i5，九代处理器；内核数6核；基本频率2.9GHz； 8G内存；硬盘（SSD+HDD）容量：256GB+1TB；含双手持麦克风、高保真声卡、木质立体声音箱、键鼠套装；数字线缆、插线板、音频线缆、转换头等；
2、智能教学互动设备品牌：百家云 
云台摄像机：支持1080p清晰度，20倍变焦，USB3.0传输无压缩高清画质；
3、全景画面采集品牌：紫米 XJ04M 
超清级120寸激光教学显示设备；
4、智能教学平台品牌：百家云
无人机教学互动平台，支持课堂实时互动，问题提交；支持课程回看、作业提交、问题答疑、课程选择、成绩分析、班级讨论等教学功能；学生/教师端链路优化服务，提供网络专家检测网络路径服务。
	套
	1
	48500
	48500
	北京韦加智能科技股份有限公司


	2
	无人机自动控制仿真系统教学平台
	（联想）
扬天T系列
	我方提供的无人机自动控制仿真系统教学平台完全满足项目需实现的功能和者目标
双屏显示系统品牌：联想T4900 
1、配备双屏显示系统：英特尔i5，九代处理器；内核数6核；基本频率2.9GHz ；内存容量：8GB；硬盘（SSD+HDD）容量：128GB+1TB；显示芯片：独立显卡 2GB ，LED 液晶显示屏：21.5 英寸，高性能数据处理工作站；
2、能对视距内及视距外飞行任务执行仿真操作；
3、可实现位置信息一致的无人机自动驾驶仪仿真环境；
4、能实施地面站操作、无人机航线规划、模拟飞行等地面站教学功能；
5、能实现模拟飞行打分；
6、能对地面站教学操作进行飞行仿真；包涵无人机飞行控制单元与手动控制单元，可进行手动与地面站双功能操控；
7、支持遥控飞行及全自主飞行模式，视距内外飞行无缝切换；
8、随机天气模拟，增强操作能力，同时可以进行飞机PID调参设置，加深学生对无人机各参数设定的理解；
9、支持15-21V宽压输入，供不同场景下使用；
10、配套教学资源包（教材、PPT）；课程内容包含模拟器安装、认识、升降舵悬停练习、副翼舵悬停练习、升降舵+副翼舵悬停练习、F3C方框四位悬停练习、F3C方框八位悬停练习、F3C方框自悬360度练习、F3C方框正八字练习、无人机起降练习。
	套
	21
	19000
	399000
	联想（北京）有限公司

	3
	专用无人机飞控教学、考试系统
	（雷迅科技）
Pixhack  V3x
	我方提供的专用无人机飞控教学、考试系统完全满足项目需实现的功能和者目标

1、32位ARM CortexM4高性能处理器，可运行NuttX RTOS实时操作系统；
2、14个PWM/舵机输出(其中8个具有安全和手动控制功能，另外6个辅助，兼容高功率)；
3、外设丰富(UART,I2C,SPI,CAN)；
4、余度设计，集成备份电源和基本安全飞行控制器，主控制器失效时可安全切换到备份控制；
5、备份系统集成混控功能，提供自动和手动混控模式；
6、冗余电源输入和自动故障转移；
7、外部安全按钮以容易启动电机；
8、多色LED灯；
9、高功率，多音蜂鸣器；
10、Micro SD,长时间高速率记录飞行数据；
11、飞行平台支持拓展自主超声波避障，任务规划，自主起飞，自动精确定点着陆，室内激光避障等高阶功能；
12、配套调试使用教学软件及相关教材，视频，课件；教材110页，教学视频不20课时。
	套
	21
	900
	18900
	广州雷迅创新科技股份有限公司

	4
	10kg六旋翼植保训练考试无人机系统
	（韦加智能）
3WWDZ-10
	我方提供的10kg六旋翼植保训练考试无人机系统完全满足项目需实现的功能和者目标

1、外形尺寸直径：1.8m 机臂、起落架以及旋翼材质为碳纤维，机臂可水平方向移动，实现两侧机臂聚拢，成一字型排列；
2、药液载荷：10.5L；起飞重量：27.1公斤；
3、单块电池满载续航时间：10.07分钟；电池容量：16000mah，电池标称电压44.4V；电池充电次数＞200次；产品标配单台配备电池数量：1组，配备1个电池充电器； 
4、喷幅： 4.3米；   
5、飞行速度＞7米/秒；爬升速率＞2米/秒；
6、具备GPS定位功能，配备飞行信息存储系统，实时记录并保存飞行作业情况，存储系统的内容包括：植保无人飞机身份信息、位置坐标、飞行速度、飞行高度；
7、同时具备全手动控制模式、自主控制模式以及AB点模式，配备电子围栏系统和电子密钥功能；
8、配备电子围栏系统和电子密钥功能；
9、具备防重喷漏喷功能、具有防农药漂移功能，具有断点续喷功能、具有报警和失效保护功能；
10、可加装有飞行控制芯片、作业飞行数据实时记录存储设备和施药作业系统，飞行作业可识别、可监测、可追查；
11、具备基于千寻位置网络的实时动态定位技术，并达到厘米级精度 (RTK定位系统)；
12、植保无人机作业数据信息实时接入学院无人机监管数据平台；
13、配套的教学资源包：
A、此机型为民航总局多旋翼无人机驾驶员考试系列机型，符合民航多旋翼无人机考试实操考核标准：“8”字飞行训练，原地360度旋转等，可以完成无人机教学课程与评分，训练、考核，可支持定位模式（P）姿态模式（A）运动模式（S）；
B、配套考试教材；包含空域知识、AC61《民用无人机驾驶员管理规定》、AC91《民用无人机运行管理规定》；大气的成分、基本气象要素、能见度、降水、空气的水平运动和垂直运动、低空风切变；无人机驾驶员考核流程，考核标准、笔试、口试题库、手机APP理论题库（具备模拟考试评分功能）。
	套
	1
	38000
	38000
	北京韦加智能科技股份有限公司

	5
	植保无人机备用充电桩
	（天空创新）
PC1080
	1、支持植保无人机快速、正常速度充电，同时充电至少两组；
2、支持电压：110～240V；
3、充电电池类型：6S锂聚合物电池。
	套
	1
	4800
	4800
	天空创新科技（深圳）有限公司

	6
	10kg植保无人机备用教学电池
	（格氏）
6S电池
	锂聚合物电池；6S 16000mah智能电池；循环次数＞200次。
	套
	2
	1400
	2800
	深圳市格瑞普电池有限公司

	7
	室内旋翼教学组装考核套件
	（韦加智能）
VIGA M450
	我方提供的室内旋翼教学组装考核套件完全满足项目需实现的功能和者目标

1、轴距450mm； 
2、最大起飞重量1200g；
3、动力电池重量430g； 
4、续航时间 15min； 
5、控制方式 遥控；
6、控制精度 水平±1.0m，垂直±0.5m；
7、最大飞行速度 ＞12m/s；巡航速度 3～8m/s；最大爬升率≥6m/s；
8、碳纤维一体化机身加强结构，加强耐摔性；
9、锂聚合物电池组容量：3S 5300mah；
10、模块化机身，整机组装套件；
11、支持竞赛用超声波定位开发模块，可进行二次开发；
12、飞行平台可支持拓展自主超声波避障，任务规划，自主起飞，自动精确定点着陆，激光避障等高阶功能，提升学生在智能应用开发方面的能力；
13、搭配专业设备包装箱；
14、配套无人机组装与调试教学资源包（视频、课件、教材）；
15、视频资源：70课时（提供课程的网站截图），每课时为45分钟，10个PPT课件，每个课件含两个课时。。
	套
	21
	7500
	157500
	北京韦加智能科技股份有限公司

	8
	室外多功能旋翼教学组件
	（韦加智能）
VIGA M800 OCT
	我方提供的室外多功能旋翼教学组件完全满足项目需实现的功能和者目标
1、轴距：800mm；四轴八桨；
2、包含航拍模块、植保模块替换套件，实现一机多用；
3、最大起飞重量：7.5kg；
4、最大载荷重量：5kg；
5、续航时间＞20min； 
6、控制方式 遥控+程控；
控制精度 水平±2.5m，垂直±0.5m； 
7、最大飞行速度：15m/s；巡航速度 ：4～10m/s；
8、最高起飞海拔：4000米；
9、工作温度 -20℃～55℃；工作湿度 湿度95%无冷凝；
10、抗风能力：5级；
11、飞行功能 手动起飞/降落、自动（一键）起飞/降落、任务规划飞行；
12、安全保障 遥测数据实时显示、监控； 
13、电压、电流数据异常报警； 遥控器失控返航；
14、飞控内置飞行数据存储，可方便调阅和分析；
15、锂聚合物电池组容量：6S 16000mah；
16、安全桨叶设计；配备备用螺旋桨*1，备用电机*1，备用电调*1；每架标配1块电池；搭配专业包装箱。
17、配套无人机系统导论课程资源；包含无人机的定义和分类、无人机的发展、飞行器的结构、无人机控制站、无人机通信链路等视频、课件、教材；无人机飞行原理教学资源包含标准大气及其物理性质、流动气体的基本规律、飞机的几何外形和参数、升力的产生、影响飞机升力的因素、阻力、速度、高度、续航、速度、高度、续航、起飞降落与机动性能等视频、课件、教材；视频资源包总课时≥40课时，每课时≥45分钟，PPT课件≥10个，每个课件最少支持两个课时。
	套
	10
	10000
	100000
	北京韦加智能科技股份有限公司

	9
	锂电池安全收纳箱
	（格氏）
/
	阻燃收纳安全收纳箱、内尺寸：300mm *170mm *210mm、附带内衬。
	套
	5
	300
	1500
	深圳市格瑞普电池有限公司

	10
	手工航模制作训练套材
	（韦加智能）
定制
	1、航模制作材料、组装配件（合页*8、舵角*8、夹头*8、操纵钢丝*4、碳杆*2、电机座*2）。胶质用品（热熔胶枪*1、热熔胶*20、502*1、泡沫胶*1、纤维胶布*1、魔术贴*1组）；
2、航模制作电子元件；
3、无刷电机*4（2212无刷电机、KV值：2450KV）；
4、无刷电调*4（40A、配套相关插头）；
5、高效螺旋桨*8（6*4 马刀桨）；航模制作指导教程*1（配套相关视频、组装图纸、调试方法等）。
	套
	21
	550
	11550
	北京韦加智能科技股份有限公司

	11
	手工航模制作木质模具
	（韦加智能）
定制
	木质航模制作模具八套，用于进行绘制并制作航模，具体机型如下：
1、模具机型包括：Su27*1、F16*1、F22*1、F35*1、下单翼练习机*2（不同类）、P51D*1、纸飞机练习机*1。
2、模块化设计，可更换模块进行制作。
	套
	2
	800
	1600
	北京韦加智能科技股份有限公司

	12
	轻型固定翼训练套材
	（韦加智能）
VIGA-FWX8
	EPO固定翼： 1.4m翼展无人机；携带FPV云台；图传系统；图像显示器等。
该图像显示器为手持地面信号接收终端，非消费类显示产品，不属于强制节能产品。
	套
	21
	2760
	57960
	北京韦加智能科技股份有限公司

	13
	FPV飞行眼镜
	（韦加智能）
VIGA-FPV
	工作时间：大于2小时；内置电池；内置5.8G，五频道；5"高清屏幕；配套天线、电源线、充电器等配件。
	套
	2
	550
	1100
	北京韦加智能科技股份有限公司

	14
	通用无人机充电设备
	（天空创新）
PC1080
	1、输入电压：100～240V；
2、支持4块电池同时充电；
3、充电总电流：35A；
4、支持智能充电模式；附带平衡并充板；
5、支持电源管理、充电模式管理等多种管理模式。
	套
	10
	1900
	19000
	天空创新科技（深圳）有限公司

	15
	专用遥控器组件
	（天地飞）
WFT07
	1、传输频率：2.4Ghz ISM波段；
2、信道带宽：5.0Mhz；
3、扩频方式：DSSS及FHSS；
4、发射功率：＜100mW（20dbm）；
5、通道数：7通道；
6、工作电压：3.7～6V；
7、中文菜单系统；
8、配件：挂带、遥控器电池；
9、支持USB在线升级。
	套
	21
	800
	16800
	深圳市天地飞科技开发有限公司

	16
	多功能通用遥控器组件
	（FUTABA）
T14SG
	1、14通道遥控器设备；
2、远程遥测数据语音播报功能为2.4GHz FASSTEST；
3、模型菜单（固定翼/直升机/滑翔翼/多旋翼）；
4、重量：950g；
5、附带接收机、挂带、说明书；
6、频率：2.400～2.483GHZ；
7、支持S.Bus协议。
	套
	10
	4200
	42000
	双叶电子科技开发（北京）有限公司

	17
	四旋翼航拍无人机
	（韦加智能）M4+
	我方提供的四旋翼航拍无人机完全满足项目需实现的功能和者目标

1、工作温度：-20℃～45℃；
2、IP43防护级别，满足航拍监测要求；
3、在气温-20℃时，单次有效飞行时间30分钟以上，能够持续长时间监测；
4、自动化程度高，具备一键起飞、自动返航、自动识别禁飞区域、支持航线设定自主飞行、测控链路异常自主返航等功能；
5、配备：1200万像素的摄像头； 
6、无人机监测的图像、视频数据实时传输距离不低于5公里；
7、地面移动监控配备一体式高亮度显示屏；
8、航拍监测作业现场视频能实时回传，同步接收及播放高清航拍画面；实时获取航拍监测视频信息、位置信息、飞行记录等，并能查询历史数据；
9、航拍监控作业现场视频能够实时无线接入学院监管平台，实时获取航拍监测视频信息，位置信息，飞行记录等，并能查询历史数据。
	套
	2
	75000
	150000
	北京韦加智能科技股份有限公司

	18
	无人机组装工具套件
	（韦加智能）
定制
	1、6合1精密螺丝刀*1（进口S2材质精密制作，1.5,2.0,2.5,3.0六角）；
2、组装工具套装：
A、8寸塑装活口扳手*1（开口＞24mm、长度：200mm）；
B、6寸钢丝钳*1（长度：165mm）；
C、6寸尖嘴钳*1（长度：165mm）；
D、胶柄螺丝批6*100±；
E、美工刀*1（长度：155mm）；
F、钢卷尺*1（长度：3m）；
G、8件内六角*1（1.5-6mm）；
H、测电笔*1（12V-250V）；
I、电镀羊角锤*1（100mm*245mm）；
j、美工刀片*1盒（10个）；
K、扩孔器*1（笔身长度：12.7厘米、盖上金属帽后总长度≥13.5厘米、可扩孔径：0-14mm、材质：高硬度合金+工程塑料、54g）；
M、配套工具包。
	套
	21
	800
	16800
	北京韦加智能科技股份有限公司

	19
	飞行训练用备用电池
	（格氏）
3S
	配套飞机训练电池 锂聚合物电池 3S 7000mah 35C。
	套
	40
	220
	8800
	深圳市格瑞普电池有限公司

	20
	焊接工具套件
	（谊华电子）
899D
	恒温电烙铁配发热芯*1，热风机*1，助焊膏*1，松香*1，锡线*1卷，焊头*3（尖，刀，斜），魔术贴*1套，扎带*25根，胶类套装*1（绝缘胶带*1、双面胶带*1、502胶水*1、纸胶带*1），舵机延长线*5，Y型延长线*1。
	套
	21
	690
	14490
	广州市谊华电子设备有限公司

	21
	5G CPE终端及接口组件
	（中兴）
MC801
	1、硬件需求规格：支持5G/2.4G，输出功率23dBm，CPU IPQ8074，RAM 1GB，ROM可定制，支持TF卡扩展；
2、外部硬件接口：可快捷地控制某些功能和系统设置，其中供电接口输出电压DC18V,电流3A或12V/5A,支持以太网接口，SIM卡插槽，5G/LTE天线；
3、5G/LTE接入模式，内置M.2接口模块，支持5G模块供电控制；
4、支持802.11N/AX，支持高通mesh组网；
5、工作温度-20℃~70℃；
6、增加遥控距离，实现回传数据解码并与运营商5G宏站射频信号对接联调。
	套
	2
	80000
	160000
	中兴通讯股份有限公司

	22
	教师讲课桌椅
	（韦加智能）
定制
	1、尺寸：1700mm*850mm*800mm；
2、环保三聚氰胺板饰面，抗硬度性能良好；
3、内部集采为高密度板，板材台面板厚度：25mm,PVC胶边封边。
	套
	2
	1100
	2200
	北京韦加智能科技股份有限公司

	23
	电脑桌椅
	（韦加智能）
定制
	1、尺寸：1700mm*850mm*800mm；
2、桌台面采用25mm厚实木颗粒板，边条采用厚优质PVC材料；
3、桌架采用冷轧钢钢管，各部分组件可以拆卸且组件通用；
4、每张桌子分别配套与桌面和架子同材质凳子2个。
	套
	20
	850
	17000
	北京韦加智能科技股份有限公司

	24
	防静电工作台
	（韦加智能）
定制
	1、面板: 专业防静电面板，厚度：20mm；桌架:
2、承重方钢采用加厚钢管，钢管横截面尺寸：30×30mm，防锈漆采用静电喷涂工艺；
3、安装方式: 简易组装安装；尺寸：1500*750*800 mm（长*宽*高）；标配四个凳子。
	套
	10
	850
	8500
	北京韦加智能科技股份有限公司

	25
	置物架
	（韦加智能）
定制
	1、型号规格:：2000*600*2000mm；
2、承重: ＞100kg/层；
3、材质:钢材，防锈；
4、层板高度可调节，有背网。
	个
	2
	1300
	2600
	北京韦加智能科技股份有限公司

	26
	储物柜
	（韦加智能）
定制
	冷轧钢，灰白，三层板，上层对开玻璃门、下层对开铁门柜，尺寸：1800*850*390mm。
	个
	3
	1100
	3300
	北京韦加智能科技股份有限公司

	27
	实训室配套文化氛围建设
	（韦加智能）
定制
	1、墙、地面整修：
实训室地面线路的铺盖装饰，包水管、墙面破损整修，重新刷墙面乳胶漆，至少两种颜色；
2、系统集成综合布线、线缆线材：
实训室电源线、无线网络通信线路的敷设及相关设备, 保证主控平台与学生平台的正常通信；
A、整体项目系统集成、综合布线、安装施工；
B、专业线缆、线材、电源插座、无线网卡、路由器等；
C、材料及设备打包（木框架、包装箱等）、运输运费等；
D、空调电源布置、安装材料和耗材辅材（连机管总成、屏蔽线、电源线、外机支架、金属线槽、墙体打孔）等；
3、实验室文化建设：
a．实训室门牌、支架式实训室功能介绍板架（面板尺寸：610×480mm，底座尺寸：500×400mm，中心高：1000mm）、实训室文化用语标牌（每个实训室不少于2块，尺寸：700×1200mm）制作及安装；
b．实训室墙面挂装的实训任务介绍、工装设备介绍、实训室文化标识制作（每个实训室不少于2块，尺寸：2000×1800mm）及安装；
c．室内主要工装设备的安全操作规程制作（每个实训室2-4块，尺寸：1000×1800mm）及安装；
d．主要实训室管理制度制作（每个实训室2-4块，尺寸：700×1200mm）及安装。
	套
	2
	27100
	54200
	北京韦加智能科技股份有限公司

	合  计
	大写：壹佰叁拾伍万捌仟玖佰元整　　　　　　              小写： 1358900.00元



投标人名称（并加盖公章）：  北京韦加智能科技股份有限公司 

