
[bookmark: _Toc30703]4.1 投标分项报价表（货物类项目）
项目编号：ZFCG-G2020048号
项目名称：智能综合数据治理平台(不见面开标)   
	序号
	名 称
	规格型号
	技术
	单 位
	数 量
	单价（元）
	总价（元）
	厂家

	
	
	
	参数
	
	
	
	
	

	1
	信息标准模型
	慧萌信息标准模型V2.0
	信息标准模型包括：
· 概念模型设计
· 逻辑模型设计
· 物理模型设计
· 标准代码定义
· 实体模型对照定义
· 实体关系映射定义
· 历史变更数据定义
	套
	1
	¥58,000 
	¥58,000 
	品牌：慧萌
厂家：北京慧萌信安软件技术有限公司

	2　
	数据融合系统
	慧萌数据融合系统V2.0
	数据融合系统提供如下功能模块：
· 全局大集中库
· 异构数据实时全量同步中间件
· 数据库分析
· 数据清洗可视化配置
· 数据清洗引擎
· 模型管理功能
· 用户字典配置
· 可视化查询功能配置
· 可视化数据查询
· 系管理功能
	套
	1
	¥354,000 
	¥354,000 
	品牌：慧萌
厂家：北京慧萌信安软件技术有限公司

	3　
	数据互通系统
	慧萌数据互通系统V2.0
	数据互通系统提供如下功能模块：
· 可视化接口配置
· 可视化接口发布
· 数据服务目录
· 接口申请审批流程
· 接口管理
· 数据使用日志
	套
	1
	¥236,000 
	¥236,000 
	品牌：慧萌
厂家：北京慧萌信安软件技术有限公司

	4　
	数据治理系统
	慧萌数据治理系统V2.0
	数据治理系统提供如下功能模块：
· 数据源管理
· 数据质量规则管理
· 质检方案管理
· 数据质量分析
	套
	1
	¥177,000 
	¥177,000 
	品牌：慧萌
厂家：北京慧萌信安软件技术有限公司

	5　
	综合支撑系统
	慧萌综合支撑系统V2.0
	综合支撑系统提供如下功能模块：
· 运行大屏监视
· 校园信息标准模型展示
· 数据网络展示
· 运维管理
	套
	1
	¥98,000 
	¥98,000  
	品牌：慧萌
厂家：北京慧萌信安软件技术有限公司

	6　
	个人数据中心系统
	慧萌个人数据中心系统V2.0
	个人数据中心系统提供如下功能模块：
· 教职工信息一张表
· 学生信息一张表
	套
	1
	¥98,000 
	¥98,000  
	品牌：慧萌
厂家：北京慧萌信安软件技术有限公司

	　7
	数据分析系统
	慧萌数据分析系统V2.0
	数据分析系统提供如下功能模块：
· 领导驾驶舱
· 学生主题分析
· 教师主题分析
· 校园消费主题分析
· 学业预警专题分析
	套
	1
	¥105,000 
	¥105,000 
	品牌：慧萌
厂家：北京慧萌信安软件技术有限公司

	　8
	全局大集中数据库服务器
	H3C UniServer R4900 G3
	· 外型：机架式 2U机箱，标配原厂导轨；87.5mm（高）x445.4mm（宽）x748mm（深）（不含安全面板）；87.5mm（高）x445.4mm（宽）x771mm（深）（含安全面板）
· 处理器：最大支持2颗英特尔®至强®可扩展家族处理器或澜起津逮®处理器系列，最多28个内核，最大功率205W；英特尔®C622；CPU实配数量： 2颗
· 内存：最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM，最大容量3.0TB；支持12根英特尔®傲腾TM数据中心级持久内存（DCPMM）；内存实配规格：128GB 2933MHz DDR
· 存储：
存储控制器：标配版载阵列控制器，支持SATA RAID 0/1/10/5；可选基于阵列卡专用插槽的HBA卡，支持SATA/SAS RAID 0/1/10；可选基于阵列卡专有插槽的阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E；可选基于标准PCIe插槽的HBA卡和阵列卡
存储：最高支持前部12LFF，内部扩展4LFF，后部扩展4LFF加4SFF；最高支持前部25SFF，内部扩展8SFF，后部扩展3LFF加4SFF支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘；支持前置/内置NVMe硬盘，最高支持32块前置NVMe硬盘；支持SATA M.2选件
FBWC：最高支持4GB DDR4-2133MHz缓存
实配硬盘及托架：8*1.2TB 2.5”SAS 10k 硬盘
· I/O：支持10个PCle3.0可用插槽（1个阵列卡专用插槽和1个网卡专用插槽）
· 网络：板载1个1Gbps管理网口；可选通过mLOM扩展4x1GE电口或2x10GE电口/光口；可选基于标准PCle插槽的网络适配器
· GPU：支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡
接口：可选前置VGA，标配后置VGA和串口，5个USB3.0(1前置，2后置，2内置)，可选1个USB2.0和2个MicroSD
· 可用性：
冗余电源：白金级别550W/800W/850W/1200W/1600W 1+1冗余电源，可选钛金级别1+1冗余电源，可选800W负48V/36V直流电源模块，支持1+1冗余
冗余风扇：6个支持热插拔冗余风扇
工作温度：5°C~50°C（工作温度支持受不同配置影响，详情请参考详细产品技术文档描述）
· 可管理性：HDM无代理管理工具（带独立管理端口）和H3C FIST管理软件
· 安全性：支持机箱入侵测试，TCM/TPM安全模块，可选配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能；支持CCC，CECP,SEPA,CE，CB等认证
	台
	1
	¥47,400 
	¥47,400 
	品牌：H3C 
厂家：新华三技术有限公司

	9　
	学校标准模型数据库服务器
	H3C UniServer R4900 G3
	· 外型：机架式 2U机箱，标配原厂导轨；87.5mm（高）x445.4mm（宽）x748mm（深）（不含安全面板）；87.5mm（高）x445.4mm（宽）x771mm（深）（含安全面板）
· 处理器：最大支持2颗英特尔®至强®可扩展家族处理器或澜起津逮®处理器系列，最多28个内核，最大功率205W；英特尔®C622；CPU实配数量： 2颗
· 内存：最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM，最大容量3.0TB；支持12根英特尔®傲腾TM数据中心级持久内存（DCPMM）；内存实配规格：128GB 2933MHz DDR
· 存储：
存储控制器：标配版载阵列控制器，支持SATA RAID 0/1/10/5；可选基于阵列卡专用插槽的HBA卡，支持SATA/SAS RAID 0/1/10；可选基于阵列卡专有插槽的阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E；可选基于标准PCIe插槽的HBA卡和阵列卡
存储：最高支持前部12LFF，内部扩展4LFF，后部扩展4LFF加4SFF；最高支持前部25SFF，内部扩展8SFF，后部扩展3LFF加4SFF支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘；支持前置/内置NVMe硬盘，最高支持32块前置NVMe硬盘；支持SATA M.2选件
FBWC：最高支持4GB DDR4-2133MHz缓存
实配硬盘及托架：8*1.2TB 2.5”SAS 10k 硬盘
· I/O：支持10个PCle3.0可用插槽（1个阵列卡专用插槽和1个网卡专用插槽）
· 网络：板载1个1Gbps管理网口；可选通过mLOM扩展4x1GE电口或2x10GE电口/光口；可选基于标准PCle插槽的网络适配器
· GPU：支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡
接口：可选前置VGA，标配后置VGA和串口，5个USB3.0(1前置，2后置，2内置)，可选1个USB2.0和2个MicroSD
· 可用性：
冗余电源：白金级别550W/800W/850W/1200W/1600W 1+1冗余电源，可选钛金级别1+1冗余电源，可选800W负48V/36V直流电源模块，支持1+1冗余
冗余风扇：6个支持热插拔冗余风扇
工作温度：5°C~50°C（工作温度支持受不同配置影响，详情请参考详细产品技术文档描述）
· 可管理性：HDM无代理管理工具（带独立管理端口）和H3C FIST管理软件
· 安全性：支持机箱入侵测试，TCM/TPM安全模块，可选配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能；支持CCC，CECP,SEPA,CE，CB等认证
	台
	1
	¥47,400 
	¥47,400 
	品牌：H3C 
厂家：新华三技术有限公司

	10　
	数据应用服务器
	H3C UniServer R4900 G3
	· 外型：机架式 2U机箱，标配原厂导轨；87.5mm（高）x445.4mm（宽）x748mm（深）（不含安全面板）；87.5mm（高）x445.4mm（宽）x771mm（深）（含安全面板）
· 处理器：最大支持2颗英特尔®至强®可扩展家族处理器或澜起津逮®处理器系列，最多28个内核，最大功率205W；英特尔®C622；CPU实配数量： 2颗
· 内存：最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM，最大容量3.0TB；支持12根英特尔®傲腾TM数据中心级持久内存（DCPMM）；内存实配规格：32GB 2933MHz DDR
· 存储：
存储控制器：标配版载阵列控制器，支持SATA RAID 0/1/10/5；可选基于阵列卡专用插槽的HBA卡，支持SATA/SAS RAID 0/1/10；可选基于阵列卡专有插槽的阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E；可选基于标准PCIe插槽的HBA卡和阵列卡
存储：最高支持前部12LFF，内部扩展4LFF，后部扩展4LFF加4SFF；最高支持前部25SFF，内部扩展8SFF，后部扩展3LFF加4SFF支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘；支持前置/内置NVMe硬盘，最高支持32块前置NVMe硬盘；支持SATA M.2选件
FBWC：最高支持4GB DDR4-2133MHz缓存
实配硬盘及托架：8*1.2TB 2.5”SAS 10k 硬盘
· I/O：支持10个PCle3.0可用插槽（1个阵列卡专用插槽和1个网卡专用插槽）
网络：板载1个1Gbps管理网口；可选通过mLOM扩展4x1GE电口或2x10GE电口/光口；可选基于标准PCle插槽的网络适配器
· GPU：支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡
接口：可选前置VGA，标配后置VGA和串口，5个USB3.0(1前置，2后置，2内置)，可选1个USB2.0和2个MicroSD
· 可用性：
冗余电源：白金级别550W/800W/850W/1200W/1600W 1+1冗余电源，可选钛金级别1+1冗余电源，可选800W负48V/36V直流电源模块，支持1+1冗余
冗余风扇：6个支持热插拔冗余风扇
工作温度：5°C~50°C（工作温度支持受不同配置影响，详情请参考详细产品技术文档描述）
· 可管理性：HDM无代理管理工具（带独立管理端口）和H3C FIST管理软件
· 安全性：支持机箱入侵测试，TCM/TPM安全模块，可选配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能；支持CCC，CECP,SEPA,CE，CB等认证
	台
	1
	¥46,600 
	¥46,600 
	品牌：H3C 
厂家：新华三技术有限公司

	11　
	数据中心支撑服务器
	H3C UniServer R4900 G3
	· 外型：机架式 2U机箱，标配原厂导轨；87.5mm（高）x445.4mm（宽）x748mm（深）（不含安全面板）；87.5mm（高）x445.4mm（宽）x771mm（深）（含安全面板）
· 处理器：最大支持2颗英特尔®至强®可扩展家族处理器或澜起津逮®处理器系列，最多28个内核，最大功率205W；英特尔®C622；CPU实配数量： 2颗
· 内存：最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM，最大容量3.0TB；支持12根英特尔®傲腾TM数据中心级持久内存（DCPMM）；内存实配规格：32GB 2933MHz DDR
· 存储：
存储控制器：标配版载阵列控制器，支持SATA RAID 0/1/10/5；可选基于阵列卡专用插槽的HBA卡，支持SATA/SAS RAID 0/1/10；可选基于阵列卡专有插槽的阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E；可选基于标准PCIe插槽的HBA卡和阵列卡
存储：最高支持前部12LFF，内部扩展4LFF，后部扩展4LFF加4SFF；最高支持前部25SFF，内部扩展8SFF，后部扩展3LFF加4SFF支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘；支持前置/内置NVMe硬盘，最高支持32块前置NVMe硬盘；支持SATA M.2选件
FBWC：最高支持4GB DDR4-2133MHz缓存
实配硬盘及托架：8*1.2TB 2.5”SAS 10k 硬盘
· I/O：支持10个PCle3.0可用插槽（1个阵列卡专用插槽和1个网卡专用插槽）
· 网络：板载1个1Gbps管理网口；可选通过mLOM扩展4x1GE电口或2x10GE电口/光口；可选基于标准PCle插槽的网络适配器
· GPU：支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡
接口：可选前置VGA，标配后置VGA和串口，5个USB3.0(1前置，2后置，2内置)，可选1个USB2.0和2个MicroSD
· 可用性：
冗余电源：白金级别550W/800W/850W/1200W/1600W 1+1冗余电源，可选钛金级别1+1冗余电源，可选800W负48V/36V直流电源模块，支持1+1冗余
冗余风扇：6个支持热插拔冗余风扇
工作温度：5°C~50°C（工作温度支持受不同配置影响，详情请参考详细产品技术文档描述）
· 可管理性：HDM无代理管理工具（带独立管理端口）和H3C FIST管理软件
· 安全性：支持机箱入侵测试，TCM/TPM安全模块，可选配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能；支持CCC，CECP,SEPA,CE，CB等认证
	台
	1
	¥46,600 
	¥46,600 
	品牌：H3C 
厂家：新华三技术有限公司

	12　
	网络防火墙设备
	天融信NGFW4000-UF（千兆）V3
	1. 硬件架构
采用X86 64位多核高性能处理器和高速存储器 ；
2. 端口要求
千兆光口:2个，千兆电口:8个，支持2个bypass口；
3. 产品性能
整机大包吞吐量:10bps，VPN吞吐量:4Gbps，最大并发连接数:600万，每秒新建连接数:10万；
4. 应用识别
可识别应用层协议数量:3500种，针对微信、QQ等应用可精细化识别文字、语音、文件传输等内容；
▲5.NAT功能
支持将私网地址转换为公网地址，将公网地址转换为私网地址，内网通过NAT访问内网；
6.路由功能
6.1. 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等；
6.2. 支持IPv6：修改为支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备；
▲7.虚拟防火墙
支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能；
8.用户行为画像
提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、网站访问集中分析展示，包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)，关联账号（微信、QQ）等相关用户行为审计内容；
9.负载均衡
支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率；
10.攻击防范
能够防范DOS/DDOS攻击Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment；
▲11.IPV6功能
支持IPV6邻居发现功能，支持NAT 64，IPV6安全策略，支持IPV6IPS、AV、SSL VPN等功能；
12.设备管理
支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等。
支持配置带宽策略，可配置包含链路、父通道、子通道的5层多级带宽策略，对流量进行细分管理，保证带宽的利用率；
支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数限制；
支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源；
13.配置要求
配置8个千兆以太网电接口，,2个千兆以太网光接口，配置2个bypass口，500G硬盘；
	台
	1
	¥75,000 
	¥75,000 
	品牌：天融信
厂家：北京天融信网络安全技术有限公司郑州分公司

	[bookmark: _GoBack]合  计
	大写：壹佰叁拾捌万玖仟元整　　　　              小写：¥1,389,000 （元）



投标人名称（并加盖公章）：北京慧萌信安软件技术有限公司

